
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» ≈в III квартале 2024 года≈ планирует 

проведение закупки материалов на торгах ОАО «Белорусская универсальная 

товарная биржа». 

 

Существенные условия: 

- условия поставки: DAP либо ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Кобринский 

район; 

- срок поставки: в течение 120 календарных дней с момента регистрации 

договора на бирже; 

- условия оплаты: оплата в течение 20 банковских дней по факту поставки; 

- закупка осуществляется для целей, указанных в постановлении МАиС от 

30.12.2022 № 116 «О порядке регулирования цен». 

 

№ 

п/п 
Наименование товара Стандарт Марка Типоразмер Количество 

1 
Труба эл/св в изоляции 

ГОСТ 31447-

2012 
К55 720,0х9,0 1 617,7 т 

Дополнительная информация 
Трубы стальные сварные для магистральных нефтепроводов, прямошовные, сваренные ДСФ с 

одним продольным швом: труба тип 3-720х9-К55 ГОСТ 31447-2012 с заводской трехслойной полимерной 

изоляцией усиленного типа согласно конструкции №1 СТБ ГОСТ Р 51164-2001. 

2 
Труба эл/св в изоляции 

ГОСТ 31447-

2012 
К55 720,0х11,0 2 042,9 т 

Дополнительная информация 
Трубы стальные сварные для магистральных нефтепроводов, прямошовные, сваренные ДСФ с 

одним продольным швом: труба тип 3-720х11-К55 ГОСТ 31447-2012 с заводской трехслойной 

полимерной изоляцией усиленного типа согласно конструкции №1 СТБ ГОСТ Р 51164-2001. 

3 
Труба эл/св в изоляции 

ГОСТ 31447-

2012 
К55 1020,0х12,0 54,8 т 

Дополнительная информация 
Футляры: прямошовные трубы, сваренные ДСФ с одним продольным швом: труба тип 3-1020х12-

К52 ГОСТ 31447-2012 с заводской трехслойной полимерной изоляцией усиленного типа согласно 

конструкции №1 СТБ ГОСТ Р 51164-2001. 

4 Отвод 37 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х11,0 1 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 37°-720(11)-К55-6,4-0,6-5DN-1850/1850-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

5 Отвод 32 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х11,0 1 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 32°-720(11)-К55-6,4-0,6-5DN-1700/1700-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

6 Отвод 42 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х11,0 2 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 42°-720(11)-К55-6,4-0,6-5DN-2000/2000-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005  для магистрального нефтепровода.  

7 Отвод 13 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х11,0 1 шт 

Дополнительная информация 



2 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 13°-720(11)-К55-6,4-0,6-5DN-1050/1050-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

8 Отвод 28 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х11,0 1 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 28°-720(11)-К55-6,4-0,6-5DN-1550/1550-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

9 Отвод 10 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х11,0 3 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 10°-720(11)-К55-6,4-0,6-5DN-1000/1000-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

10 Отвод 9 гр. в изоляции ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х11,0 3 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 9°-720(11)-К55-6,4-0,6-5DN-950/950-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

 

11 Отвод 11 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х9,0 1 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 11°-720(9)-К55-6,4-0,75-5DN-950/950-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

12 Отвод 14 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х9,0 2 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 14°-720(9)-К55-6,4-0,75-5DN-1100/1100-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

13 Отвод 25 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х9,0 1 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 25°-720(9)-К55-6,4-0,75-5DN-1450/1450-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

14 Отвод 10 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х9,0 2 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 10°-720(9)-К55-6,4-0,75-5DN-1000/1000-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

15 Отвод 6 гр. в изоляции ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х9,0 2 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 6°-720(9)-К55-6,4-0,75-5DN-850/850-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

 

16 Отвод 7 гр. в изоляции ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х11,0 2 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 7°-720(11)-К55-6,4-0,6-5DN-900/900-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

17 Отвод 15 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х11,0 2 шт 
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Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 15°-720(11)-К55-6,4-0,6-5DN-1150/1150-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

18 Отвод 15 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х9,0 4 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 15°-720(9)-К55-6,4-0,75-5DN-1150/1150-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

 

19 Отвод 13 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х11,0 1 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 13°-720(11)-К55-6,4-0,6-5DN-1050/1050-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

20 Отвод 9 гр. в изоляции ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х11,0 1 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 9°-720(11)-К55-6,4-0,6-5DN-950/9500-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

21 Отвод 15 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х9,0 2 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 15°-720(9)-К55-6,4-0,75-5DN-1150/1150-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

22 Отвод 28 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х9,0 1 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 28°-720(9)-К55-6,4-0,75-5DN-1550/1550-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

23 Отвод 27 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х9,0 1 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 27°-720(9)-К55-6,4-0,75-5DN-1500/1500-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

24 Отвод 6 гр. в изоляции ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х9,0 1 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 6°-720(9)-К55-6,4-0,75-5DN-850/850-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

25 Отвод 11 гр. в 

изоляции 
ТУ 102-488.1-05 К55 720,0х9,0 1 шт 

Дополнительная информация 
Отводы гнутые заводского исполнения с заводской изоляцией усиленного типа в соответствии с 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001: Отвод ОГ 11°-720(9)-К55-6,4-0,75-5DN-1000/1000-У (Н-Пк-40) ТУ 2313-004-

04834179-2005 для магистрального нефтепровода.  

 


