
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 17.11.2021 г. планирует проведение 

закупки на торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 

следующих материалов: 
 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Классификация 
Цена, сформированная 

по результатам 

проведенных 

маркетинговых 

исследований 

Количест

во 
GPC 

код ТН 

ВЭД 

1 

Агрегат электронасосный 

полупогружной типа ВНД 

12,5/250 (или аналог) в 

комплектации с 

электродвигателем, 

ответными фланцами, 

прокладками и деталями 

крепежа 

10004055 8413704500 
76091,00 BYN с НДС 

20% 
1 к-кт 

Описание 

Агрегат электронасосный полупогружной типа ВНД 12,5/250 в комплектации с 

электродвигателем, ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа.  

Предложение участника биржевых торгов должно содержать следующую 

информацию: 

1. Технические характеристики: 

Подача, м. куб./час - 12,5;  

Напор, м - 250; 

Давление на входе (избыточное), МПа (min/max) - 0/0,07;  

Глубина погружения (длина погружной части насоса), м - 3,75;  

Режим работы (часов в месяц) - 8;  

Допускаемый кавитационный запас дельта h доп., м-5; 

2. Исполнение насоса: 

Материал проточной части - нержавеющая сталь; 

Тип уплотнения - двойное торцевое уплотнение с промежуточной масляной камерой;  

Dу - Ру фланца опорной плиты - 800-0,25;  

Исполнение уплотнительной поверхности фланца опорной плиты  по ГОСТ 12815-80 

(уточняется производителем);  

Класс взрывоопасной и пожароопасной зоны по ПУЭ - IIA T3;  

Полезная площадь фильтра - указать  (0,01м. кв.  или 0,91 м. кв. ) (уточняется 

производителем); 

Тип торцевых уплотнений - два торцевых уплотнения с промежуточной масляной 

камерой, не требующей подачи разделительной жидкости в течение всего срока эксплуатации;  

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – не ниже У1. 

3. Исполнение электродвигателя: 

Напряжение, В - 380;  

Исполнение - взрывобезопасное;  

Защита IP, не менее - 55;   

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - не ниже У1;  

Маркировка взрывозащиты, не хуже - 1Exd IIAT3;  

Рабочее напряжение, В (ГОСТ 13109-97) - 380 отклонение от +10% до -10%;  

Частота тока, Гц (ГОСТ 13109-97) - 50 отклонение от +0,4 до -0,4 Гц;  

Количество фаз - 3;  

Номинальная мощность двигателя, кВт - 30. 

4. Параметры рабочей среды:  

Тип рабочей среды - жидкость (нефть товарная), вода;  

Плотность нефти, кг/м. куб. - 855 – 882, при 200 град. С;  

Вязкость кинематическая, (мм. кв./с): 



2 

- минимальная (при +4
 
град. С) - 41,0 

- максимальная (при +35 град. С) - 10,3; 

Массовая доля воды, % - до 0,5;  

Механические примеси, % - до 0,05;  

Сера, % - не более 0,5;  

Концентрация хлористых соединений, мг/дм. куб. - не более 300;  

Парафин, % - не более 6;  

Температура, град. C - рабочая +4 … +35;  

Плотность воды, кг/м. куб. - 998 , при 200 град. С 

5. Условия окружающей среды: 

Температура град. С - минимальная «-40», максимальная «+40»;  

Классификация опасной зоны по взрывопожароопасноcти - В-1г;  

Категория взрывоопасной смеси - IIA-T3;  

Влажность, % - 55 – 90;  

Содержание вредных веществ в окружающей среде - вредных веществ в окружающей 

среде нет. 

6. Комплект конструкторской документации с указанием габаритных размеров 

агрегата в сборе, возможностью определения конструктивных особенностей. 

7. Необходимая документация. 
1) декларации (сертификаты) соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования»  и  ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»  

на товар;  

2) образец паспорта на идентичное оборудование завода-изготовителя. 

 

Допускаются аналогичные агрегаты с характеристиками не ниже указанных. 

Агрегат новый, не бывший в эксплуатации, срок изготовления - не ранее IV квартала 2021 года. 

Гарантийный срок на товар определяется технической документацией завода-изготовителя, но 

должен составлять не менее 24 месяцев от даты поставки. 

С товаром Продавец обязан передать Покупателю следующую разрешительную, 

эксплуатационную и подтверждающую документацию (на русском языке): 1) заверенные должным 

образом декларации (сертификат) соответствия задвижки ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования» обязательно  и  ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах» на товар, действующих на момент осуществления поставки товара; 2) паспорт и 

руководство (инструкция) по эксплуатации и ремонту; 3) заверенные должным образом сборочные 

чертежи предлагаемого оборудования с указанием габаритных размеров; 4) документ завода-

изготовителя, подтверждающий качество (при поставке) – при отсутствии хотя бы одного документа 

выгрузка товара не производится, поставка товара считается невыполненной. 

В случае расторжения договора по инициативе Продавца, Продавец уплачивает Покупателю штраф 

в размере 10% от стоимости непоставленного (недопоставленного) товара. 

Все расходы банков за перечисление денежных средств на расчетный счет Продавца несет в 

полном объеме Покупатель. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате товара с 

даты списания банком Покупателя денежных средств с расчетного счета Покупателя. 
 


