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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Техническое задание 

 

Наименование товара:  знаки, щиты, наклейки 

Технические требования и объем закупки к закупаемым знакам, щитам и 

наклейкам: 
Поставка предполагается сформированными комплектами: 

Комплект №1 Филиал «Новополоцк» ПТУС; 

Комплект №2 Филиал «Новополоцк» НПС «Полоцк»; 

Комплект №3 Филиал «Новополоцк» ЛПДС «Полоцк»; 

Комплект №4 Филиал «Новополоцк» ЛПДС «Горки»; 

Комплект №5 НПС «Гомель»; 

Комплект №6 НПС «Защебье»; 

Комплект №7ЛПДС «Мозырь»; 

Комплект №8 НПС «Туров»; 

Комплект №9 НПС «Пинск»; 

Комплект №10 НПС «Кобрин». 

 

Комплект №1.  

Заявка ПТУС филиала по транспортировке нефти «Новополоцк» 

Таблица 1 

№  

п/п 

Знак ПКУ образец 

Переменные 

Кол-во, шт. № км ПКУ 

«Наименование» 

1.  

ПКУ «Ксты» 

Филиал по транспортировке нефти «Новополоцк»
(211440) г.Новополоцк, ул.Кирова 1, Полоцкий район

ТЕЛ. гор.:     
ТЕЛ. моб.:   

8 (0214) 51-22-08,      
8 (033) 603-52-24,     

8 (0214) 51-50-65

«Унеча-Полоцк 1,2»         

8 (029) 603-52-24

0 10 20 30 40

30
0

  436 км Категория         Д

Класс зоны      -

магистральный нефтепровод
ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

400  

436 Ксты 1 

2.  417 Туровля 1 

3.  402 Глыбочка 1 

4.  380 Мартиново 1 

5.  363 Бобоедово 1 

6.  341 Запрудье 1 

7.  25 Дисна 1 

8.  37 Иваньки 1 

9.  52 Ст.Крюки 1 

10.  73 Урбаново 1 

11.  90 Др.Дача 1 

12.  106 Юраны 1 

13.  3226 Матюши 1 

14.  3207 Яковцы 1 

15.  3191 Мариница 1 

16.  3176 Краснополье 1 

17.  81 Зубр 1 

18.  91 Беседь 1 

19.  114 Костюковичи 1 

20.  142 Сож 1 

21.  156 Дубовский 1 

22.  177 Капитоновка 1 

23.  202 Проня 1 
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24.  243 Аниковичи 1 

25.  264 Днепр 1 

26.  286 Голошевка 1 

27.  311 Воронино 1 

Итого, шт. 27 

 

Таблица 2 
№  

п/п 
Знак НУП образец 

Переменные 
Кол-во, шт. 

Обозначение НУП 

1.  

НУП 1/44

0 10 20 30 40

3
0

0ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН

400

ПОМЕЩЕНИЕ ОСОБО ОПАСНОЕ

ОСТОРОЖНО!
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

 

1/44 1 
2.  

3.  2/44 1 

4.  3/44 1 

5.  4/44 1 

6.  5/44 1 

7.  6/44 1 

8.  7/44 1 

9.  8/44 1 

10.  9/44 1 

11.  10/44 1 

12.  11/44 1 

13.  12/44 1 

14.  1/4 1 

15.  2/4 1 

16.  3/4 1 

17.  5/4 1 

18.  6/4 1 

19.  4/1 1 

20.  5/1 1 

21.  6/1 1 

22.  1/2 1 

23.  2/2 1 

24.  3/2 1 

25.  4/2 1 

26.  5/2 1 

27.  6/2 1 

28.  1/3 1 

29.  2/3 1 

30.  3/3 1 

31.  4/3 1 

32.  5/3 1 

Итого 32 

 
Таблица 3 

№ п/п Знак, образец, размеры Количество, шт 
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1.  

 

32 

2.  

 

162 

3.  

Ответственный за 

противопожарное состояние 

объекта Папков С.В.

2
0

0
5

0

200  

37  

4.  

Ответственный за 

противопожарное состояние 

помещения Папков С.В.

2
0

0
5

0

200  

2 

5.  

Ответственный за 

противопожарное состояние 

помещения Папков С.В.

2
0

0
5

0

200  

1 

6.  

Ответственный за 

противопожарное состояние 

помещения Папков С.В.

2
0

0
5

0

200  

2 
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7.  

Ответственный за 

противопожарное состояние 

помещения Папков С.В.

2
0

0
5

0

200  

2 

8.  

Запрещается пользоваться 

открытым огнем и курить!

20
0

50

200  

45 

 

Требования к исполнению знаков: 

Информационные знаки, щиты-указатели объектов ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 

окрашиваются в следующие цвета:  

- фон – белый (RAL 9003), желтый (RAL1023);  

- рамка – красный (RAL 3020) толщиной 5мм;  

- информационные надписи – черный (RAL 9004)  

- логотип ОАО «Гомельтранснефть Дружба» – черный (RAL 9004);  

- основные предупреждающие надписи – красный (RAL 3020, желтый RAL 1023). 

 

Таблица 4 
№ 

п/п 
Знак образец 

Количество, 

шт. 
Требования к знаку 

1.  

 

144 

B=300 мм – сторона 

треугольника;  

1 – основная поверхность;  

2 – кант;  

3 – кайма 

Основа –оцинкованная сталь 

0,8мм. Изображение-

самоклеящаяся пленка (Цвет 

желтый RAL1023, четный 

RAL9004) 

2.  

 

18 

B=150мм – сторона 

треугольника;  

1 – основная поверхность;  

2 – кант;  

3 – кайма 

Основа –оцинкованная сталь 

0,8мм. Изображение-

самоклеящаяся пленка (Цвет 

желтый RAL1023, четный 

RAL9004) 
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3.  

150  

34 

Сторона треугольника-150мм; 

«Опасность поражения 

электрическим током»  

по ГОСТ Р 12.4.026. 

Основа –оцинкованная сталь 

0,8мм. Изображение-

самоклеящаяся пленка (Цвет 

желтый RAL1023, четный 

RAL9004) 

4.  

 

150 

Сторона треугольника-150мм; 

«Опасность поражения 

электрическим током»  

по ГОСТ Р 12.4.026. 

Материал изготовления-

самоклеящаяся пленка (Цвет 

желтый RAL1023, четный 

RAL9004) 

5.  

 

100 

Сторона треугольника-25мм; 

«Опасность поражения 

электрическим током»  

по ГОСТ Р 12.4.026. 

Материал изготовления-

самоклеящаяся пленка (Цвет 

желтый RAL1023, четный 

RAL9004) 

6.  

 

50 

Диамметр 90 мм 

ГОСТ 21130-75. 

Основа –оцинкованная сталь 

0,8мм. Изображение-

самоклеящаяся пленка (Цвет 

желтый RAL1023, четный 

RAL9004) 

7.  

 

50 

Диамметр 50 мм 

ГОСТ 21130-75. 

Материал изготовления-

самоклеящаяся пленка. (Цвет 

желтый RAL1023, четный 

RAL9004) 

8.  

 

200 

Диамметр 25 мм 

ГОСТ 21130-75. Материал 

изготовления-самоклеящаяся 

пленка (Цвет желтый 

RAL1023, четный RAL9004) 

 
Для изготовления основы информационных знаков, щитов-указателей должны 

использоваться сталь листовая оцинкованная толщиной не менее 0,8 мм. Металлическое 

основание информационных знаков и щитов-указателей треугольной, квадратной, 

прямоугольной форм должно быть выполнено с двойной отбортовкой на прямых 

участках, а знаков круглой формы – с двойной отбортовкой по всей длине окружности. 

Адгезия пленок друг к другу или к основанию должна обеспечивать отсутствие 
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отклеивания пленки на длину более 100мм при приложении к ней нагрузки (0,4±0.01)кг в 

течение 10мин.  

Гарантийный срок на информационные знаки, щиты-указатели должен составлять:  

- при вертикальном расположении – не менее 5 лет.  

Все информационные надписи на щитах-указателях наносятся шрифтом гарнитуры 

Impact. Ламинация односторонняя. 

Нанесение надписей и рисунков допускается на самоклеющейся, стойкой к ультрафиолету 

пленке, латексной печатью или ультрафиолетовой печатью. 
 

Комплект №2.  
Заявка на приобретение ТМЦ для обеспечения потребностей НПС «Полоцк» 
 
Таблица 1 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во, 

шт 

1 

Щит указатель с опознавательным знаком "Охранная зона". 

Материал – сталь листовая оцинкованная толщиной не менее 0,8 мм. 

Ламинация двухсторонняя стойкая к воздействию ультрафиолета и воды. 

400

ВНИМАНИЕ
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ОХРАННАЯ ЗОНА
50 м50 м 

Наименование организации

ТЕЛ гор .:

ТЕЛ моб .:

ПРИ АВАРИИ СООБЩИТЬ

Адрес

3
0

0

И КАБЕЛЬ СВЯЗИ

 
Наименование организации: Филиал по транспортировке нефти 

«Новополоцк», ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 

Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Кирова 1 

Телефоны: 
ТЕЛ.гор.: 8(0214)53-05-65, 8(0214)51-22-24, 8(0214)51-22-08, 8(0232)70-18-40 
ТЕЛ.моб.: 8 (033)603-52-24, 8(029)603-52-24, 8(033)303-72-23 

 

3250 

2 

Щит-указатель "Опознавательный километровый знак" с номерами с 1 по 

291. 

Материал – сталь листовая оцинкованная толщиной не менее 0,8 мм. 

Надпись - ламинированная самоклеющаяся пленка стойкая к воздействию 

ультрафиолета и воды. 

 

 

291 

3 
Табличка пластиковая на самоклеющейся основе размеры 50 х 50мм,  

ламинация односторонняя. 
Номера табличек запорной арматуры : 

165 
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400, 500, 401, 501, 442, 541, 15р, 16р, 17р, 18р, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 

607а, 608, 608а, 609, 609а, 610, 615, 601-1, 601-2, 601-3, 601-4, 602-1, 602-2,    603-

1, 603-2, 603-3, 603-4, 604-1, 604-2, 605-1, 605-2, 605-3, 605-4, 606-1, 606-2, КР-1, 

КР-2, КО-1, КО-2, КД-1, КД-2, 1д, 2д, 3д, 4д, 5д, 6д, 7д, 8д, 9д, 10д, 11д,  608-1, 

608-2, 608-3, 608-4, 2, 2а; 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 46,47,48,49, КР, КО-1, КО-2, КД-1, КД-2, КД-3, КД-4, 1-1, 1-2, 2-1, 22-1,    23-1, 

18-1, 18-2, 20-1, 20-2, КП-1 КП-2, КП-3, КП-4, КП-5, КП-6, 5а, 6а; 
 
1, 2, 3, 4, 4-1, 2а, 1д, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 18-1, 18-2, 20-1, 20-2, 24, 25, 

26, 27, 28, КП-1, КП-2, КП-3, КО-1, КО-2, КД-1, КД-2, 46, 47, 48, 49  
 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
Образец таблички 

 23 
4 

Табличка пластиковая на самоклеющейся основе, размеры 140 х 140мм 

шрифт Arial высота 88мм, белый фон (RAL9003) синие буквы (RAL5005) 

Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-1, Ф-2  

5 

5 

Табличка пластиковая на самоклеющейся основе, размеры 100 х 100мм 

шрифт Arial высота 50мм, белый фон (RAL9003) синие буквы (RAL5005) 

Ф-1, Ф-2 

2 

6 

Табличка пластиковая на самоклеющейся основе, размеры 150 х 150мм 

шрифт Impact высота 100мм синий фон (RAL5005) белые буквы (RAL9003) 

Н-1, Н-2, Н-3, Н-1, Н-2,   Н-3 

6 

7 

Табличка пластиковая на самоклеющейся основе, размеры 70 х 70мм 

шрифт Impact высота 40мм синий фон (RAL5005) белые буквы (RAL9003) 

Н-1, Н-2, Н-1, Н-2, Н-4,   Н-5 

6 

8 

Внимание! 

Агрегат 

включается 

автоматически
 

Табличка пластиковая на самоклеющейся основе, размеры 300 х 500мм 

желтый фон (RAL1023), черные буквы (RAL9004) шрифт Impact 

полужирного начертания - «Внимание! Агрегат включается 

автоматически» 

3 

9 

Щит указатель с предупредительным знаком «Огнеопасно 

Нефтепродуктопровод! Задвижка №__»  
400 10 3020

400

3
0

0

ОГНЕОПАСНО  НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

ТЕЛ. гор.:  
ТЕЛ. моб.: 

Новополицк-Фаниполь Ø 273мм ___км  

Категория АН

Класс зоны 2 (В-1г) 
ЗАДВИЖКА №___

Наименование предприятия

Адрес

 
Материал – сталь листовая оцинкованная толщиной не менее 0,8 мм. 

Ламинация односторонняя, стойкая к воздействию ультрафиолета и воды. 

Наименование предприятия: Филиал по транспортировки нефти 

32 
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"Новополоцк", ОАО "Гомельтранснефть Дружба" 

Адрес: 211440, г. Новополоцк 

ТЕЛ.гор.: 8(0214)53-05-65,8(0214)51-22-24,8(0214)51-22-08,8(0232)70-18-40 

ТЕЛ.моб.: 8 (033)603-52-24, 8(029)603-52-24, 8(033)303-72-23 

Номера задвижек: 

12, 37, 55, 86, 86-2, 114, 135, 166, 188, 190, 211, 223, 250, 251, 269, 286 

Количество табличек каждого вида по 2 шт. 

10 

Щит указатель с предупредительным знаком «Огнеопасно 

нефтепродуктопровод! Камера пуска СОД№___» 
400 10 3020

400

3
00

ОГНЕОПАСНО  НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

ТЕЛ.гор.:

ТЕЛ.моб.:

 Новополоцк-Фаниполь Ø 273мм ___км

 
КАМЕРА ПУСКА СОД___км 

Категория АН

Класс зоны 2 (В-1г)

Наименование организации
Адрес

 
Материал – сталь листовая оцинкованная толщиной не менее 0,8 мм. 

Ламинация односторонняя, стойкая к воздействию ультрафиолета и воды. 

Наименование предприятия: Филиал по транспортировки нефти 

"Новополоцк", ОАО "Гомельтранснефть Дружба" 

Адрес: 211440, г. Новополоцк 

ТЕЛ.гор.: 8(0214)53-05-65,8(0214)51-22-24,8(0214)51-22-08,8(0232)70-18-40 

ТЕЛ.моб.: 8 (033)603-52-24, 8(029)603-52-24, 8(033)303-72-23 

Вместо пропусков указываются следующий текст: 0, 135,  
400 10 3020

400

3
00

ОГНЕОПАСНО  НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

ТЕЛ.гор.:

ТЕЛ.моб.:

 Новополоцк-Фаниполь Ø 273мм ___км

 
КАМЕРА ПРИЕМА СОД___км 

Категория АН

Класс зоны 2 (В-1г)

Наименование организации
Адрес

 
Щит указатель с предупредительным знаком «Огнеопасно 

нефтепродуктопровод! Камера приема СОД№___» изготовить в количестве 

2шт. с текстом в месте пропуска  135, 292. 

Материал – сталь листовая оцинкованная толщиной не менее 0,8 мм. 

Ламинация односторонняя, стойкая к воздействию ультрафиолета и воды. 

4 

11 

Щит указатель блок-бокса на самоклеющейся основе,  
400

400 20

400

30
0

 

Блок-бокс  

Категория В4

Класс зоны П-2а

   
Наименование организации

Адрес

10 30

Новополоцк-Фаниполь,  ___км

ТЕЛ.гор.:

ТЕЛ.моб.:

 

15 
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Материал – сталь листовая оцинкованная толщиной не менее 0,8 мм. 

Ламинация односторонняя, стойкая к воздействию ультрафиолета и воды. 

Наименование предприятия: Филиал по транспортировки нефти 

"Новополоцк", ОАО "Гомельтранснефть Дружба" 

Адрес: 211440, г. Новополоцк 

ТЕЛ.гор.: 8(0214)53-05-65,8(0214)51-22-24,8(0214)51-22-08,8(0232)70-18-40 

ТЕЛ.моб.: 8 (033)603-52-24, 8(029)603-52-24, 8(033)303-72-23 

Номера километров: 

12, 37, 55, 86, 114, 135, 166, 188, 190, 211, 223, 250, 251, 269, 286 
 
 

Таблица 2 Знак обозначения МТП 

Материал – сталь листовая оцинкованная толщиной не менее 0,8 мм. Ламинация 

односторонняя, стойкая к воздействию ультрафиолета и воды. 
400 20

400

3
0

0
ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

   

Новополоцк-Фаниполь ___км

МТП _ кВа 10/__ кВ

№ ____

10 30

Категория Вн

Класс зоны П-III

ИНВ.№____

Наименование организации

Адрес

ТЕЛ.гор.: 8(0214)512224
ТЕЛ.моб.: 8(029,033)6035224

 
Наименование организации: НПС «Полоцк» Филиал «Новополоцк» ОАО 

«Гомельтранснефть Дружба»  

Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Кирова, 1 
Мобильный телефон указать как 6035224 

 
№ 

п/п 

Переменные величины Кол-во, шт 

км кВа кВ № МТП Инв № 

1.  12 25 0,4 643 2286/184 1 

2.  25 10 0,23 Цтв-322 (МТПО) 2286/187 1 

3.  37 25 0,4 Яз-235 2286/185 1 

4.  55 25 0,4 Пл-725 2286/186 1 

5.  74 10 0,23 Пд-136 (МТПО) 2286/188 1 

6.  114 16 0,4 Сц-109 2287/235, 2287/237 1 

7.  135 25 0,4 487 2287/239, 2287/240 1 

8.  147 10 0,23 466 (МТПО) 2287/250, 2287/270 1 

9.  166 16 0,4 501 2287/241, 2287/260 1 

10.  188 16 0,4 524 2287/242, 2287/261 1 

11.  190 16 0,4 502 2287/243, 2287/262 1 

12.  211 16 0,4 927 2287/244, 2287/263 1 

13.  223 16 0,4 926 2287/245, 2287/264 1 

14.  229 10 0,23 925 (МТПО) 2287/249, 2287/269 1 

15.  250 16 0,4 1123 2287/246, 2287/265 1 

16.  251 25 0,4 1124 2287/251, 2287/268 1 

17.  269 16 0,4 681 2287/247, 2287/266 1 

18.  286 16 0,4 682 2287/248, 2287/267 1 

Итого 18 
 

 

Таблица 3 Знак ВЛ 10 кВ. 
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- материал знака прочный пластик; 

- толщина знака 5 мм; 

- цвет надписи – черный RAL 9004, материал наклейки и знака стойкий к 

воздействию ультрафиолета и воды. 
200 10

200
2

0
0

ФИЛИАЛ «НОВОПОЛОЦК» НПС «ПОЛОЦК» 

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

№ _______ ПС «наименование»

ТЕЛ. Гор.: 8(0214) 512224
ТЕЛ. моб.: 8(029) 6035224 ИНВ. №_______

ВЛ – 10 кВ

 
 

№ 

п/п 

Переменные величины Кол-во, шт 

№ Наименование Инв № 

1.  508 Ветрино 2886/228 2 

2.  503 Цветино 2886/231 2 

3.  502 Язно 2886/230 2 

4.  507 Плисса-2 2886/229 2 

5.  501 Подсвилье 2886/232 2 

6.  501 Ситце б/н 2 

7.  563 Кривичи б/н 2 

8.  402 Кривичи б/н 2 

9.  509 Вилейка б/н 2 

10.  518 Вилейка б/н 2 

11.  142 Вилейка б/н 2 

12.  150 Копачи б/н 2 

13.  163 Городок б/н 2 

14.  164 Городок б/н 2 

15.  586 Раков б/н 2 

16.  594 Путчино б/н 2 

17.  473 Птицефабрика б/н 2 

Итого 34 
 

Таблица4 

Знак «Маркировка опор». 

- размер знака: 200/200мм; 

- материал знака прочный пластик; 

- толщина знака 5 мм; 

- окантовка - красного цвета RAL 3020; 

- фон желтый RAL 1023; 

- цвет надписи – черный RAL 9004, материал наклейки стойкий к воздействию 

ультрафиолета и воды. 
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200

200

2
0

0

02

94

 
 
№ п/п Км. 

трассы 

Переменные  Кол-во, шт 

1.  12 16/1 

16 

1 шт. 

2.  12 16/2 

16 

1 шт. 

3.  25 2/1 

16 

1 шт. 

4.  25 2/2 

16 

1 шт. 

5.  37 6/1 

16 

1 шт. 

6.  37 6/2 

16 

1 шт. 

7.  55 7/27 

16 

1 шт. 

8.  55 7/28 

16 

1 шт. 

9.  74 189А 

16 

1 шт. 

10.  74 189Б 

16 

1 шт. 

11.  114 73А 

18 

1 шт. 

12.  114 73Б 

18 

1 шт. 

13.  135 52А 

18 

1 шт. 

14.  135 52Б 

18 

1 шт. 

15.  147 221А 

18 

1 шт. 

16.  147 221Б 

18 

1 шт. 

17.  166 7/34А 

18 

1 шт. 

18.  166 7/34Б 

18 

1 шт. 

19.  188 122А 

18 

1 шт. 

20.  188 122Б 

18 

1 шт. 

21.  190 171А 

18 

1 шт. 
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22.  190 171Б 

18 

1 шт. 

23.  211 180А 

18 

1 шт. 

24.  211 180Б 

18 

1 шт. 

25.  223 111А 

18 

1 шт. 

26.  223 111Б 

18 

1 шт. 

27.  229 34А 

18 

1 шт. 

28.  229 34Б 

18 

1 шт. 

29.  250 1/28А 

18 

1 шт. 

30.  251 1/41А 

18 

1 шт. 

31.  269 13/1 

18 

1 шт. 

32.  269 13/2 

18 

1 шт. 

33.  286 1/3А 

18 

1 шт. 

34.  286 1/3Б 

18 

1 шт. 

Итого 34 

 

 

 

 

Таблица 5 
Содержание Характеристики Табличка, толщина 

пластика 3 мм 

Кол-во, 

шт. 

 

Диаметр 100 мм Знак заземления 30 шт. 

 

 

Сторона треугольника 150 

мм 

Знак опасность 

поражения 

электрическим током 

30 шт. 

1
5

0

1
4

0

1
0

6

Ø30

Ø95

Аварийный

СТОП
НПС «Полоцк» 

1
5

0

130

5

120

1
2

0

 

150х150 мм пластик 

ламинированная 

Табличка для 

пожарной кнопки 

2 

130х150 мм пластик 

ламинированная 

Табличка  

« СТОП» 

2 

 

Длина стороны треугольника 

150 мм. 

Предупреждающий 

знак “Ведется 

видеонаблюдение» 

28 
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Длина стороны треугольника 

200 мм. 

Предупреждающий 

знак “Ведется 

видеонаблюдение» 

2 

Нанесение надписей и рисунков допускается на самоклеющейся, стойкой к ультрафиолету 

пленке, латексной печатью или ультрафиолетовой печатью. 

 

Комплект №3 

 ТТУ ЛПДС «Полоцк»  

Таблица №1. 
Табличка для обозначения запорной арматуры DN300 и более, ширина 150 мм, 

высота 100 мм. Надписи наносятся синим цветом (RAL 5005) на белом фоне (RAL 9003). 

Высота шрифта должна составлять 70-80мм. Надпись информационной таблички 

выполняется гарнитурой шрифта Arial. Способ нанесения надписи ламинированная 

самоклеющаяся пленка стойкая к воздействию ультрафиолета и воды. Материал таблички 

прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолета и воды. 

Образец таблички: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нумерация запорной арматуры DN300 и более. Таблички с каждым номером 

изготавливается в 2-х экземплярах, общее количество табличек с размером (ш/д, мм) 

150/100, 654 шт. 

1 2 3 4 5 6 6а 7 8 8а 

11 12 13 14 15 16 17 18 18а 19 

19а 19б 20 20а 20б 21 22 23 24 25 

26 27 31 32 33 34 35 36 37 38 

41 42 43 71 72 73 74 81 82 83 

84 91 92 93 94 101 102 103 104 111 

112 113 114 121 122 123 124 131 132 133 

134 141 142 143 144 151 152 153 154 154-1 

154-2 154-3 161 162 163 164 201 202 202а 203 

204 204а 205 205а 206 206а 207 207а 208 209 

210 211 212 213 214 214а 215 215а 216 216а 

217 218 219 220 220а 220б 221 222 223 224 

225 226 227 231 232 233 234 235 236 237 

238 239 240 241 241а 242 242а 243 243а 245 

247 249 250 251 251а 251б 252 252а 253 253а 

254 255 256 257 258 259 260 260а 261 261а 

262а 263 264 265 266 266а 267 267а 268 268а 

 

 

241 
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269 269а 270 270а 271 272 273 274 275 276 

276а 277 277а 278 279 280 281 282 283 284 

284б 285 286 286а 286б 287 287а 288 300301 302 

302а 303 304а 305 306 306а 306б 307 307а 309 

310 311 312 314 315 321 322 323 324 325 

326 327 328 329 330 331 332 340 341 342 

343 344 345 346 347 347а 347б 348 349 349а 

349б 350 351 352 352а 353 354 354а 355 356 

356а 357 357а 358 359 360 361 362 362а 363 

364 364а 365 366 366а 367 367а 369 370 371 

372 372а 373 374 374а 375 376 377 378 379 

380 380а 382 383 383а 383б 384 384а 385 386 

386а 387 388 388а 390 391 392 393 394 395 

396 397 398 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 

3108 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3121 

3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128    

 
Таблица №2 

Табличка для обозначения запорной арматуры менее DN300, ширина 50 мм, 

высота 50 мм. Надписи наносятся синим цветом (RAL 5005) на белом фоне (RAL 9003). 

Высота шрифта должна составлять 30-40мм. Надпись информационной таблички 

выполняется гарнитурой шрифта Arial. Способ нанесения надписи ламинированная 

самоклеющаяся пленка стойкая к воздействию ультрафиолета и воды. Материал таблички 

прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолета и воды. 

Образец таблички: 

 

 

 

 

 

 

 
Таблички с каждым номером изготавливается в 2-х экземплярах, общее 

количество табличек с размером (ш/д, мм) 50/50 мм 6 шт. 

 
9 9а 18а 

Нанесение надписей и рисунков допускается на самоклеющейся, стойкой к ультрафиолету 

пленке, латексной печатью или ультрафиолетовой печатью. 
 

 

Комплект №4. 

Заявка  ЛПДС Горки   

 

1. Щит указатель "Опозновательный километровый знак"  с 150 по 228 км 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во, шт 

23 
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1.  Щит-указатель "Опознавательный километровый знак"  

Материал – сталь листовая оцинкованная толщиной не менее 0,8 мм. 

Надпись - ламинированная самоклеющаяся пленка стойкая к 

воздействию ультрафиолета и воды. 

 

С номерами  150 - 

228 – 157 шт. 

 

С номерами 264 – 

303 – 40 шт. 

2.  Щит указатель с опознавательным знаком "Охранная зона". 
Материал – сталь листовая оцинкованная толщиной не менее 0,8 мм. 

Ламинация двухсторонняя стойкая к воздействию ультрафиолета и 

воды. 

400

ВНИМАНИЕ
НЕФТЕПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ОХРАННАЯ ЗОНА
50 м50 м 

Наименование организации

ТЕЛ гор .:

ТЕЛ моб .:

ПРИ АВАРИИ СООБЩИТЬ

Адрес

3
0

0

 
Наименование организации: Филиал по транспортировке нефти 

«Новополоцк», ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 

Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Кирова 1 

Телефоны: 

ТЕЛ.гор.: 8(0214) 53-05-65, 8(0214)51-22-24, 8(0214)51-22-08, 

8(0232)70-18-40 

ТЕЛ.моб.: 8 (033)603-52-24, 8(029)603-52-24, 8(033)303-72-23 

700 

 

2. Щит Блок-бокс телемеханики.   

Материал – сталь листовая оцинкованная толщиной не менее 0,8 мм. Ламинация 

односторонняя, стойкая к воздействию ультрафиолета и воды. 

Общее количество 21 шт. 
400

400 20

400

3
0

0

 

Блок-бокс  

Категория В4

Класс зоны П-2а

   
Наименование организации

Адрес

10 30

Унеча - Полоцк,  ___км

ТЕЛ.гор.:

ТЕЛ.моб.:

 
Наименование организации: Филиал по транспортировке нефти «Новополоцк», ОАО 

«Гомельтранснефть Дружба» 

Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Кирова 1 

Телефоны: 

ТЕЛ.гор.: 8(0214) 53-05-65, 8(0214)51-22-24, 8(0214)51-22-08, 8(0232)70-18-40 
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ТЕЛ.моб.: 8 (033)603-52-24, 8(029)603-52-24, 8(033)303-72-23 

Номера километров: 
80 81   89   91   114   117   141   142   156   177   

201   202   222   243   263   264   286   311   328   341   

363            

 

3. Щит Блок-бокс СКЗ.  Количество 35 шт. 

Материал – сталь листовая оцинкованная толщиной не менее 0,8 мм. Ламинация 

односторонняя, стойкая к воздействию ультрафиолета и воды. 

 
400 10 3020

400

30
0

МН Унеча-Полоцк

Км _____

ТЕЛ. гор.:  8 (0214) 53-05-65, 8 (0214) 51-22-24, 8 (0214) 51-22-08, 8 (0232) 70-18-40
ТЕЛ. моб.: 8 (033) 603-52-24, 8 (029) 603-52-24, 8 (033) 303-72-23

СКЗ №_____

Филиал по транспортировке нефти «Новополоцк»,
ОАО «Гомельтранснефть Дружба»,
211440, г. Новополоцк, Кирова 1

 
Наименование организации: Филиал по транспортировке нефти «Новополоцк», ОАО 

«Гомельтранснефть Дружба» 

Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Кирова 1 

Телефоны: 

ТЕЛ.гор.: 8(0214) 53-05-65, 8(0214)51-22-24, 8(0214)51-22-08, 8(0232)70-18-40 

ТЕЛ.моб.: 8 (033)603-52-24, 8(029)603-52-24, 8(033)303-72-23 

Нумерация километров: 
СКЗ № Км Кол-во, шт 

МН «Унеча-Полоцк» 

1.  80 1 

2.  87 1 

3.  95 1 

4.  99 1 

5.  107 1 

6.  117 1 

7.  121 1 

8.  136 1 

9.  138 1 

10.  143 1 

11.  152 1 

12.  164 1 

13.  172 1 

14.  176 1 

15.  187 1 

16.  194 1 

17.  204 1 

18.  211 1 

19.  223 1 

20.  239 1 

21.  252 1 

22.  263 1 
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СКЗ № Км Кол-во, шт 

23.  267 1 

24.  275 1 

25.  283 1 

26.  291 1 

27.  306 1 

28.  316 1 

29.  323 1 

30.  328/4 1 

31.  332 1 

32.  341 1 

33.  350 1 

34.  360 1 

35.  366 1 

 
4. Щит Блок-бокс СКЗ ЛПДС Горки.  Количество 4 шт. 

Материал – сталь листовая оцинкованная толщиной не менее 0,8 мм. Ламинация 

односторонняя, стойкая к воздействию ультрафиолета и воды. 

 
400 10 3020

400

3
0

0

МН Унеча-Полоцк

ЛПДС Горки

ТЕЛ. гор.:  8 (0214) 53-05-65, 8 (0214) 51-22-24, 8 (0214) 51-22-08, 8 (0232) 70-18-40
ТЕЛ. моб.: 8 (033) 603-52-24, 8 (029) 603-52-24, 8 (033) 303-72-23

СКЗ №_____

Филиал по транспортировке нефти «Новополоцк»,
ОАО «Гомельтранснефть Дружба»,
211440, г. Новополоцк, Кирова 1

 
Наименование организации: Филиал по транспортировке нефти «Новополоцк», ОАО 

«Гомельтранснефть Дружба» 

Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Кирова 1 

Телефоны: 

ТЕЛ.гор.: 8(0214) 53-05-65, 8(0214)51-22-24, 8(0214)51-22-08, 8(0232)70-18-40 

ТЕЛ.моб.: 8 (033)603-52-24, 8(029)603-52-24, 8(033)303-72-23 

Нумерация километров 

МН «Унеча-Полоцк» ЛПДС «Горки» 

1.  №1 1 

2.  №2 1 

3.  №3 1 

4.  №4 1 

5. Знак заземления. 

 
Вид знака  Характеристики Кол-во, шт 

 

Диамметр 100 мм 

ГОСТ 21130-75. 

Основа – оцинкованная сталь 

0,8мм. Изображение-

самоклеящаяся пленка (Цвет 

желтый RAL1023, черный 

RAL9004) 

39 

 



18 

 

 

 

 

Комплект №5 

Заявка НПС «Гомель» 

 
Аварийно-восстановительная служба: 

1. Щиты-указатели «Номера блок-боксов телемеханики»:  

Переменные: 106 км, 112 км, 120 км, 128 км, 134 км, 138 км, 142 км, 155 км, 156 

км, 165 км, 181 км,188 км, 198 км, 203 км, 206 км, 0 км. (16  шт.) 

Наименование организации:  

НПС «Гомель», ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

Адрес: 247035, Гомельский р-н, аг. Бобовичи, ул. Дружбы, 8 

ТЕЛ. Гор. 8 (0232) 797513, 8 (0232) 907143 

ТЕЛ. Моб. 8 (029)1276550 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на белом фоне. 
400

400 20

400

30
0

 

Блок-бокс ТМ  

Категория В4

Класс зоны П-2а

   
Наименование организации

Адрес

10 30

Унеча - Мозырь,  ___км

ТЕЛ.гор.:

ТЕЛ.моб.:

 
2. Предупреждающие знаки безопасности «Опасность поражения 

150 электрическим током» W 08 количество - 

16 шт.  
B=150мм – сторона треугольника;  

1 – основная поверхность;  

2 – кант;  

3 – кайма 

Основа – оцинкованная сталь 0,8мм. Изображение-самоклеящаяся 

пленка (Цвет желтый RAL1023, четный RAL9004) 

 

3. Предупреждающие знаки «Ведётся видеонаблюдение» – 16  шт.; 
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b=300мм – сторона треугольника;  

1 – основная поверхность;  

2 – кант;  

3 – кайма 

Основа – оцинкованная сталь 0,8мм. Изображение - самоклеящаяся 

пленка (Цвет желтый RAL1023, четный RAL9004) 
 

4. Обозначение запорной, предохранительной и регулирующей арматуры: 1М112, 

2М112, 2М112П, 1М138, 2М138, 1М155, 1С155, 2С155, 1М155Р, 2М155, 2М155П, 

2М155Р, 1М156, 1С156, 2С156, 1М156Р, 2М156, 2М156П , 2М156Р, 1М181, 1М181Р, 

1С181, 2С181, 1М188, 1М188Р, 2М181, 2М181Р, 2М181П,  2М188, 2М188Р, 2М188Т, 

1С188, 2С188, 2М188П, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. (количество – 41 шт.) 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на белом фоне. 

 
                    

150  

                                       

 

 

 

                    100     

 

 
5. Знак «Задвижка». Номера линейных задвижек: 1М112 (Ø820), 2М112 (Ø1020), 

2М112П(Ø1020), 1М138 (Ø820), 2М138 (Ø1020), 1М155 (Ø820), 1С155 (Ø820), 2С155 

(Ø1020), 1М155Р (Ø820), 2М155 (Ø1020), 2М155П (Ø1020), 2М155Р (Ø1020), 1М156 

(Ø820), 1С156 (Ø820), 2С156 (Ø1020), 1М156Р (Ø820), 2М156 (Ø1020), 2М156П (Ø1020), 

2М156Р (Ø1020), 1М181 (Ø820), 1М181Р (Ø820), 1С181 (Ø820), 2С181 (Ø1020), 1М188 

(Ø820), 1М188Р (Ø820), 2М181 (Ø1020), 2М181Р (Ø1020), 2М181П (Ø1020),  2М188 

(Ø1020), 2М188Р (Ø1020), 2М188Т (Ø1020), 1С188 (Ø820), 2С188 (Ø1020), 2М188П 

(Ø1020), 4, 5, 6, 7. (количество – 38 шт.) 

Наименование организации:  

НПС «Гомель», ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

Адрес: 247035, Гомельский р-н, аг. Бобовичи, ул. Дружбы, 8 

ТЕЛ. Гор. 8 (0232) 797513, 8 (0232) 907143 

 

 

241 
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ТЕЛ. Моб. 8 (029)1276550 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на белом фоне. 

 
400 10 3020

400

3
0

0

ОГНЕОПАСНО  НЕФТЕПРОВОД!

ТЕЛ. гор.:  8 (ХХХХ) ХХ-ХХ-ХХ
ТЕЛ. моб.: 8 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

Унеча - Мозырь  Ø ___  мм,  _____ км

Категория АН

Класс зоны 2 [В1Г]
ЗАДВИЖКА № ___
НПС «Гомель»,  ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
индекс агр. Бобовичи, Гомельский район

 

6. Обозначение вантузов: 1V118, 1V129, 1V133, 1V134, 1V142, 1V169, 1V181Р, 

1V181, 1V188, 1V188Р, 2V106, 2V112, 2V155, 2V156, 2V181, 2V188. (количество – 16 шт.) 

Наименование организации: 

НПС «Гомель», ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

Адрес: 247035, Гомельский р-н, аг. Бобовичи, ул. Дружбы, 8 

ТЕЛ. Гор. 8 (0232) 797513, 8 (0232) 907143 

ТЕЛ. Моб. 8 (029)1276550 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на белом фоне. 

 

 
400 10 3020

400

30
0

Ø

В А Н Т У З   16/1

 
Щит-указатель с предупреждающим знаком  

«Огнеопасно нефтепровод! Вантуз №___» 

 
7. Нумерация камер пуска средств очистки и диагностики, переменные: 

155км (1 шт.), 181км (1 шт.).  

Наименование организации:  

НПС «Гомель», ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

Адрес: 247035, Гомельский р-н, аг. Бобовичи, ул. Дружбы, 8 

ТЕЛ. Гор. 8 (0232) 797513, 8 (0232) 907143 

ТЕЛ. Моб. 8 (029)1276550 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на белом фоне. 
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400 10 3020

400

3
0

0

ОГНЕОПАСНО  НЕФТЕПРОВОД!

ТЕЛ. гор.:  8 (ХХХХ) ХХ-ХХ-ХХ
ТЕЛ. моб.: 8 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

Унеча - Мозырь   (резервная нитка) 

Ø 1020  мм,  ____ км

КАМЕРА ПУСКА СОД № __
Категория АН

Класс зоны 2 [В1Г]

НПС «Гомель»,  ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
индекс агр. Бобовичи, Гомельский район

 
8. Нумерация камер приема средств очистки и диагностики: 156км, 188км.  

Наименование организации:  

НПС «Гомель», ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

Адрес: 247035, Гомельский р-н, аг. Бобовичи, ул. Дружбы, 8 

ТЕЛ. Гор. 8 (0232) 797513, 8 (0232) 907143 

ТЕЛ. Моб. 8 (029)1276550 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на белом фоне. 

 
400 10 3020

400

3
0

0

ОГНЕОПАСНО  НЕФТЕПРОВОД!

ТЕЛ. гор.:  8 (ХХХХ) ХХ-ХХ-ХХ
ТЕЛ. моб.: 8 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

Унеча - Мозырь   (резервная нитка) 

Ø 1020  мм,  ___ км

КАМЕРА ПРИЕМА СОД № __
Категория АН

Класс зоны 2 [В1Г]

НПС «Гомель»,  ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
индекс агр. Бобовичи, Гомельский район

 
9. Щит «Защитные сооружения»: 114 км (3 шт.), 120 км (3 шт.) 

- щиты-указатели – 6 шт. (по 3 на каждое сооружение); 

Наименование организации:  

НПС «Гомель», ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

Адрес: 247035, Гомельский р-н, аг. Бобовичи, ул. Дружбы, 8 

ТЕЛ. Гор. 8 (0232) 797513, 8 (0232) 907143 

ТЕЛ. Моб. 8 (029)1276550 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на белом фоне. 

 

 
400 20

400

3
0

0

Унеча-Мозырь, ___км

Защитное сооружение 

от разлива нефти

   Наименование организации
Адрес

ТЕЛ. гор.:   8 (____) ______
ТЕЛ. моб.: 8 (___) _______

3010
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11.  Щит «ВНИМАНИЕ НЕФТЕПРОВОД Проход Запрещён»  – 4 шт.; 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на белом фоне. 

 
400 10 3020

400

3
0

0

ВНИМАНИЕ 

НЕФТЕПРОВОД
Проход Запрещен!

 

12.  Щит-указатель «Опознавательный километровый знак» километража от 106км 

до 210км – 105 шт.; 

 
Фон надписи белый RAL 9003, цвет надписи черный RAL 9011, шрифт Impact. 

Материал – сталь листовая оцинкованная толщиной не менее 0,8 мм. Надпись - 

ламинированная самоклеющаяся пленка стойкая к воздействию ультрафиолета, низких 

температур и воды. 

 

13. Щит-указатель «Охранная зона» количество - 40 шт. 

       
400

ВНИМАНИЕ
НЕФТЕПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ОХРАННАЯ ЗОНА
50 м50 м 

Наименование организации

ТЕЛ гор .:

ТЕЛ моб .:

ПРИ АВАРИИ СООБЩИТЬ

Адрес

3
0

0

 
б) щит-указатель с опознавательным знаком «Охранная зона» 

 

Наименование организации:  

НПС «Гомель», ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

Адрес: 247035, Гомельский р-н, аг. Бобовичи, ул. Дружбы, 8 

ТЕЛ. Гор. 8 (0232) 797513, 8 (0232) 907143 

ТЕЛ. Моб. 8 (029)1276550 

 

Размер знака ш/в: 400/300 мм., толщина знака 5 мм; 

материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения, 

воды и низким температурам; 
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надписи (ламинация) с двух сторон знака на светлом фоне (белом) выполняются красным 

цветом, кроме надписей «Нефтепровод высокого давления», «Указатели направлений от 

трубопровода» «Адрес»  «Наименование организации» и «При аварии сообщить», 

выполняемых черным цветом; 

снизу знака поле 40 мм свободное от надписей для крепления на указателе трассы; 

 

14. Знак «Огнеопасно! Высокое давление» - 80 шт, 400/300 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на белом фоне. 

 
400 10 3020

400

30
0

ОГНЕОПАСНО!

ВЫСОКОЕ 

ДАВЛЕНИЕ!
 

16. Знак  «Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества» длина стороны 150 

мм – 20 шт.; 

 
Основа –оцинкованная сталь 0,8мм. Изображение-самоклеящаяся пленка (Цвет желтый 

RAL1023, четный RAL9004), ламинация односторонняя. 

 

 

 

 

Служба КИПАиС: 

1. Щит-указатель с предупреждающим знаком рис. Е.9 «Осторожно высокое 

напряжение», номера НУП: 2/11, 3/11, 4/11, 1/12, 3/12, 4/12 по 1 шт. для каждого НУП. 
400 10 3020

400

3
0

0

НУП 1-12
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН

ПОМЕЩЕНИЕ ОСОБО ОПАСНОЕ

ОСТОРОЖНО!
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на желтом фоне. 

 

2. Щит-указатель с предупреждающим знаком «Стой! Радиоизлучение. Опасно для 

жизни» количество – 12 шт. 
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400 10 3020

СТОЙ!
РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

400

3
0

0

 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на белом фоне. 

 

3. Щит-указатель с предупреждающим знаком «Внимание! Объект охраняется 

государством» количество – 36 шт. 
400 10 3020

400

3
0

0

ВНИМАНИЕ!
ОБЪЕКТ ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВЛЕНА

 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТ 7 ДО 12 ЛЕТ СТАТЬЯ 218 УК РБ

 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на белом фоне. 

 

4. Предупреждающие знаки «Ведётся видеонаблюдение» – 20 шт. 

 

 

 

сторона треугольника =150мм;  

Основа –оцинкованная сталь 0,8мм. Изображение-самоклеящаяся пленка (Цвет желтый 

RAL1023, четный RAL9004), ламинация односторонняя. 

5. Наклейка информационная, стойкая к воздействию ультрафиолета и воды, на 

пластиковый указательный столб – 200 шт.  

 

 
Размер (ш/в) 210/150 

https://yandex.by/images/search?source=wiz&img_url=https://olxua-ring12.akamaized.net/images_slandocomua/247123282_2_261x203_videonablyudenie-gsm-signalizatsiya-kontrol-dostupa-kramatorsk-fotografii_rev006.jpg&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA %D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F %D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&noreask=1&pos=19&lr=155&rpt=simage
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№ п/п 
Наименование 

эксплуатирующей организации 

 

Адрес 

 

Телефоны 

1. 
НПС «Гомель», ОАО 

«Гомельтранснефть Дружба»  

247035, аг Бобовичи, 

Гомельский р-н 

т. 8-0232-797-508; 

8-033-698-75-08 

 

 

1. Щит указатель «Отбор давления» участок Унеча-Мозырь – 35 шт. 

 
№ 

п/п 

Диаметр н/п, 

мм 

КП (№ км) до задвижки / за 

задвижкой 

Тел. гор. Тел. моб. 

1 820 112 до з.№ 1М112 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

2 820 112 за з.№ 1М112 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

3 1020 112 до з.№ 2М112 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

4 1020 112 за з.№ 2М112 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

5 820 138 за з.№ 1М138 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

6 1020 138 за з.№ 2М138 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

7 820 155 до з.№ 1М155 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

8 1020 155 до з.№ 2М155 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

9 1020 155 за з.№ 2М155 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

10 1020 155 до з.№ 1С155 (камера) (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

11 1020 155 за з.№ 1С155 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

12 820 156 до з.№ 1М156 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

13 820 156 за з.№ 1М156 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

14 1020 156 за з.№ 2М156 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

16 1020 156 до з.№ 1С156 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

17 1020 156 за з.№ 1С156 (камера) (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

18 820 159 на приеме  (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

19 820 159 на выкиде (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

20 1020 159 на приеме  (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

21 1020 159 на выкиде (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

22 820 181 за з.№ 1М181 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

23 1020 181 за з.№ 2М181 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

24 1020 181 до з.№ 2М181 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

25 1020 181 за з.№ 1С181 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

26 1020 181 до з.№ 1С181 (камера) (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

27 820 188 до з.№ 1М188 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

28 820 188 за з.№ 1М188 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

29 1020 188 за з.№ 2М188 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

30 1020 188 до з.№ 1С188 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

31 1020 188 за з.№ 1С188 (камера) (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

32 820  за з.№ (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

33 820  до з.№ (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

34 1020  за з.№ (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

35 1020  до з.№ (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 
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2. Щит указатель «Отбор давления» участок Речица-Мозырь 5 шт. 

 
№ 

п/п 

Диаметр н/п, 

мм 

КП (№ км) до задвижки / за 

задвижкой 

Тел. гор. Тел. моб. 

1 530 0 за узлом пуска ОУ (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

2 530 203 за з.№ 2Н (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

3 530 203 за з.№ 7 (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

4 530  за з.№  (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

5 530  за з.№  (232) 79-75-13 (29) 127-65-50 

 

Материал Щита «Отбор давления» – прочный пластик, стойкий к воздействию 

ультрафиолетового излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на белом фоне. 

 

 

 

Электротехническая служба: 

1. Щит блок-контейнеры ДЭС: 112 км, 138 км, 155 км, 156 км, 181 км,188 км., 

количество 6 шт. 
400 20

400

3
0

0

Унеча-Мозырь, ___км

Блок – бокс ДЭС
Категория_____

Класс зоны______

Наименование организации
Адрес

ТЕЛ. гор.:   8 (____) ______
ТЕЛ. моб.: 8 (___) _______

10 30

 
Наименование организации:  

НПС «Гомель», ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

Адрес: 247035, Гомельский р-н, аг. Бобовичи, ул. Дружбы, 8 

ТЕЛ. Гор. 8 (0232) 797513, 8 (0232) 907143 

ТЕЛ. Моб. 8 (029)1276550 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на белом фоне. 

 
3. Предупреждающий знак W 08 «Опасность поражения электрическим током» 

– 56 шт.; 
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Фон и кант – желтый, кайма и стрела – черные. 

Сторона треугольника – 150 мм на дверях помещений;  

Основа – оцинкованная сталь 0,8мм. Изображение-самоклеящаяся пленка (Цвет 

желтый RAL1023, четный RAL9004) 

 

4.  Предупреждающий знак «Ведётся видеонаблюдение» – 16  шт. 

 

сторона треугольника =150мм;  

Основа – оцинкованная сталь 0,8мм. Изображение – самоклеящаяся пленка (Цвет желтый 

RAL1023, четный RAL9004) 

5. Щит-указатель «Трансформаторные подстанции» (КТП).  трансформаторной 

подстанции – 18 шт. 

Наименование организации: 

НПС «Гомель», ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

Адрес: 247035, Гомельский р-н, аг. Бобовичи, ул. Дружбы, 8 

ТЕЛ. Гор. 8 (0232) 797 544 

ТЕЛ. Моб. +375 333 76 75 44 
400 20

400

3
0

0

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

НПС «Гомель» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
Адрес

Унеча-Мозырь ___ км

КТП __ кВА 10/___ кВ
№_______

10 30

Категория______

Класс зоны_____

ТЕЛ.гор.:      
ТЕЛ.моб.: 

 
 

№п/п Км. №  кВА кВ 

1.  106 219 25 10 

2.  112 102 25 10 

3.  120 420 10 10 

4.  128 101 10 10 

5.  134 108 25 10 

6.  138 706 25 10 

7.  142 475 10 10 

8.  165 473 10 10 

9.  155 3 40 10 

10.  155 1201 40 10 

11.  156 1200 40 10 

12.  156 643 40 10 

13.  181 254 40 10 

14.  181 254 40 10 

15.  188 99 40 10 

16.  188 99 40 10 

https://yandex.by/images/search?source=wiz&img_url=https://olxua-ring12.akamaized.net/images_slandocomua/247123282_2_261x203_videonablyudenie-gsm-signalizatsiya-kontrol-dostupa-kramatorsk-fotografii_rev006.jpg&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA %D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F %D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&noreask=1&pos=19&lr=155&rpt=simage
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17.  198 593 10 10 

18.  203 63 40 6 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на белом фоне. 

 

5. Щит-указатель для маркировки трассы ВЛ 6-10 кВ: 
200 10

200

2
0

0

Наименование организации
Адрес

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

№___________

ТЕЛ.гор.:      8(01642) 78 2 44
ТЕЛ.моб.: +375 29 803 01 58                 ИНВ.№ Г_ _____

ВЛ-___ кВ

 
№п/п Инв № ВЛ___кВ №ВЛ Кол-во, шт 

1.  260764 ВЛ-10 кВ 975 4 

2.  260747 ВЛ-10 кВ 1934 2 

3.  261230 ВЛ-10 кВ 994 4 

4.  261231 ВЛ-10 кВ 953 2 

5.  260652 ВЛ-10 кВ 952 2 

6.  260033 ВЛ-10 кВ 1806 4 

7.  261233 ВЛ-10 кВ 1792 4 

8.  260797 ВЛ-10 кВ 911 4 

9.  260833 ВЛ-10 кВ 911/1794 8 

10.  260741 ВЛ-10 кВ 1794 4 

11.  260034 ВЛ-10 кВ 3702 2 

12.  260650 ВЛ-10 кВ 3703 2 

13.  260629 ВЛ-10 кВ 242 4 

14.  260651 ВЛ-10 кВ 240 4 

15.  260985 ВЛ-6 кВ 287 2 

16.  260744 ВЛ-10 кВ 264 2 

Итого 54 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на белом фоне. 

 

6. Щит маркировка опоры ВЛ без заземлителя 
200

200

2
0

0

02

94

 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на желтом фоне. 
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№ 

п/п 
Знаменатель  

Опора без 

заземлителя 

Числитель 

Количество, 

шт  

1.  24 2-23 24 

2.  3 2 1 

3.  3 2 1 

4.  7 2-6 5 

5.  9 2-8 7 

6.  62 

2-61(кроме 

9 и 45) 

58 

7.  1 1 1 

8.  12 2-11 10 

9.  14 2-13 12 

10.  33 2-32 31 

11.  16 2-15 14 

12.  3 Без числителя 1 

13.  6 2-5 4 

14.  3 2 1 

15.  2 Без числителя 1 

7. Щит маркировка опоры ВЛ с заземлением 

200

200

20
0

02

94

 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на желтом фоне. 

 

№ 

п/п 
Знаменатель  

Опора с 

заземлением 

Числитель 

Количество, 

шт 

16.  24 1, 24 2 

17.  3 1, 3 2 

18.  3 1, 3 2 

19.  7 1, 7 2 

20.  9 1, 9 2 

21.  62 1, 9, 45, 62 4 

22.  1 Без числителя 1 

23.  12 1, 12 2 

24.  14 1, 14 2 

25.  33 1, 33 2 

26.  16 1, 16 2 

27.  3 1-3 3 

28.  6 1, 6 2 
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29.  3 1, 3 2 

30.  2 1, 2 2 

 
8. Маркировка отпаечных разъединителей на опорах ВЛ 

200

200

2
0

0

ОР

188

 
№п/п ОР № Кол 

1.  79 2 

2.  377 2 

3.  352 2 

4.  177 2 

5.  468 2 

6.  466 2 

7.  553 4 

8.  425 4 

9.  679 2 

10.  680 2 

11.  677 4 

12.  4 2 

13.  107 2 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на желтом фоне. 

 

9. Знаки безопасности, материал металл, толщина не менее 0,8 мм, наклейка 

устойчивая к воздействию ультрафиолета и воды: 
№ 

п/п 

Наименование Размер 

в*ш, мм 

Материал Кол-во, 

шт 

Примечание 

1.  

  
Знак Осторожно! 

Электрическое 

напряжение (с 

поясняющей надписью) 

200*150 Метал 50 ГОСТ 12.4.026-

2015 

 

Комплект №6 

Заявка НПС «Защебье» 
                                                                                                

1. Таблички 

№ 
 п/п 

Наименование товара (работ, 
услуг) и его количество, 

(единиц) 

Основные технические характеристики закупаемого 
товара 
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1 Информационная табличка

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Унеча – Мозырь 210км

БКТПБ-25 кВА 10/0,4кВ
№  584  .   ВЛ №  264   .

НПС «Защебье» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

247552, а.г.Защебье, Речицкий район

Тел.моб.:8(029)767-02-44

Тел.гор.:8(02340)50-244
Инв.№З_

РУ-10кВ

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Унеча – Мозырь 210км
БКТПБ-25 кВА 10/0,4кВ

№  584  .   ВЛ №  264   .

НПС «Защебье» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

247552, а.г.Защебье, Речицкий район

Тел.моб.:8(029)767-02-44

Тел.гор.:8(02340)50-244

Инв.№З_

Т1 – 25/10/0,4кВ

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Унеча – Мозырь 210км
БКТПБ-25 кВА 10/0,4кВ

№  584  .   ВЛ №  264   .

НПС «Защебье» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

247552, а.г.Защебье, Речицкий район

Тел.моб.:8(029)767-02-44

Тел.гор.:8(02340)50-244

Инв.№З_

РУ-0,4кВ

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Унеча – Мозырь 210км

БКТПБ-25 кВА 10/0,4кВ
№  603  .   ВЛ №  2290   .

НПС «Защебье» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

247552, а.г.Защебье, Речицкий район

Тел.моб.:8(029)767-02-44

Тел.гор.:8(02340)50-244
Инв.№З_

РУ-10кВ

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Унеча – Мозырь 210км
БКТПБ-25 кВА 10/0,4кВ
№  603  .   ВЛ №  2290   .

НПС «Защебье» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

247552, а.г.Защебье, Речицкий район

Тел.моб.:8(029)767-02-44

Тел.гор.:8(02340)50-244

Инв.№З_

Т1 – 25/10/0,4кВ

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Унеча – Мозырь 210км
БКТПБ-25 кВА 10/0,4кВ

№  603  .   ВЛ №  2290   .

НПС «Защебье» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

247552, а.г.Защебье, Речицкий район

Тел.моб.:8(029)767-02-44

Тел.гор.:8(02340)50-244

Инв.№З_

РУ-0,4кВ

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Унеча – Мозырь 258км
КТП-25 кВА 10/0,4кВ

№  584  .   

НПС «Защебье» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

247552, а.г.Защебье, Речицкий район

Тел.моб.:8(029)767-02-44

Тел.гор.:8(02340)50-244

Инв.№З_

Категория  III .   

Класс зоны ____
___________

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Унеча – Мозырь 234км
КТП-25 кВА 10/0,4кВ

№  730  .   

НПС «Защебье» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

247552, а.г.Защебье, Речицкий район

Тел.моб.:8(029)767-02-44

Тел.гор.:8(02340)50-244

Инв.№З_

Категория  III .   

Класс зоны ____
___________

 

- размер  знаков в/ш: 300/400мм; 

- ламинация односторонняя; 

- материал знака прочный пластик стойкий к 

воздействию ультрафиолета и воды; 

- толщина знака 5 мм; 

- окантовка  знака - красного цвета. 

- фон – белый. 

- цвет надписи - черный. 

- предупреждающий знак «Опасность поражения 

электрическим током» -окантовка и стрелка черного 

цвета на желтом фоне. 

- каждый  знак выполнить в количестве 1 штук. 

- материал наклейки стойкий к воздействию 

ультрафиолета и воды. 
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2 Информационная табличка

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

ВЛ-10кВ 

Филиал НПС «Защебье»

Тел.гор.:8(02340)50-244

Тел.моб.:8(029)767-02-44

№264

Инв.№З_

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

ВЛ-10кВ 

Филиал НПС «Защебье»

Тел.гор.:8(02340)50-244

Тел.моб.:8(029)767-02-44

№2214

Инв.№З_

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

ВЛ-10кВ 

Филиал НПС «Защебье»

Тел.гор.:8(02340)50-244

Тел.моб.:8(029)767-02-44

№2654

Инв.№З_

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

ВЛ-10кВ 

Филиал НПС «Защебье»

Тел.гор.:8(02340)50-244

Тел.моб.:8(029)767-02-44

№2290

Инв.№З_

 

- размер  знаков в/ш: 200/200мм; 

- ламинация односторонняя; 

- материал знака прочный пластик стойкий к 

воздействию ультрафиолета и воды; 

- толщина знака 5 мм; 

- окантовка  знака - красного цвета. 

- фон – белый. 

- цвет надписи - черный. 

- предупреждающий знак «Опасность поражения 

электрическим током» -окантовка и стрелка черного 

цвета на желтом фоне. 

- каждый  знак выполнить в количестве 2 штук. 

- материал наклейки стойкий к воздействию 

ультрафиолета и воды. 

 

 

 

3 Информационная табличка

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

ВЛ-0,23кВ 

Филиал НПС «Защебье»

Тел.гор.:8(02340)50-244

Тел.моб.:8(029)767-02-44

Л-1

Инв.№З_

 

- размер  знака в/ш: 200/200мм; 

- ламинация односторонняя; 

- материал знака прочный пластик стойкий к 

воздействию ультрафиолета и воды; 

- толщина знака 5 мм; 

- окантовка  знака - красного цвета. 

- фон – белый. 

- цвет надписи - черный. 

- предупреждающий знак «Опасность поражения 

электрическим током» -окантовка и стрелка черного 

цвета на желтом фоне. 

- знак выполнить в количестве 10 штук. 

- материал наклейки стойкий к воздействию 

ультрафиолета и воды. 
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4 Информационная табличка

ОР

131

ОР

154

 

- размер  знака в/ш: 200/200мм; 

- ламинация односторонняя; 

- материал знака прочный пластик стойкий к 

воздействию ультрафиолета и воды; 

- толщина знака 5 мм; 

- окантовка  знака - красного цвета. 

- цвет надписи - черный. 

- фон – жёлтый. 

- каждый  знак выполнить в количестве 1 штук. 

- материал наклейки стойкий к воздействию 

ультрафиолета и воды. 

5 Информационная табличка

ОР

10

 

- размер  знака в/ш: 200/200мм; 

- ламинация односторонняя; 

- материал знака прочный пластик стойкий к 

воздействию ультрафиолета и воды; 

- толщина знака 5 мм; 

- окантовка  знака - красного цвета. 

- цвет надписи - черный. 

- фон – жёлтый. 

- знак выполнить в количестве 2 штук. 

- материал наклейки стойкий к воздействию 

ультрафиолета и воды. 

6 Предупреждающий знак 

«Опасность поражения 

электрическим током» 

 

- размер  знака в/ш: 100/100мм; 

- ламинация односторонняя; 

- материал знака прочный пластик стойкий к 

воздействию ультрафиолета и воды; 

- толщина знака 5 мм; 

- окантовка и стрелка черного цвета на желтом фоне. 

- знак выполнить в количестве 20 штук. 

- материал наклейки стойкий к воздействию 

ультрафиолета и воды . 

 

 

 

Заявка для службы ЛЭС. 

1. Щит указатель «Опознавательный километровый знак» 

 

Щит-указатель "Опознавательный километровый знак" с номерами с 211 по 257 

по порядку - 47 шт. 

Материал – сталь листовая оцинкованная толщиной не менее 0,8 мм. Надпись - 

ламинированная самоклеющаяся пленка стойкая к воздействию ультрафиолета и воды. 
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2. Табличка для обозначения запорной арматуры DN300 и более, ширина 150 мм, высота 

100 мм. Надписи наносятся синим цветом (RAL 5005) на белом фоне (RAL 9003). Высота 

шрифта должна составлять 70-80мм. Надпись информационной таблички выполняется 

гарнитурой шрифта Arial. Способ нанесения надписи ламинированная самоклеющаяся 

пленка стойкая к воздействию ультрафиолета и воды. Материал таблички прочный 

пластик, стойкий к воздействию ультрафиолета и воды. Ламинация односторонняя. 

Образец таблички: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номера запорной арматуры: 
2А 21А 3А 22А 4А 23А 1А 20А 19А 

1 2 3 4 19 20 21 22 23 

2М211 1М215 2М224 3М233 3М258 2М258 1М258 1М234 
 

   
3. предупреждающие знаки «Ведётся видеонаблюдение» – 10  шт. 

 

B=150мм – сторона треугольника;  

Основа –оцинкованная сталь 0,8мм. Изображение-самоклеящаяся пленка (Цвет желтый 

RAL1023, четный RAL9004) 

 

           4.Щит указатель для: 

Участок Унеча – Мозырь, КЗУ-1,2АМ, 210км-1шт инв№ 300411,УКЗВ,212км инв№ 

300346-1шт, КЗУ-1,2АМ, 215км инв№ 300413-1шт, УКЗН, 216км инв№ 300195-1шт, КЗУ-

1,2АМ, 232км инв№ 300417-1шт, КЗУ-1,2АМ, 232км инв№ 300414-1шт, КЗУ-1,2АМ, 

234км инв№ 30/1-1шт, КЗУ-1,2АМG, 235км инв№ 30-1шт, КЗУ-1,2АМG, 244км инв№ 31-

1шт,ОПЕ-50/24,257км инв№ 32-1шт. 

 

 

241 
 

https://yandex.by/images/search?source=wiz&img_url=https://olxua-ring12.akamaized.net/images_slandocomua/247123282_2_261x203_videonablyudenie-gsm-signalizatsiya-kontrol-dostupa-kramatorsk-fotografii_rev006.jpg&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA %D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F %D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&noreask=1&pos=19&lr=155&rpt=simage
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400 10 3020

400

3
0

0

Унеча – Мозырь

Км _____

ТЕЛ. гор.:  8 (ХХХХ) ХХ-ХХ-ХХ
ТЕЛ. моб.: 8 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ                       ИНВ. №_____

КЗУ №____ Категория_____

Класс зоны___

НПС «Защебье» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
247552 агр. Защебье,  Речицкий  район

 
Наименование организации: 

НПС «Защебье» ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

Адрес: 247552, п/о Защебье, Речицкого р-на. 

Тел. гор.: 8(02340) 5-02-14, 80(2340) 5-02-36 

Тел. моб.: 8(029) 838-22-14 

- ламинация односторонняя; 

- материал знака прочный пластик; 

- толщина знака 5 мм; 

- окантовка  знака - красного цвета. 

- фон – белый. 

- цвет надписи - черный. 

 
5. Предупреждающий знак безопасности «Осторожно. Электрическое 

напряжение» (W08 по ГОСТ Р 12.4.026) Сторона треугольника-150мм; 

«Опасность поражения электрическим током»  

по ГОСТ Р 12.4.026. Основа –оцинкованная сталь 0,8мм. Изображение - самоклеящаяся 

пленка (Цвет желтый RAL1023, четный RAL9004) количество – 15  шт. 

150  
 
6. Щит указатель с опознавательным знаком «Охранная зона», количество 500 шт. 

размер знака ш/д: 400/300 мм., толщина знака 5 мм. 

- материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения и низким температурам; 

- надписи (ламинация) с двух сторон знака на светлом фоне (белом) выполняются 

красным цветом, кроме надписей «Нефтепровод высокого давления», «Указатели 

направлений от трубопровода» «Адрес»  «Наименование организации» и «При аварии 

сообщить», выполняемых черным цветом; 

- снизу знака поле 40 мм свободное от надписей для крепления на указателе трассы; 

400

ВНИМАНИЕ
НЕФТЕПРОВОД 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ОХРАННАЯ ЗОНА
50 м50 м 

Наименование организвции

ТЕЛ гор.:
ТЕЛ моб.:

ПРИ АВАРИИ СООБЩИТЬ

Адрес

3
0

0

 
Наименование организации: 

НПС «Защебье» ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

Адрес: 247552, п/о Защебье, Речицкого р-на. 
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Тел. гор.: 8(02340) 5-02-14, 80(2340) 5-02-36 

Тел. моб.: 8(029) 838-22-14 

7.  Обозначение вантузов:2V224, 1V254+353. (количество – 4 шт.) 

Наименование организации: 

НПС «Защебье», ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

Адрес: 247552, Речицкий  р-н, аг. Защебье, НПС «Защебье» 

ТЕЛ. Гор. 8 (02340) 50294, 8 (02340) 50214 

ТЕЛ. Моб. 8(029) 838-22-14 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на белом фоне. 

 

 
400 10 3020

400

3
0

0

ОГНЕОПАСНО  НЕФТЕПРОВОД!

ТЕЛ. гор.:  8 (ХХХХ) ХХ-ХХ-ХХ
ТЕЛ. моб.: 8 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

Унеча - Мозырь  Ø ____  мм,  ____ км

Категория_____

Класс зоны______
В А Н Т У З № 2V224

НПС «Защебье»,  ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
индекс а.г. Защебье, Речицкий район

 
Щит-указатель с предупреждающим знаком  

«Огнеопасно нефтепровод! Вантуз №___» 

 

8.  Щит-указатель «Блок-бокс ТМ»  
400 20

400

3
0

0

Унеча – Мозырь, ___км

Блок – бокс ТМ
Категория_____

Класс зоны______

   НПС «Защебье» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
(индекс)   а.г. Защебье, Речицкий район

ТЕЛ. гор.:   8 (____) ______
ТЕЛ. моб.: 8 (___) _______

10 30

 
 
Номера километров: 210км, 215км, 234км,  258км – 4 шт.  

Наименование организации:  

НПС «Защебье», ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

Адрес: 247552, Речицкий  р-н, аг. Защебье, НПС «Защебье» 

ТЕЛ. Гор. 8 (02340) 50294, 8 (02340) 50214 

ТЕЛ. Моб. 8(029) 838-22-14 

- ламинация односторонняя; 

- материал знака прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолета, воды и низких 

температур; 

- толщина знака 5 мм; 

- окантовка  знака - красного цвета. 

- фон – белый. 

- цвет надписи - черный. 
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9.    Информационные ламинированные самоклеющиеся наклейки с 

наименованием 

 

Направление 

потока 
НЕ

ФТЬ 

Размеры: 
а-105 

b-297 

h-63 

 

Наклейка 50 Стрелка черным 

цветом, выполнить 

надпись «Нефть» 

белым цветом 

Направление 

потока 
НЕ

ФТЬ 

Размеры: 

а-148 

b-420 
h-90 

 

Наклейка 50 Стрелка черным 

цветом, выполнить 

надпись «Нефть» 

белым цветом 

10. 4. Наклейка размерами 148х210мм (формат А5)  для замены на блок-

боксах 25шт. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Комплект №7 

Заявка ЛПДС «Мозырь» 

Приложение 1 

 

Информация по знакам безопасности и информационным табличкам 

 
Смысловое 

значение знака,  

код знака 

Цветографическое 

изображение 

Размер 

знака, 

мм 

Материал Коли-

чество, 

шт. 

Примечание 

Опасность 

поражения 

электрическим 

током, 

W08  

100 

(длина 

стороны 

∆) 

Пластик 

ПВХ 

70  

Знак 

«Заземлено» 

 

Ø30 Наклейка  100  

 

 

 

 

 

Видеонаблюдение 

 

 (длина 

стороны 

∆) 

100 

150 

 

Наклейка   

 

 

4 

4 

 

Ответственный за охрану труда и 

пожарную безопасность начальник 

линейно-эксплуатационной службы 

Гасников П.П. 

Тел: 802340 5-02-94 
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Примечание: Таблички выполнить из пластика ПВХ толщиной 3мм, на клейком 

основании – двусторонний скотч 

 

Приложение 6 

Информационные ламинированные самоклеющиеся наклейки с наименованием 

оборудования на  объекты  механо-технологической   службы:  

1.  
 

Надпись на 

наклейке 

Количество 

наклеек. 

(шт.) 

Примечания 

В 

ВН. 

50 Высота большой буквы 

50мм,высота малой буквы 25мм. 

Размер наклейки 100мм×100мм 

В 

НАР. 

50 Высота большой буквы 

50мм,высота малой буквы 25мм. 

Размер наклейки 100мм×100мм 
Р 

ВН. 

50 Высота большой буквы 

50мм,высота малой буквы 25мм. 

Размер наклейки 100мм×100мм 
Р 

НАР. 

50 Высота большой буквы 

50мм,высота малой буквы 25мм. 

Размер наклейки 100мм×100мм 

 
 

50 а=105мм;b=297мм;h=63мм 

Стрелка коричневая, надпись 

«НЕФТЬ» белая 

откр. 500 Высота букв 25мм. Размер 

наклейки 100мм×45мм 

закр. 500 Высота букв 25мм. Размер 

наклейки 100мм×45мм 

 
Приложение 11 

Заявка механо-технолгической службы филиала ЛПДС «Мозырь» на изготовление знаков 

безопасности, информационных табличек, наклеек 
Смысловое 

значение знака,  

код знака 

Цветографическое 

изображение 

Размер 

знака, мм 

Материал Количеств

о, шт. 

Примечание 

Внимание. 

Опасность 

(прочие 

опасности), 

W09 

 

200 

(длина 

стороны ∆) 

Пластик 

ПВХ 

5  

Внимание. 

Опасность 

(прочие 

опасности), 

W09 
 

200 

(длина 

стороны ∆) 

Пластик 

ПВХ 

10 Поясняющая надпись: 

«Высокое давление!» 

Внимание. 

Опасность 

(прочие 

опасности), 

W09  

200 

(длина 

стороны ∆) 

Наклейка 

стойкая к 

воздействию 

ультрафиоле

та и воды. 

15 Поясняющая надпись: 

«Высокое давление!» 
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Нумерация 

запорной 

арматуры 414 
150х100 Пластик 

ПВХ 

Каждый 

номер по 1 

шт 

Высота шрифта 

80мм, цвет шрифта 

- синий 

Номера: 414, 415, 

416, 417, 418, 419, 

6А, 2с24, 420, 421, 

422,423, 424, 442а, 

443а, 2с-25, 2с-23, 

401, 402, 403, 404, 

405, 406, 407, 408, 

409, 410, 411, 412, 

435, 436, 437, 438, 

413, 440, 441, 439, 

442 

Нумерация 

запорной 

арматуры 341а 
150х100 Наклейка 

стойкая к 

воздействию 

ультрафиоле

та и воды. 

Каждой 

номер по 1 

шт 

341а  

Нумерация 

запорной 

арматуры 

 

50х50 Пластик 

ПВХ 

 Выполнить надпись 

на табличке 

 

Д1, Д2, Д3, Д4, Д5-

по 10 шт 

 

Д6, Д7, Д8, Д9, Д10 

-по 5 шт 

Направление 

потока 
НЕ

 

Размеры: 

а-52 
b-148 

h-32 

 

Наклейка 

стойкая к 

воздействию 

ультрафиоле

та и воды. 

150 Стрелка черным 

цветом, выполнить 

надпись «Нефть» 

белым цветом 

Направление 

потока 
НЕ

ФТЬ 

Размеры: 
а-74 

b-210 

h-50 

 

Наклейка 

стойкая к 

воздействию 

ультрафиоле

та и воды. 

150 Стрелка черным 

цветом, выполнить 

надпись «Нефть» 

белым цветом 

Направление 

потока  

Размеры: 

а-74 

b-210 
h-50 

 

Наклейка 

стойкая к 

воздействию 

ультрафиоле

та и воды. 

100 Стрелка черным 

цветом, выполнить 

надпись «Нефть» 

белым цветом 

 
 

Таблички предлагается выполнить из пластика ПВХ толщиной 3мм, на клейком 

основании – двусторонний скотч. 

Приложение 12 

 

Заявка филиала ЛПДС «Мозырь» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»  аварийно 

восстановительной службы.  

 

1. Информационная таблица обозначения запорной арматуры DN300 и более 
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Табличка для обозначения запорной арматуры DN300 и более, ширина 150 мм, 

высота 100 мм. Надписи наносятся синим цветом (RAL 5005) на белом фоне (RAL 9003). 

Высота шрифта должна составлять 70-80мм. Надпись информационной таблички 

выполняется гарнитурой шрифта Arial. Способ нанесения надписи ламинированная 

самоклеющаяся пленка стойкая к воздействию ультрафиолета и воды. Материал таблички 

прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолета и воды. 

Образец таблички:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обозначения запорной арматуры DN300 и более 

1А16 1А16Т 1А32 1А49 1А50 1А59 3А32П1 2А16П1 2А16 

2А32 2А49 2А50 2А59 2А59Р 1А59Р 2А50Р 2С50 1А50Р 

1С50 2С59 2А59П 1С59 3А59Р 3А50Р 3А59 3А50 3А49 

3А49Р 3А32 3А32П 3А32П2 2С49 1А49Р 1С49 2А49Р 1В277 

3М277Р 3М277 1С277 2С277 2М277П 2М277Р 2М277 1М277Р 1М277 

8С2 156 8С1 8С3 8С6 8С4 8С5 135С 145С 

4С-10 4С-11 4С-12 1Н 2Н 3Н 2Б32Т 2Б32 30А 

2Б32П1 1Б32Т 1П1 89 1А 3А 2А 18А 4А 

19А 5А 1В32Г 120 59А 49 16 4 18 

5 30 19 2 28 3 1 38 39 

27 8П Л8 8 26 7 26П Л26 Л27А 

Л7 69 3А16 1М278 2М278 3М278 1М278Р 2М278Р 3М278Р 

1С278 2С278 2М278П 2В278 125А 135А 
  

  

*надписи синим цветом на белом фоне. 

228 шт. - по 2 шт. каждая. 

 

2.Щит-указатель «Блок-бокс ТМ» 
400 20

400

3
0

0

Мозырь – Брест, ___км

Блок – бокс ТМ
Категория_____

Класс зоны______

ТЕЛ. гор.:   8 (____) ______
ТЕЛ. моб.: 8 (___) _______

10 30

ЛПДС «Мозырь» ОАО « Гомельтранснефть Дружба»
Мозырь -11

400 20

400

3
0

0-

Мозырь-Унеча ___км

Блок – бокс ТМ
Категория_____

Класс зоны______

ЛПДС «Мозырь» ОАО « Гомельтранснефть Дружба»
Мозырь -11

ТЕЛ. гор.:   8 (____) ______
ТЕЛ. моб.: 8 (___) _______

10 30

 
 
Номера километров:  

 Мозырь – Брест 16км, 32км, 49км, 50км, 59км – каждой по 2шт. 

 Мозырь –Унеча 277 км, 278км - каждой по 2шт. 

 

 

241 
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 Мозырь – Броды  32км -2шт. 

 Речица – Мозырь 288км-2шт. 

 

Наименование организации:  

ЛПДС «Мозырь» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»; 

Адрес: 247760  Мозырь-11,   

Тел. гор. 8(0236)374223;  

Тел. моб. 8(029)1174223. 

 

- ламинация односторонняя; 

- материал знака прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолета, воды и низких 

температур; 

- толщина знака 5 мм; 

- окантовка  знака - красного цвета. 

- фон – белый. 

- цвет надписи - черный. 

Заявка ЭТС 
400 20

400

30
0

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

НПС «Гомель» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
Адрес 247760. Мозырь-11

Мозырь-Броды 32 км

КТП 25 кВА 10/0,4 кВ
№ 157

10 30

Категория______

Класс зоны_____

ТЕЛ.гор.:  8(0236)37-42-23    
ТЕЛ.моб.: +375 (29)117 42 43

 
№п/п Км. №  кВА кВ 

1.  32 157 25 10/0,4 

400 20

400

30
0

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

НПС «Гомель» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
Адрес 247760. Мозырь-11

Мозырь-Брест ___ км

КТП __ кВА 10/0.4 кВ
№_______

10 30

Категория______

Класс зоны_____

ТЕЛ.гор.:  8(0236)37-42-23    
ТЕЛ.моб.: +375 (29)117 42 43

 
№п/п Км. №  кВА кВ 

1.  16 571 40 10/0,4 

2.  32 535 25 10/0,4 

3.  49 585 100 10/0,4 

4.  59 698 100 10/0,4 
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400 20

400

30
0

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

ЛПДС «Мозырь» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
Адрес: 247760, Мозырь-11

Унеча-Мозырь ___ км

КТП __ кВА 10/0.4 кВ
№_______

10 30

ТЕЛ.гор.:  8(0236)37-42-23    
ТЕЛ.моб.: +375 (29)117 42 43

Категория______
Класс зоны_____

 
№п/п Км. №  кВА кВ 

1.  277 579 100 10/0,4 

2.  278 572 100 10/0,4 

3.  278 471 160 10/0,4 

Материал знака – прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового 

излучения, воды и низким температурам, толщина 5 мм; 

надписи (ламинация) с одной стороны знака на белом фоне. 

Количество: одна табличка для каждого объекта 

 

Заявка службы КИПАиС  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 
№  

п/п 
Знак блок-бокса ТМ ЭХЗ образец 

Переменные 
Кол-во, шт. 

№ км 

1 

2 

400
400 20

400

3
0

0

 

265 км

Блок-бокс ТМ ЭХЗ

   
Филиал ЛПДС «Мозырь»

247760 г.Мозырь-11, Гомельская обл.

10 30

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

магистральный нефтепровод

«Унеча-Мозырь»

ТЕЛ.гор.:  8 (0236) 37-42-23, 8 (0236) 37-42-01

ТЕЛ. моб.: 8 (029) 1174223, 8 (029) 6854201

 

265 2 

2 273 2 

3 

287 2 

4 400
400 20

400

3
0

0

 

2 км

Блок-бокс ТМ ЭХЗ

   
Филиал ЛПДС «Мозырь»

247760 г.Мозырь-11, Гомельская обл.

10 30

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

магистральный нефтепровод

«Мозырь-Брест»

ТЕЛ.гор.:  8 (0236) 37-42-23, 8 (0236) 37-42-01

ТЕЛ. моб.: 8 (029) 1174223, 8 (029) 6854201

2 2 

5 7 2 

6 12 2 
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7  24 2 

8 44 2 

9 400
400 20

400

3
0

0

 

2 км

Блок-бокс ТМ ЭХЗ

   
Филиал ЛПДС «Мозырь»

247760 г.Мозырь-11, Гомельская обл.

10 30

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

магистральный нефтепровод

«Мозырь-Броды»

ТЕЛ.гор.:  8 (0236) 37-42-23, 8 (0236) 37-42-01

ТЕЛ. моб.: 8 (029) 1174223, 8 (029) 6854201

 

8 2 

10 

20 2 

11 400
400 20

400

3
0

0

 

Блок-бокс

   
Филиал ЛПДС «Мозырь»

247760 г.Мозырь-11, Гомельская обл.

10 30

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

магистральный нефтепровод

ТЕЛ.гор.:  8 (0236) 37-42-23, 8 (0236) 37-42-01

ТЕЛ. моб.: 8 (029) 1174223, 8 (029) 6854201

 

- 10 

12 400 10 3020

400

30
0

ОГНЕОПАСНО!

ВЫСОКОЕ 

ДАВЛЕНИЕ!
 

- 80 

Итого, шт 110 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Знак радиосайта образец 

Переменные 

Кол-во, шт. № км Радиосайт 

«Наименование» 

1 400
400 20

400

3
0

0

 

258 км

ПРС-6

«Малые Автюки»

   
Филиал ЛПДС «Мозырь»

247760 г.Мозырь-11, Гомельская обл.

10 30

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

магистральный нефтепровод

«Унеча-Мозырь»

ТЕЛ.гор.:  8 (0236) 37-42-23, 8 (0236) 37-42-01

ТЕЛ. моб.: 8 (029) 1174223, 8 (029) 6854201

 

258 ПРС-6  

«Малые автюки» 
2 
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2 288 УРС-7  

«ЛПДС Мозырь» 

2 

Итого, шт 4 

 

Таблица 3 
№  

п/п 
Знак НУП образец 

Переменные 
Кол-во, шт. 

Обозначение НУП 

1 

2 

НУП 1/44

0 10 20 30 40

3
0

0ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН

400

ПОМЕЩЕНИЕ ОСОБО ОПАСНОЕ

ОСТОРОЖНО!
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

 

1/13 2 

2 2/13 2 

3 3/13 2 

4 1/14 2 

5 2/14 2 

6 3/14 2 

7 

1/1 2 

Итого, шт 14 

 

 

 

 

Таблица 4 

№ п/п Знак, образец, размеры Количество, шт 

1 

 

15 

2 

 

40 

Итого, шт 55 

 

Для изготовления основы информационных знаков, щитов-указателей должны 

использоваться сталь листовая оцинкованная толщиной не менее 0,8 мм. Металлическое 

основание информационных знаков и щитов-указателей треугольной, квадратной, 

прямоугольной форм должно быть выполнено с двойной отбортовкой на прямых 

участках, а знаков круглой формы – с двойной отбортовкой по всей длине окружности. 

Адгезия пленок друг к другу или к основанию должна обеспечивать отсутствие 

отклеивания пленки на длину более 100мм при приложении к ней нагрузки (0,4±0.01)кг в 

течение 10мин.  

Гарантийный срок на информационные знаки, щиты-указатели должен составлять:  

- при вертикальном расположении – не менее 5 лет. 
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Все информационные надписи на щитах-указателях наносятся шрифтом гарнитуры 

Impact. Ламинация односторонняя. 

Информационные знаки, щиты-указатели объектов ОАО «Гомельтранснефть 

Дружба» окрашиваются в следующие цвета:  

- фон – белый (RAL 9003), желтый (RAL1023);  

- рамка – красный (RAL 3020) толщиной 5мм;  

- информационные надписи – черный (RAL 9004)  

- логотип ОАО «Гомельтранснефть Дружба» – черный (RAL 9004);  

- основные предупреждающие надписи – красный (RAL 3020, желтый RAL 1023). 

Таблица 5 
№ 

п/п 
Знак образец 

Количество, 

шт. 
Требования к знаку 

9.  

 

15 

B=300мм – сторона 

треугольника;  
1 – основная поверхность;  
2 – кант;  
3 – кайма 
Основа –оцинкованная сталь 

0,8мм. Изображение-

самоклеящаяся пленка (Цвет 

желтый RAL1023, черный 

RAL9004) 

10.  

 

20 

B=150мм – сторона 

треугольника;  
1 – основная поверхность;  
2 – кант;  
3 – кайма 
Основа –оцинкованная сталь 

0,8мм. Изображение-

самоклеящаяся пленка (Цвет 

желтый RAL1023, черный 

RAL9004) 

11.  

150  

34 

Сторона треугольника-150мм; 

«Опасность поражения 

электрическим током»  
по ГОСТ Р 12.4.026. 
Основа –оцинкованная сталь 

0,8мм. Изображение-

самоклеящаяся пленка (Цвет 

желтый RAL1023, черный 

RAL9004) 

12.  

 

80 

Сторона треугольника-150мм; 

«Опасность поражения 

электрическим током»  
по ГОСТ Р 12.4.026. 
Материал изготовления-

самоклеящаяся пленка (Цвет 

желтый RAL1023, черный 

RAL9004) 
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13.  

 

100 

Сторона треугольника-25мм; 

«Опасность поражения 

электрическим током»  
по ГОСТ Р 12.4.026. 
Материал изготовления-

самоклеящаяся пленка (Цвет 

желтый RAL1023, черный 

RAL9004) 

14.  

 

80 

Сторона треугольника-150мм; 

«Пожароопасно. 

Легковоспламеняющиеся 

вещества»  
по ГОСТ Р 12.4.026. 
Основа –оцинкованная сталь 

0,8мм. Изображение-

самоклеящаяся пленка (Цвет 

желтый RAL1023, черный 

RAL9004) 

15.  

 

80 

Сторона треугольника-150мм; 

«Пожароопасно. 

Легковоспламеняющиеся 

вещества»  
по ГОСТ Р 12.4.026. 
Материал изготовления-

самоклеящаяся пленка (Цвет 

желтый RAL1023, черный 

RAL9004) 

16.  

 

80 

Сторона треугольника-150мм; 

«Внимание. Опасность 

(прочие опасности)»  
по ГОСТ Р 12.4.026. 
Основа –оцинкованная сталь 

0,8мм. Изображение-

самоклеящаяся пленка (Цвет 

желтый RAL1023, черный 

RAL9004) 

17.  

 

80 

Сторона треугольника-150мм; 

«Внимание. Опасность 

(прочие опасности)»  
по ГОСТ Р 12.4.026. 
Материал изготовления-

самоклеящаяся пленка (Цвет 

желтый RAL1023, черный 

RAL9004) 

18.  

 

50 

Диамметр 90 мм 
ГОСТ 21130-75. 
Основа –оцинкованная сталь 

0,8мм. Изображение-

самоклеящаяся пленка (Цвет 

желтый RAL1023, черный 

RAL9004) 
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19.  

 

100 

Диамметр 50 мм 
ГОСТ 21130-75. 
Материал изготовления-

самоклеящаяся пленка. (Цвет 

желтый RAL1023, черный 

RAL9004) 

20.  

 

100 

Диамметр 25 мм 
ГОСТ 21130-75. Материал 

изготовления-самоклеящаяся 

пленка (Цвет желтый 

RAL1023, черный RAL9004) 

21.  

400 10 3020

400

30
0

ОГНЕОПАСНО!

ВЫСОКОЕ 

ДАВЛЕНИЕ!
 

80 

Размер 400/300 мм 
Материал изготовления-

самоклеящаяся пленка. (Цвет 

белый RAL 9003, черный 

RAL9004), красный (RAL 

3020) 

22.     

 
Ответственный за соответствие характеристик комплекта КИПАиС начальник 

КИПАиС филиала ЛПДС «Мозырь» В.И.Мышковец. 

 

 

Комплект №8 

Заявка НПС «Туров» 

 

1. Щит указатель «Опознавательный километровый знак» 

Материал – сталь листовая оцинкованная толщиной не менее 0,8 мм. Надпись - 

ламинированная самоклеющаяся пленка стойкая к воздействию ультрафиолета и воды. 

 

 
Нумерация с 60 по 164 км по порядку 104шт. 

2. Информационная таблица обозначения запорной арматуры DN300 и более 

 

Табличка для обозначения запорной арматуры DN300 и более, ширина 150 мм, 

высота 100 мм. Надписи наносятся синим цветом (RAL 5005) на белом фоне (RAL 9003). 
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Высота шрифта должна составлять 70-80мм. Надпись информационной таблички 

выполняется гарнитурой шрифта Arial. Способ нанесения надписи ламинированная 

самоклеющаяся пленка стойкая к воздействию ультрафиолета и воды. Материал таблички 

прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолета и воды. 

Образец таблички: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 1 Обозначения запорной арматуры DN300 и более 

1А60 2А84 2А100П 3А105 1А151 1А164Р 19 19А 21Л 

1А60Р 3А84 3А100 3А105Р 3А151 2А164 20 20А 22Л 

2А60 3А84П 3А100Р 3А114 1А163 2А164Р 21 21А 240 

2А60Р 3А84П1 1С100 1А140 1А163Р 2А164П 22 22А 241 

2А60П 3А84П2 2С100 2А140 2А163 1С164 24 25А 140 

3А60 1А90 1А105 3А140 2А163Р 2С164 25 2А120П 141 

3А60Р 3А90 1А105Р 2А141 2А163П 3А164 26 8П2 

 1С60 3А95 1С105 3А141 1С163 3А164Р 7П 1Л 

 2С60 1А100 2С105 1А147 2С163 1 1А 3Л 

 3А66 1А100Р 2А105 3А147 3А163 2 2А 4Л 

 2А69 2А100 2А105Р 3А147П 3А163Р 3 3А 19Л 

 1А84 2А100Р 2А105П 3А147П1 1А164 4 4А 20Л 

  

Таблица 2 Обозначения запорной арматуры DN300 и более 
101 110 114а 121 205 212 216 224 22к 

102 111 115а 122 206 213 217 225 23к 

103 112 116 123 207 214 218 11к 24к 

104 113 117 201 208 215 219 12к 25к 

105 114 118 202 209 213а 220 13к 
 

106 115 119 203 210 214а 221 14к 
 

109 113а 120 204 211 215а 222 21к 

 надписи синим цветом на белом фоне. 

102 шт. (таблица 1)+ 60 шт. (таблица 2)=224 - по 2шт каждая. 

 

3. Информационная таблица обозначения запорной арматуры  менее DN300 

размером 50х50, надписи наносятся синим цветом (RAL 5005) на белом фоне (RAL 9003), 

Таблица 1 Обозначение запорной арматуры НС-1; НС-2 надписи синим цветом на белом 

фоне. 

118 шт. - по 2 шт. каждая. 
11д 18д 25д 48л 56д 63д 035 042 226 

12д 19д 26д 49д 57д 64д 036 043 227 

 

 

241 
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13д 20д 7к 50д 58д 01к 037 053 223 

14д 21д 44д 51д 59д 02к 038 8к 
 

15д 22д 45д 52д 60д 032 039 9к 
 

16д 23д 46д 54д 61д 033 040 26к 
 

17д 24д 31д 55д 62д 034 041 27к 

  Таблица обозначение запорной арматуры систем пожаротушения НС-1; НС-2   надписи 

красным цветом на белом фоне.  13 шт - по 2шт каждая. 

                                                                       50 

 

                                                           

 

                                            50 

 

                                                  

 
26 шт - по 2шт каждая. 

ЗП1 ЗП2 ЗП3 ЗП4 ЗП5 ЗП6 ЗП7 ЗП8 ЗП9 

ЗП10 ЗП11 ЗП12 ЗП13 
     

 
1.  Информационная таблица обозначения магистральных  агрегатов МНА 

обозначение, размер (в/ш) 150х150 мм, номера МНА №№ 1,2,3;  №№1,2,3,4 -7шт;  

- табличка синего цвета с номером МНА, выполненным белой краской с использованием 

гарнитуры шрифта Impact. 

1
 

2. Предупредительные таблички желтого цвета размером (в/ш) 300/500 мм -

7шт. 

табличка желтого цвета (RAL 1023) размером 300х500  мм с надписью 

«Внимание! Агрегат включается автоматически», выполненной краской черного цвета 

(RAL 9004) с использованием гарнитуры шрифта Impact полужирного начертания. 

Внимание! 

Агрегат 

включается 

автоматически
 

3. Щит-указатель «Блок-бокс ТМ»  
400 20

400

3
0

0

Мозырь – Брест, ___км

Блок – бокс ТМ
Категория_____

Класс зоны______

   НПС «Туров» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
(индекс)   д. Вересница, Житковичский район

ТЕЛ. гор.:   8 (____) ______
ТЕЛ. моб.: 8 (___) _______

10 30

 
 
Номера километров: 60км, 66км, 69км,  73км, 84км, 90км, 95км, 100км, 105км, 108км, 

114км, 125км, 132км, 140км, 141км, 147, 151км, 155км, 163км, 164км – 20 шт.  

Наименование организации:  

25 
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НПС «Туров» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»; 

Адрес: 247984 аг. Вересница, Житковичского р-на,   

Тел. гор. 8(02353)91808;  

Тел. моб. 8(029)5882314. 

- ламинация односторонняя; 

- материал знака прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолета, воды и низких 

температур; 

- толщина знака 5 мм; 

- окантовка  знака - красного цвета. 

- фон – белый. 

- цвет надписи - черный. 

 

4. Щит-указатель – 20  шт.; 

 
400 10 3020

400

3
0

0

ВНИМАНИЕ!
ОБЪЕКТ ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВЛЕНА

 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТ 7 ДО 12 ЛЕТ СТАТЬЯ 218 УК РБ

 
 

5. Предупреждающий знак безопасности «Опасность поражения электрическим 

током» – 20  шт.; 

Предупреждающий знак безопасности «Осторожно. Электрическое напряжение» (W08 по 

ГОСТ Р 12.4.026) Сторона треугольника-150мм; «Опасность поражения электрическим 

током»  

по ГОСТ Р 12.4.026. Основа –оцинкованная сталь 0,8мм. Изображение - самоклеящаяся 

пленка (Цвет желтый RAL1023, четный RAL9004) количество – 15  шт. 

150  
 

6. Предупреждающий знак «Ведётся видеонаблюдение» – 10  шт.; 

 

сторона треугольника =150мм;  

Основа – оцинкованная сталь 0,8мм. Изображение – самоклеящаяся пленка (Цвет желтый 

RAL1023, четный RAL9004) 

10. Щит-указатель колодцев КИП– 45 шт. 
400 10 3020

400

3
0

0

НЕФТЕПРОВОД

ТЕЛ. гор.:  8 (ХХХХ) ХХ-ХХ-ХХ
ТЕЛ. моб.: 8 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

МОЗЫРЬ-БРЕСТ  Ø ___  мм, КП_____

ОТБОР ДАВЛЕНИЯ

за з.№____________

Наименование организации
Адрес

 

https://yandex.by/images/search?source=wiz&img_url=https://olxua-ring12.akamaized.net/images_slandocomua/247123282_2_261x203_videonablyudenie-gsm-signalizatsiya-kontrol-dostupa-kramatorsk-fotografii_rev006.jpg&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA %D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F %D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&noreask=1&pos=19&lr=155&rpt=simage
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Наименование организации:  

НПС «Туров» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»; 

Адрес: 247984 аг. Вересница, Житковичского р-на,   

Тел. гор. 8(02353)91808;  

Тел. моб. 8(029)5882314: 

 
Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 

Ø 630 мм 

КП 60 км 
Отбор давления 

за з. № 1А60 

Нефтепровод 
«Мозырь-Брест» 

Ø 820 мм 

КП 60 км 
Отбор давления 

за з. № 2А60 

Нефтепровод 
«Мозырь-Брест» 

Ø 720 мм 

КП 60 км 
Отбор давления 

за з. № 3А60 

Нефтепровод 
«Мозырь-Брест» 

Ø 720 мм 

КП 60 км 
Отбор давления 

за з. № 3А60Р 

Нефтепровод 
«Мозырь-Брест» 

Ø 820 мм 

КП 60 км 
Отбор давления 

за з. № 1С60 

Нефтепровод 
«Мозырь-Брест» 

Ø 720 мм 

КП 66 км 
Отбор давления 

за з. № 3А66 

Нефтепровод 
«Мозырь-Брест» 

Ø 820 мм 

КП 69 км 
Отбор давления 

за з. № 2А69 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 630 мм 

КП 84 км 

Отбор давления 
за з. № 1А84 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 820 мм 

КП 84 км 

Отбор давления 
за з. № 2А84 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 720 мм 

КП 84 км 

Отбор давления 
за з. № 3А84 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 630 мм 

КП 90 км 

Отбор давления 
за з. № 1А90 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 720 мм 

КП 90 км 

Отбор давления 
за з. № 3А90 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 720 мм 

КП 95 км 

Отбор давления 
за з. № 3А95 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 630 мм 

КП 100 км 

Отбор давления 
за з. № 1А100 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 820 мм 

КП 100 км 

Отбор давления 
за з. № 2А100 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 720 мм 

КП 100 км 

Отбор давления 
за з. № 3А100 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 720 мм 

КП 100 км 

Отбор давления 
за з. № 3А100Р 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 820 мм 

КП 100 км 

Отбор давления 
за з. № 1С100 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 820 мм 

КП 100 км 

Отбор давления 
до з. № 1С100 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 630 мм 

КП 105 км 

Отбор давления 
за з. № 1А105 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 820 мм 

КП 105 км 

Отбор давления 
за з. № 2А105 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 720 мм 

КП 105 км 

Отбор давления 
за з. № 3А105 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 820 мм 

КП 105 км 

Отбор давления 
за з. № 1C105 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 820 мм 

КП 105 км 

Отбор давления 
за з. № 2C105 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 720 мм 

КП 114 км 

Отбор давления 
за з. № 3А114 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 630 мм 

КП 140 км 

Отбор давления 
за з. № 1А140 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 820 мм 

КП 140 км 

Отбор давления 
за з. № 2А140 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 
Ø 820 мм 

КП 140 км 

Отбор давления 
до з. № 2А140 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 

Ø 720 мм 

КП 140 км 

Отбор давления 

за з. № 3А140 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 

Ø 820 мм 

КП 141 км 

Отбор давления 

за з. № 2А141 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 

Ø 720 мм 

КП 141 км 

Отбор давления 

за з. № 3А141 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 

Ø 630 мм 

КП 147 км 

Отбор давления 

за з. № 1А147 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 

Ø 720 мм 

КП 147 км 

Отбор давления 

за з. № 3А147 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 

Ø 630 мм 

КП 151 км 

Отбор давления 

за з. № 1А151 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 

Ø 720 мм 

КП 151 км 

Отбор давления 

за з. № 3А151 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 

Ø 630 мм 
КП 163 км 

Отбор давления 

за з. № 1А163 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 

Ø 820 мм 
КП 163 км 

Отбор давления 

за з. № 2А163 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 

Ø 720 мм 
КП 163 км 

Отбор давления 

за з. № 3А163 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 

Ø 820 мм 
КП 163 км 

Отбор давления 

за з. № 2А163Р 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 

Ø 820 мм 
КП 163 км 

Отбор давления 

за з. № 1С163 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 

Ø 820 мм 
КП 163 км 

Отбор давления 

до з. № 1С163 

Нефтепровод 

«Мозырь-Брест» 

Ø 630 мм 
КП 164 км 

Отбор давления 

за з. № 1А164 

Нефтепровод 
«Мозырь-Брест» 

Ø 820 мм 

КП 164 км 
Отбор давления 

за з. № 2А164 

Нефтепровод 
«Мозырь-Брест» 

Ø 720 мм 

КП 164 км 
Отбор давления 

за з. № 3А164 

Нефтепровод 
«Мозырь-Брест» 

Ø 820 мм 

КП 164 км 
Отбор давления 

до з. № 2С164 

    

 

Все щиты-указатели должны соответствовать требованиям: 

- ламинация односторонняя; 

- материал знака прочный пластик, стойкий к воздействию низких температур, 

ультрафиолетового воздействия и воды; 

- толщина знака 5 мм; 
 

 

 

Комплект №9 

Заявка НПС «Пинск» 

   
1. Информационные таблички обозначения запорной арматуры диаметром более 

300мм:  

1А178; 2А178; 3А178; 3А178П; 3А178П1; 3А178П2; 1А182; 2А182; 3А182; 1А199; 

1А199Р; 2А199; 2А199Р; 3А199; 3А199Р; 2С199; 1С199; 2А199П; 1А200; 1А200Р; 2А200; 

2А200Р; 3А200; 3А200Р; 1С200; 2С200; 2А200П; 3А206; 1А216; 1А216Р; 2А216; 2А216Р; 

3А216; 3А216Р; 1С216; 2С216; 2А216П; 1А220; 2А220; 1А226; 1А226Р; 2А226; 2А226Р; 
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3А226; 3А226Р; 1С226; 2С226; 2А226П; 1; 2; 3; 4; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 25А; 26; 27; 28; 29; 

140; 141; 1А; 2А; 3А; 4А; 19А; 20А; 21А; 21А
1
; 22А; 22А

1
; 8П; 240; 241; 1Л; 3Л; 4Л; 19Л; 

21Л; 22Л; 24Л; 3А233П2; 4С; 19С; 20С; 24С; 4А245; 4А247; 1А247; 2А247; 3А247; 1А248; 

2А248; 2А248Т; 3А248; 2А248П1; 3А248П2; 3А248П; 1С248; 2С248; 4А248П; 1А266; 

2А266; 3А266П; 3А266П1; 3А266П2; 1А282; 1А287; 2А287; 3А287; 3А287П; 3А287П1; 

3А287П2; 1А301; 2А301; 3А301; 1А318; 2А318; 3А318; 3А318П; 3А318П1; 3А318П2 

101; 102; 103; 104; 105; 106; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 

113а; 114а; 115а; 121; 123; 230; 231; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 

212; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 220а; 221а. 

Таблички должны быть изготовленными из оцинкованной стали 0,8мм и иметь 

обозначение номера с каждой стороны. Надписи наносятся синим цветом (RAL 5005) на 

белом фоне (RAL 9003). Высота шрифта должна составлять 70-80 мм. Таблички 

изготовить размерами (ш/в) 150х100 мм с синей каймой. Надпись выполнить гарнитурой 

шрифта Arial. Всего 179 штук. 

Пример оформления: 

 
2. Информационные таблички обозначения запорной арматуры диаметром менее 

300мм: 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 

27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 

20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 1; 2; 3; 4; 5; 16; 17; 

18; 19; 20; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 8
ʹ
; 9

ʹ
; 10

ʹ
; 11

ʹ
; 12

ʹ
; 13

ʹ
;  14

ʹ
; 15

ʹ
. 

Таблички должны быть изготовленными из оцинкованной стали 0,8мм  и иметь 

обозначение номера с каждой стороны. Надписи наносятся синим цветом (RAL 5005) на 

белом фоне (RAL 9003). Высота шрифта должна составлять 30-40 мм. Таблички 

изготовить размерами 50х50 мм с синей каймой. Надпись выполнить гарнитурой шрифта 

Arial.  Всего 100 штук. 

Пример оформления: 

 
 

3. Информационные таблички обозначения запорной арматуры диаметром менее 

300мм: 
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11а; 12а; 13а; 14а; 20а; 22а; 24а; 27а;11
ʹ
б;12

ʹ
б; 12.1; 14.1; 25а; 23

ʹ
; 24

 ʹ
; 25

ʹ
; ок1; ок2; 

ок3; ок4; ок5; ок6; ок7; ок8; ок10; 021д; 022д; 023д; 024д; 021в; 022в; 023в; 024в; 040; 041; 

042; 043; 044; 045; 046; 047; 048; 049; 029; 030; 031; 052; 053; 054; 055; 050; 051; 025; 026; 

027; 028; 037; 038; 056; 057; 058; 059; 060; 039; 033; 034; 035; 035п; 33к; 34к; 11д; 12д; 13д; 

14д; 15д; 16д; 18д; 19д; 20д; 21д; 22д; 23д; 24д; 25д; 26д; 27д; 11у; 12у; 13у; 120; 124; 120к. 

Таблички должны быть изготовленными из оцинкованной стали 0,8мм  и иметь 

обозначение номера с каждой стороны. Надписи наносятся синим цветом (RAL 5005) на 

белом фоне (RAL 9003). Высота шрифта должна составлять 30-40 мм. Таблички 

изготовить размерами 100х50 мм с синей каймой. Надпись выполнить гарнитурой шрифта 

Arial.  Всего 92 штуки. 

Пример оформления: 

 
4. Информационные таблички обозначения запорной арматуры УП и СВО: 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 

27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38. 

Таблички должны быть изготовленными из оцинкованной стали 0,8мм  и иметь 

обозначение номера с каждой стороны. Надписи наносятся красным цветом (RAL3020) на 

белом фоне (RAL 9003). Высота шрифта должна составлять 30-40 мм. Таблички 

изготовить размерами 50х50 мм с красной каймой. Надпись выполнить гарнитурой 

шрифта Arial. Всего 38 штук. 

Пример оформления: 

 
5. Информационная табличка обозначения запорной арматуры УП и СВО: 

36а. 

Таблички должны быть изготовленными из оцинкованной стали 0,8мм  и иметь 

обозначение номера с каждой стороны. Надписи наносятся красным цветом (RAL3020) на 

белом фоне (RAL 9003). Высота шрифта должна составлять 30-40 мм. Таблички 

изготовить размерами 100х50 мм с красной каймой. Надпись выполнить гарнитурой 

шрифта Arial. Всего 1 штука. 

Пример оформления: 

 
 

 

15.7 
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- размер таблички длина/ширина: 400х300 мм; 

- количество  – 1 штука 

 

15.8 

 
- размер таблички длина/ширина: 400х300 мм; 

- количество  – 1 штука 

15.9 

 
- размер таблички длина/ширина: 400х300 мм; 

- количество  – 1 штука 

15.10 

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

ДГУ 100кВА 0,4кВ
Категория    В3

Класс зоны П1

НПС «Пинск» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 

225751 агр.Оснежицы Пинский район

Тел.+375165312244, +375333822344    инв.№П_003705

Мозырь-Брест 199 км

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

ДГУ 100кВА 0,4кВ
Категория    В3

Класс зоны П1

НПС «Пинск» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 

225751 агр.Оснежицы Пинский район

Тел.+375165312244, +375333822344    инв.№П_003706

Мозырь-Брест 200 км

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

ДГУ 100кВА 0,4кВ
Категория    В3

Класс зоны П1

НПС «Пинск» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 

225751 агр.Оснежицы Пинский район

Мозырь-Брест 216 км
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- размер таблички длина/ширина: 400х300 мм; 

- количество  – 1 штука 

15.11 

 
- размер таблички длина/ширина: 400х300 мм; 

- количество  – 1 штука 

15.12 

 
- размер таблички длина/ширина: 400х300 мм; 

- количество  – 1 штука 

15.13 

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

ДГУ 100кВА 0,4кВ
Категория    В3

Класс зоны П1

НПС «Пинск» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 

225751 агр.Оснежицы Пинский район

Мозырь-Брест 226 км

РУ  0,4кВ

Категория    Д

НПС «Пинск» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 

225751 агр.Оснежицы Пинский район

Мозырь-Брест 199 км
ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

РУ  0,4кВ
Категория    Д

НПС «Пинск» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 

225751 агр.Оснежицы Пинский район

Мозырь-Брест 199 км

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

РУ  0,4кВ
Категория    Д

НПС «Пинск» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 

225751 агр.Оснежицы Пинский район

Мозырь-Брест 200 км
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- размер таблички длина/ширина: 400х300 мм; 

- количество  – 1 штука 

15.14 

 
- размер таблички длина/ширина: 400х300 мм; 

- количество  – 1 штука 

 

Требования к данным табличкам: 

1. Изображение должно выполняться методом полноцветной печати 

красками, устойчивыми к ультрафиолетовому излучению и обеспечивающими 

стойкость изображения к воздействию климатических факторов в течение не менее 5 

лет; 

2.  Информационные надписи наносятся шрифтом гарнитуры Impact; 

3. Размер логотипа ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в табличках 

определяется исходя из того, что его размеры, с учетом охранного поля, равны 80х80 мм  
 

 
4. Для изготовления основы должен использоваться пластик на основе 

полимерного композитного материала толщиной не менее 5 мм, морозостойкий, 

негорючий (не поддерживать горение, группа горючести не выше Г1 по ГОСТ 30244-

94), стойкий к влиянию климатическим факторам в температурном диапазоне от минус 

50
0
С и до плюс 50

0
С, сохраняя форму и размеры, стойкий к воздействию 

нефтепродуктов и растворителей. 

22. Таблички: 

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

РУ  0,4кВ
Категория    Д

НПС «Пинск» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 

225751 агр.Оснежицы Пинский район

Мозырь-Брест 216 км

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

РУ  0,4кВ
Категория    Д

НПС «Пинск» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 

225751 агр.Оснежицы Пинский район

Мозырь-Брест 226 км
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Кабель КИП

КОПАТЬ 

ЗАПРЕЩЕНО!

2м 2м

 
- размер таблички длина/ширина: 200/150мм;  

- материал таблички прочный пластик; 

- толщина таблички 4 мм; 

- надпись (ламинация) с одной  стороны таблички на желтом фоне выполняются красным 

цветом; 

- количество – 6 штук. 

 

23. Таблички: 

Аварийный

СТОП

насосной

 
- размер таблички длина/ширина: 100/100мм;  

- материал таблички прочный пластик; 

- толщина таблички 4 мм; 

- надпись (ламинация) с одной  стороны таблички на белом фоне выполняются красным 

цветом; 

- количество – 4 штук. 

 

 

24. Наклейка информационная, стойкая к воздействию ультрафиолета и воды, на 

пластиковый указательный столб – 300 шт.  

 

 
 

 

 

Размер (ш/в) 210/150 

№ п/п 
Наименование 

эксплуатирующей организации 

 

Адрес 

 

Телефоны 

1. 
НПС «Пинск», ОАО 

«Гомельтранснефть Дружба»  

225751, 

аг.Оснежицы, 

Пинский р-н 

т. 8-0165-31-22-08; 

8-033-389-22-08 

 

 

 

 

   

Комплект №10 
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Заявка НПС «Кобрин» 

 

 
1. Щит – указатель с предупреждающим знаком «Внимание нефтепровод! 

Движение техники запрещено!»: 

             
 

- размер знака, ш/в: 400/300 мм; 

- толщина 5 мм; 

- материалы –   пластик на основе полимерного композитного материала толщиной не 

менее 5 мм, стойкий к воздействию ультрафиолета и воды;  

-цвет надписи (ламинация) «Внимание нефтепровод! Движение техники запрещено!» –  

красный (3020), цвет логотипа, остальных надписей – черный (9011). 

Количество – 50 штук. 

 

2. Щит – указатель с опозновательным знаком «Охранная зона»: 

300

ВНИМАНИЕ
НЕФТЕПРОВОД 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ОХРАННАЯ ЗОНА
50 м50 м 

НПС «Кобрин», ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 

ТЕЛ гор.:
ТЕЛ моб.:

ПРИ АВАРИИ СООБЩИТЬ

225889, п/о Остромичи, Кобринский р-н

8 (01642) 78-2-14;

8 (029) 728-22-14

2
5

0

 
Данные для надписи: 

 
 
 
 
 
 
 

- размер знака, ш/в: 300/250 мм; 

- толщина 5 мм; 

- материалы –  пластик на основе полимерного композитного материала толщиной не 

менее 5 мм, стойкий к воздействию ультрафиолета и воды;  

-цвет надписи (ламинация) «Внимание Охранная зона», номеров телефонов и рамки  –  

красный (RAL 3020), цвет остальных надписей – черный (RAL 9011). 

Количество – 300 штук. 

3. Щит – указатель «Опознавательный километровый знак»: 

№ 

п/п 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

 

Адрес 

 

Телефоны 

 

1. 
Филиал «НПС «Кобрин»  

ОАО «Гомельтранснефть 

Дружба» 

225889, д.Жуховцы, 

Кобринский р-н, 

Брестская обл. 

ТЕЛ. гор.:  8 (01642) 78-2-14, 

78-2-42, 2-27-64  

ТЕЛ. моб.: 8 (029) 728-22-14 
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- размер знака, ш/в: 500/400 мм; 

- толщина 5 мм; 

- материалы –  сталь листовая оцинкованная толщиной не менее 0,8 мм ; 

- фон надписи – белый (RAL 9003), цвет надписи – черный (RAL 9011), шрифт Impact; 

- надпись 318, 319, 320, 321… до  441. 

Количество – 124 штуки. 

 
4. Щит-указатель для маркировки СКЗ: 

5. 

400 10 3020

400
3

0
0

Наименование организации
Адрес

ТЕЛ. гор.:  8 (ХХХХ) ХХ-ХХ-ХХ
ТЕЛ. моб.: 8 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

Мозырь-Брест

Км ___

СКЗ №_____

 
 
Данные для надписи: 

Мозырь – Брест  

 
 

 

Ука

зыв

ают

ся 

номера километров нефтепроводов, указанные в столбце «км____». 

 
№ 

п/п 

км____  Кол-во, 

шт 

Мозырь – Брест  
1.  326 1 

2.  333 1 

3.  340 1 

4.  343 1 

5.  360 1 

6.  370 1 

7.  376 1 

8.  379 1 

9.  388 1 

10.  391 1 

№ 

п/п 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

 

Адрес 

 

Телефоны 

 

1. 
Филиал «НПС «Кобрин»  

ОАО «Гомельтранснефть 

Дружба» 

225889, д.Жуховцы, 

Кобринский р-н, 

Брестская обл. 

ТЕЛ. гор.:  8 (01642) 78-2-14, 

78-2-42, 2-27-64  

ТЕЛ. моб.: 8 (029) 728-22-14 
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№ 

п/п 

км____  Кол-во, 

шт 

11.  396 1 

12.  404 1 

13.  407 1 

14.  411 1 

15.  416 1 

16.  428 1 

17.  430 1 

18.  432 1 

19.  440 1 

 

- размер знака ш/в: 400/300 мм; 

- ламинация односторонняя; 

- толщина 5 мм; 

- материал прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолета и воды; 

- фон – белый (RAL 9003); 

- рамка – красный (RAL 3020) толщиной 5мм; 

- информационные надписи – черный (RAL 9004); 

- логотип ОАО «Гомельтранснефть Дружба» – черный (RAL 9004); 

- треугольник фон желтый, кайма и стрела – черные. 

7. Щит-указатель с предупреждающим знаком «Отбор давления» с нумерацией:  

Ø630 за 1А340, Ø820 за 2А340, Ø720 за 3А340, Ø820 за 2А351, Ø720 за 3А351, 

Ø630 за 1А376, Ø820 за 2А376, Ø720 за 3А376, Ø820 за 2А407, Ø 720 за 3А407, Ø630 за 

1А416, Ø820 за 2А416, Ø720 за 3А416, Ø630 за 1А432, Ø820 за 2А432, Ø720 за 3А432, 

Ø720 за 3А430, Ø630 до 3 441, Ø630 до 5 441, Ø820 до 3А 441, Ø820 до 5А 441, Ø720 до 

3Л 441, Ø720 за 2Л 441, Ø720 за 3Л 441. 

- размер знака ш/в: 400/300 мм; 

- ламинация двухсторонняя; 

- толщина 5 мм; 

- материал прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолета и воды; 

- фон – белый (RAL 9003); 

- рамка – красный (RAL 3020) толщиной 5мм; 

- информационные надписи – черный (RAL 9004); 

- логотип ОАО «Гомельтранснефть Дружба» – черный (RAL 9004); 

- надпись выполнить гарнитурой шрифта Inpact. Всего 24 штуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пример оформления: 

№ 

п/п 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

 

Адрес 

 

Телефоны 

 

1. 
Филиал «НПС «Кобрин»  

ОАО «Гомельтранснефть 

Дружба» 

225889, д.Жуховцы, 

Кобринский р-н, 

Брестская обл. 

ТЕЛ. гор.:  8 (01642) 78-2-14, 

78-2-42, 2-27-64  

ТЕЛ. моб.: 8 (029) 728-22-14 
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400 10 3020

400

3
0

0

НЕФТЕПРОВОД

ТЕЛ. гор.:  8 (ХХХХ) ХХ-ХХ-ХХ
ТЕЛ. моб.: 8 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

МОЗЫРЬ-БРЕСТ  Ø ____  мм, КП_____

ОТБОР ДАВЛЕНИЯ

за з.№____________

Наименование организации
Адрес

 
 

8. Щит-указатель с предупреждающим знаком «Сигнализатор прохождения» с 

нумерацией: 

Ø630 за 1А340, Ø820 за 2А340, Ø720 за 3А340, Ø820 за 2А351, Ø720 за 3А351, 

Ø630 за 1А376, Ø820 за 2А376, Ø720 за 3А376, Ø820 за 2А407, Ø720 за 3А407, Ø630 за 

1А416, Ø820 за 2А416, Ø720 за 3А416, Ø630 за 1А432, Ø820 за 2А432, Ø720 за 3А432, 

Ø720 за 3А430, Ø630 за 3 441, Ø630 за 5 441, Ø820 за 3А 441, Ø820 за 5А 441, Ø720 за 3Л 

441, Ø720 за 6Л 441. 

- размер знака ш/в: 400/300 мм; 

- ламинация двухсторонняя; 

- толщина 5 мм; 

- материал прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолета и воды; 

- фон – белый (RAL 9003); 

- рамка – красный (RAL 3020) толщиной 5мм; 

- информационные надписи – черный (RAL 9004); 

- логотип ОАО «Гомельтранснефть Дружба» – черный (RAL 9004); 

- надпись выполнить гарнитурой шрифта Inpact.  

 

 

 

 

 

 

 
Всего 23 штуки. 

Пример оформления: 
400 10 3020

400

3
0

0

НЕФТЕПРОВОД

ТЕЛ. гор.:  8 (ХХХХ) ХХ-ХХ-ХХ
ТЕЛ. моб.: 8 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

МОЗЫРЬ-Брест  Ø ___  мм, КП_____

СИГНАЛИЗАТОР ПРОХОЖДЕНИЯ

за з.№____________

Наименование организации
Адрес

 
 

9. Щит-указатель с предупреждающим знаком «Копать запрещается охранная 

зона кабеля». Всего 23 штуки. 

- размер знака ш/в: 400/300 мм; 

- ламинация двухсторонняя; 

- толщина 5 мм; 

- материал прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолета и воды; 

- фон – желтый; 

№ 

п/п 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

 

Адрес 

 

Телефоны 

 

1. 
Филиал «НПС «Кобрин»  

ОАО «Гомельтранснефть 

Дружба» 

225889, д.Жуховцы, 

Кобринский р-н, 

Брестская обл. 

ТЕЛ. гор.:  8 (01642) 78-2-14, 

78-2-42, 2-27-64  

ТЕЛ. моб.: 8 (029) 728-22-14 
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- рамка – красный (RAL 3020) толщиной 5мм; 

- информационные надписи – черный (RAL 9004); 

- логотип ОАО «Гомельтранснефть Дружба» – черный (RAL 9004); 

- надпись выполнить гарнитурой шрифта Inpact.  

 
 

 

 

 

 

 

10. Щит-указатель с предупреждающим знаком «Осторожно высокое напряжение» 

с нумерацией: 

НУП 1/17, 2/17, 3/17, 4/17, 5/17, 6/17, 8/16 (по 4 штуки), 7/16 (5 шт.) 

- размер знака ш/в: 400/300 мм; 

- ламинация односторонняя; 

- толщина 5 мм; 

- материал прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолета и воды; 

- фон – желтый (RAL 1023); 

- рамка – красный (RAL 3020) толщиной 5мм; 

- информационные надписи – черный (RAL 9004); 

- логотип ОАО «Гомельтранснефть Дружба» – черный (RAL 9004); 

- надпись выполнить гарнитурой шрифта Inpact.  

 

Пример оформления: 
400 10 3020

400

3
0

0

НУП 1-12
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН

ПОМЕЩЕНИЕ ОСОБО ОПАСНОЕ

ОСТОРОЖНО!
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

 
11. Щит-указатель с предупреждающим знаком «Внимание! Объект охраняется 

государством» 

    

400 10 3020

400

3
0

0

ВНИМАНИЕ!
ОБЪЕКТ ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА

УСТАНОВЛЕНА

 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТ 7 ДО 12 ЛЕТ СТАТЬЯ 218 УК РБ

 
- размер знака ш/в: 400/300 мм; 

- ламинация односторонняя; 

- толщина 5 мм; 

- материал прочный пластик, стойкий к воздействию ультрафиолета и воды; 

- фон – белый (RAL 9003); 

- рамка – красный (RAL 3020) толщиной 5мм; 

- информационные надписи – черный (RAL 9004); 

- логотип ОАО «Гомельтранснефть Дружба» – черный (RAL 9004); 

- надпись выполнить гарнитурой шрифта Inpact.  

- количество – 40 штук.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

 

Адрес 

 

Телефоны 

 

1. 
Филиал «НПС «Кобрин»  

ОАО «Гомельтранснефть 

Дружба» 

225889, д.Жуховцы, 

Кобринский р-н, 

Брестская обл. 

ТЕЛ. гор.:  8 (01642) 78-2-14, 

78-2-42, 2-27-64  

ТЕЛ. моб.: 8 (029) 728-22-14 
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Нанесение надписей и рисунков на указанных во всех 10-ти комплектах 

табличках, знаках и наклейках допускается на самоклеющейся, стойкой к ультрафиолету 

пленке, латексной печатью или ультрафиолетовой печатью. 

 

Гарантия на выцветание на всю продукцию не менее 5 лет. 

 

 
 

 

 

 

 

 


