Приложение 1 

к документации для переговоров на закупку задвижек клиновых 

Техническое задание
на закупку задвижек клиновых для комплектации объекта строительства «Реконструкция железобетонных резервуаров РВЖ №№ 4,5,9,10 ЛПДС «Мозырь» в количестве:
1. Задвижка клиновая DN 600мм, PN 1,6 МПа – 12 шт. (с электроприводом, комплектом ответных фланцев, с крепежом и прокладками);

2. Задвижка клиновая DN 700мм, PN 1,6 МПа – 6 шт. (с электроприводом, комплектом ответных фланцев, с крепежом и прокладками);

3. Задвижка клиновая DN 700мм, PN 1,6 МПа – 1 шт. (с электроприводом, исполнение под приварку).
Опросный лист № 1 на запорную арматуру

	  1. Характеристика и требования к конструкции арматуры
	Характеристики предлагаемого оборудования со ссылкой на документацию производителя, подтверждающую представленные значения

	Тип / количество
	Задвижка клиновая типа 30с941нж, с опорными лапами /12шт.
	

	Диаметр номинальный DN 
	600 мм (полнопроходная)
	

	Давление номинальное PN
	1,6 МПа (16 кгс/см²) 
	

	Перепад давления в положении «Закрыто»
	ΔРmax 1,6 МПа (16кгс/см²) Рmin 0 МПа (0 кгс/см²)
	

	Материал
	Корпус – Сталь
	

	
	Крышка – Сталь
	

	
	Шпиндель (шток) – Нержавеющая сталь
	

	Герметичность затвора
	Класс «А» (без видимых протечек)
	

	Направление подачи среды
	Любое 
	

	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое 
	

	Строительная длина
	Не более 800 мм 
	

	Строительная высота (от основания задвижки до центра патрубка)
	Не более 430 мм 
	

	Установочное положение
	вертикальное (на горизонтальном нефтепроводе, электроприводом вверх).
	

	Требования к конструкции
	Конструкция задвижки должна предусматривать внедрение современных конструкционных решений, гарантированно обеспечивающих уровень герметичности в затворе по классу «А», надежность и безопасность, а также удобство в эксплуатации, обслуживании и ремонте в полевых условиях. 
	

	Частота срабатывания
	Не менее 100 циклов в год
	

	Климатическое исполнение 
	У1
	

	Размещение
	Помещение (неотапливаемое)
	

	Установка
	На бетонном основании, на опорные лапы корпуса задвижки
	

	Полный срок службы, лет
	30
	

	Полный ресурс, циклов
	не менее 3000
	

	Назначенный срок службы, лет
	не менее 30
	

	Назначенный ресурс, циклов
	не менее 1500
	

	3. Привод 
	

	Тип
	Неинтеллектуальный (без встроенной пусковой аппаратуры) сервопривод управляющий вращательного действия с присоединительными фланцами и механическими соединительными элементами специального исполнения в комплекте:
– панель местного управления на приводе с раздельными органами управления «Открыть» «Закрыть» «Стоп» и селектором режима управления «Местное/дистанционное»;
– электродвигатель во взрывозащищенном исполнении с видом защиты (не хуже) 2ExedIIAT3, U=380В, f=50Гц;

– степень защиты IP67;

– температура окружающей среды от -34С до +37С;

Электропривод должен быть оснащен следующими элементами:

–выключатель конечного положения «открыта» (раздельно NO и NC);

– выключатель конечного положения «закрыта» (раздельно NO и NC);

– моментный выключатель в направлении «открытие» (раздельно NO и NC);

– моментный выключатель в направлении «закрытие» (раздельно NO и NC);

– устройство обогрева на напряжение ~220В;

– местными (встроенными) индикаторами (указателями) положения запорной арматуры (открыта, закрыта);

Нагрузочная способность контактов – не менее 2А при 230В переменного напряжения.

В поставке должны быть предусмотрены не менее 2-х взрывозащищенных (не хуже Exd IIAT3) кабельных вводов для кабелей диаметром 12-25мм + 1 взрывозащищенный (не хуже Exd IIAT3) ввод для кабеля питания 380В.
	

	4. Параметры рабочей среды
	

	Рабочая среда
	Нефть
	

	Агрегатное состояние 
	Жидкое 
	

	Содержание воды, % 
	0,03 – 0,5
	

	Содержание серы, %
	0,3 – 1,8
	

	Содержание механических примесей, %
	0,005 – 0,05
	

	Плотность при 20(С, кг/м3
	800-870
	

	Вязкость кинематическая при 20(С, мм2/с
	13-20
	

	Содержание хлористых солей, мг/дм3
	5 – 100
	

	Содержание парафина, %
	3,5 – 8,0
	

	Температура перекачиваемого продукта, (С
	Рабочая: +2 ( +40; 
	

	5. Характеристика присоединяемого нефтепровода
	

	Диаметр, мм 
	630 
	

	Толщина стенки, мм
	7
	

	Марка стали
	09Г2С
	

	Фланец
	Ответный фланец по ГОСТ 12815-80 
	

	6. Условия эксплуатации (окружающей среды)
	

	Температура, (С
	Минимальная «–34», максимальная «+37»
	

	Классификация опасной зоны по взрывопожароопасности 
	В-1а 
	

	Категория взрывоопасной смеси
	IIA-T3
	

	Влажность, % 
	55 - 90
	

	Содержание вредных веществ в окружающей среде
	Вредных веществ в окружающей среде нет
	


Опросный лист № 2 на запорную арматуру

	  1. Характеристика и требования к конструкции арматуры
	Характеристики предлагаемого оборудования со ссылкой на документацию производителя, подтверждающую представленные значения

	Тип / количество
	Задвижка клиновая типа 30с941нж, с опорными лапами /6шт.
	

	Диаметр номинальный DN 
	700 мм (полнопроходная)
	

	Давление номинальное PN
	1,6 МПа (16 кгс/см²) 
	

	Перепад давления в положении «Закрыто»
	ΔРmax 1,6 МПа (16кгс/см²) Рmin 0 МПа (0 кгс/см²)
	

	Материал
	Корпус – Сталь
	

	
	Крышка – Сталь
	

	
	Шпиндель (шток) – Нержавеющая сталь
	

	Герметичность затвора
	Класс «А» (без видимых протечек)
	

	Направление подачи среды
	Любое 
	

	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое 
	

	Строительная длина
	Не более 900 мм 
	

	Строительная высота (от основания задвижки до центра патрубка)
	Не более 500 мм 
	

	Установочное положение
	вертикальное (на горизонтальном нефтепроводе, электроприводом вверх).
	

	Требования к конструкции
	Конструкция задвижки должна предусматривать внедрение современных конструкционных решений, гарантированно обеспечивающих уровень герметичности в затворе по классу «А», надежность и безопасность, а также удобство в эксплуатации, обслуживании и ремонте в полевых условиях. 
	

	Частота срабатывания
	Не менее 100 циклов в год
	

	Климатическое исполнение 
	У1
	

	Размещение
	Помещение (неотапливаемое)
	

	Установка
	На бетонном основании, на опорные лапы корпуса задвижки
	

	Полный срок службы, лет
	30
	

	Полный ресурс, циклов
	не менее 3000
	

	Назначенный срок службы, лет
	не менее 30
	

	Назначенный ресурс, циклов
	не менее 1500
	

	3. Привод 
	

	Тип
	Неинтеллектуальный (без встроенной пусковой аппаратуры) сервопривод управляющий вращательного действия с присоединительными фланцами и механическими соединительными элементами специального исполнения в комплекте:
– панель местного управления на приводе с раздельными органами управления «Открыть» «Закрыть» «Стоп» и селектором режима управления «Местное/дистанционное»;
– электродвигатель во взрывозащищенном исполнении с видом защиты (не хуже) 2ExedIIAT3, U=380В, f=50Гц;

– степень защиты IP67;

– температура окружающей среды от -34С до +37С;

Электропривод должен быть оснащен следующими элементами:

–выключатель конечного положения «открыта» (раздельно NO и NC);

– выключатель конечного положения «закрыта» (раздельно NO и NC);

– моментный выключатель в направлении «открытие» (раздельно NO и NC);

– моментный выключатель в направлении «закрытие» (раздельно NO и NC);

– устройство обогрева на напряжение ~220В;

– местными (встроенными) индикаторами (указателями) положения запорной арматуры (открыта, закрыта);

Нагрузочная способность контактов – не менее 2А при 230В переменного напряжения.

В поставке должны быть предусмотрены не менее 2-х взрывозащищенных (не хуже Exd IIAT3) кабельных вводов для кабелей диаметром 12-25мм + 1 взрывозащищенный (не хуже Exd IIAT3) ввод для кабеля питания 380В.
	

	4. Параметры рабочей среды
	

	Рабочая среда
	Нефть
	

	Агрегатное состояние 
	Жидкое 
	

	Содержание воды, % 
	0,03 – 0,5
	

	Содержание серы, %
	0,3 – 1,8
	

	Содержание механических примесей, %
	0,005 – 0,05
	

	Плотность при 20(С, кг/м3
	800-870
	

	Вязкость кинематическая при 20(С, мм2/с
	13-20
	

	Содержание хлористых солей, мг/дм3
	5 – 100
	

	Содержание парафина, %
	3,5 – 8,0
	

	Температура перекачиваемого продукта, (С
	Рабочая: +2 ( +40; 
	

	5. Характеристика присоединяемого нефтепровода
	

	Диаметр, мм 
	720
	

	Толщина стенки, мм
	8
	

	Марка стали
	09Г2С
	

	Фланец
	Ответный фланец по ГОСТ 12815-80 
	

	6. Условия эксплуатации (окружающей среды)
	

	Температура, (С
	Минимальная «–34», максимальная «+37»
	

	Классификация опасной зоны по взрывопожароопасности 
	В-1а 
	

	Категория взрывоопасной смеси
	IIA-T3
	

	Влажность, % 
	55 - 90
	

	Содержание вредных веществ в окружающей среде
	Вредных веществ в окружающей среде нет
	


Опросный лист № 3 на запорную арматуру

	  1. Характеристика и требования к конструкции арматуры
	Характеристики предлагаемого оборудования со ссылкой на документацию производителя, подтверждающую представленные значения

	Тип / количество
	Задвижка клиновая типа 30с941нж, с опорными лапами /1шт.
	

	Диаметр номинальный DN 
	700 мм (полнопроходная)
	

	Давление номинальное PN
	1,6 МПа (16 кгс/см²) 
	

	Перепад давления в положении «Закрыто»
	ΔРmax 1,6 МПа (16кгс/см²) Рmin 0 МПа (0 кгс/см²)
	

	Материал
	Корпус – Сталь
	

	
	Крышка – Сталь
	

	
	Шпиндель (шток) – Нержавеющая сталь
	

	Герметичность затвора
	Класс «А» (без видимых протечек)
	

	Направление подачи среды
	Любое 
	

	Присоединение к трубопроводу
	Под приварку 
	

	Строительная длина
	Не более 900 мм 
	

	Строительная высота (от основания задвижки до центра патрубка)
	Не более 500 мм 
	

	Установочное положение
	вертикальное (на горизонтальном нефтепроводе, электроприводом вверх).
	

	Требования к конструкции
	Конструкция задвижки должна предусматривать внедрение современных конструкционных решений, гарантированно обеспечивающих уровень герметичности в затворе по классу «А», надежность и безопасность, а также удобство в эксплуатации, обслуживании и ремонте в полевых условиях. 
	

	Частота срабатывания
	Не менее 100 циклов в год
	

	Климатическое исполнение 
	У1
	

	Размещение
	Помещение (неотапливаемое)
	

	Установка
	На бетонном основании, на опорные лапы корпуса задвижки
	

	Полный срок службы, лет
	30
	

	Полный ресурс, циклов
	не менее 3000
	

	Назначенный срок службы, лет
	не менее 30
	

	Назначенный ресурс, циклов
	не менее 1500
	

	3. Привод 
	

	Тип
	Неинтеллектуальный (без встроенной пусковой аппаратуры) сервопривод управляющий вращательного действия с присоединительными фланцами и механическими соединительными элементами специального исполнения в комплекте:
– панель местного управления на приводе с раздельными органами управления «Открыть» «Закрыть» «Стоп» и селектором режима управления «Местное/дистанционное»;
– электродвигатель во взрывозащищенном исполнении с видом защиты (не хуже) 2ExedIIAT3, U=380В, f=50Гц;

– степень защиты IP67;

– температура окружающей среды от -34С до +37С;

Электропривод должен быть оснащен следующими элементами:

–выключатель конечного положения «открыта» (раздельно NO и NC);

– выключатель конечного положения «закрыта» (раздельно NO и NC);

– моментный выключатель в направлении «открытие» (раздельно NO и NC);

– моментный выключатель в направлении «закрытие» (раздельно NO и NC);

– устройство обогрева на напряжение ~220В;

– местными (встроенными) индикаторами (указателями) положения запорной арматуры (открыта, закрыта);

Нагрузочная способность контактов – не менее 2А при 230В переменного напряжения.

В поставке должны быть предусмотрены не менее 2-х взрывозащищенных (не хуже Exd IIAT3) кабельных вводов для кабелей диаметром 12-25мм + 1 взрывозащищенный (не хуже Exd IIAT3) ввод для кабеля питания 380В.
	

	4. Параметры рабочей среды
	

	Рабочая среда
	Нефть
	

	Агрегатное состояние 
	Жидкое 
	

	Содержание воды, % 
	0,03 – 0,5
	

	Содержание серы, %
	0,3 – 1,8
	

	Содержание механических примесей, %
	0,005 – 0,05
	

	Плотность при 20(С, кг/м3
	800-870
	

	Вязкость кинематическая при 20(С, мм2/с
	13-20
	

	Содержание хлористых солей, мг/дм3
	5 – 100
	

	Содержание парафина, %
	3,5 – 8,0
	

	Температура перекачиваемого продукта, (С
	Рабочая: +2 ( +40; 
	

	5. Характеристика присоединяемого нефтепровода
	

	Диаметр, мм 
	720
	

	Толщина стенки, мм
	8
	

	Марка стали
	09Г2С
	

	Под приварку
	Представить чертеж разделки кромки патрубка под приварку
	

	6. Условия эксплуатации (окружающей среды)
	

	Температура, (С
	Минимальная «–34», максимальная «+37»
	

	Классификация опасной зоны по взрывопожароопасности 
	В-1а 
	

	Категория взрывоопасной смеси
	IIA-T3
	

	Влажность, % 
	55 - 90
	

	Содержание вредных веществ в окружающей среде
	Вредных веществ в окружающей среде нет
	


