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	1. Технические требования крана

	1
	Назначение крана
	Механизация грузоподъёмных операций при проведении плановых ремонтных работ, обслуживания оборудования и арматуры оборудования
	

	2
	Количество заказываемых кранов, компл.
	1
	

	3
	Тип крана
	двухбалочный
	

	4
	Грузоподъемность, т
	12,5
	

	5
	Высота подъёма1), м
	12,0
	

	6
	Пролёт крана Lк, м
	14
	

	7
	База Ак, мм, не более
	3800
	

	8
	Ширина В, мм, не более
	4500
	

	9
	Строительная высота Н, мм, не более
	1500
	

	9.1
	     h, мм, не более
	700
	

	10
	Положение крюка, мм, не более
	
	

	10.1
	     l1, мм
	1100
	

	10.2
	     l2, мм
	1100
	

	10.2
	     h1, мм
	500
	

	11
	Группа режима работы крана по ИСО 4301/1
	А1
	

	12
	Режим работы механизмов по ИСО 4301/1
	М2
	

	13
	Способ управления краном
	местное (управление с пола)
	

	14
	Тип привода механизма
	ручной
	

	15
	Грузозахватный орган
	крюк
	

	16
	Тип тали
	цепная
	

	17
	Профиль подкранового пути, ГОСТ 7173-54 (по типу)
	Р43
	

	18
	Скорость2), м/с:
     - подъёма крюка
     - передвижение тали
     - передвижение крана
	
2)
2)
2)
	

	19
	Конструктивная масса, кг
	2)
	

	20
	Наличие тормоза крана/тали
	нет
	

	20.1
	Наличие тормоза на подъём/опускание
	да
	

	21
	Перегрузка по технологии производства
	возможна
	

	22
	Климатическое исполнение крана по ГОСТ 15150-69
	У2
	

	23
	Срок службы не менее, лет
	20
	

	24
	Тяговые усилия механизма2), Н:
     - подъёма
     - передвижения тали
     - передвижения крана
	
343
196
274,4
	

	Примечания:
1) - расстояние по вертикали от верхнего до нижнего положения крюка;
2) – сообщает завод изготовитель.

	2. Сведения о месте установки крана

	1
	Размещение (в помещении, под навесом, наружная установка)
	наружная установка под навесом
	

	2
	Температура окружающего воздуха min/max, °С
	минус 39 – плюс 34
	

	3
	Среднегодовое значение относительной влажности воздуха, %
	75
	

	4
	Категория наружной установки по ТКП 474-2013
	Ан
	

	5
	Нормативная ветровая нагрузка, кПа
	0,23
	

	6
	Нормативная снеговая нагрузка, кПа
	1,2
	

	7
	Класс зоны по ПУЭ / ГОСТ 31610.10-2012/IEC 60079-10:2002
	В-1г / 2
	

	8
	Категория и группа взрывоопасной смеси ГОСТ 31610.10-2012/IEC 60079-10:2002
	IIA-T3
	

	9
	Сейсмичность не более, шкалы MSK-64 по картам OCP-97
	до 6 баллов
	

	3. Эскиз крана

	
[image: ]

*- эскиз не определяет конструкцию крана



	4. Технические требования

	1
	Кран и его оборудование должны соответствовать требованиям настоящего опросного листа, «Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов», утверждённым Постановлением МЧС РБ № 66 от 22.12.2018 и другим требованиям действующей в Республике Беларусь нормативно-технической документации, международным нормам и правилам, конструкторской документации на конкретных вид оборудования. Указания об этом должны содержаться в документации изготовителя.
	

	2
	Проектирование, устройство, изготовление, испытания, приёмка и поставка оборудования должны быть выполнены в соответствии с «Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов», утверждённых -Постановлением МЧС РБ № 66 от 22.12.2018. Указания об этом должны содержаться в документации изготовителя.
	

	3
	Требования безопасности к оборудованию, маркировке, обращению на рынке, сертификату соответствия (или декларации) – в соответствии с техническими регламентами Таможенного Союза и (или) Евразийского экономического Союза, ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», системой стандартов безопасности труда ЧЧБТ, а также требованиями безопасности, изложенными в стандартах и технических условиях на оборудование конкретного типа.
	

	4
	Конструкция и компоновка крана и его элементов должны обеспечивать безопасность при его эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.
	

	5
	Конструкция и компоновка крана должны обеспечивать доступ ко всем механизмам, оборудованию и несущим конструкциям для их осмотра и ревизии при помощи средств и приспособлений, установленных инструкцией по эксплуатации. 
	

	6
	Конструкция крана должна обеспечивать независимость всех рабочих движений крана и возможность их совмещения.
	

	7
	Конструкция, материалы и исполнение крана и его узлов должны соответствовать условиям эксплуатации.
	

	8
	Конструкционные и окрасочные материалы должны быть устойчивы к воздействию рабочей среды и воздействию промышленной атмосферы.
	

	9
	Механизмы и металлоконструкции крана должны состоять из транспортабельных узлов, обеспечивающих их сборку на месте монтажа.  
	

	10
	Техническая документация, поставляемого с краном – в соответствии с «Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов».
Виды и комплектность поставляемых с оборудованием эксплуатационных документов – в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «ЕСКД. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов».
	

	11
	Наличие у производителя подтверждающих документов соответствия техническим регламентам Таможенного Союза и (или) Евразийского экономического Союза обязательно.
	

	12
	Рабочая конструкторская документация в части соответствия техническим характеристикам и соответствия другим требованиям настоящего опросного листа подлежит согласованию с ОАО «ГИАП».
Завод не должен приступать к изготовлению до получения согласования. 
	

	5. Комплектность поставки

	1
	Кран (в виде подготовленных к установке блоков и узлов)
	

	2
	Запасные части, инструмент, принадлежности и материалы согласно ведомости ЗИП на конкретное оборудование.
	

	3
	Упоры тупиковые.
	

	4
	Техническая документация3) на русском языке, в том числе:
 - технический паспорт;
 - паспорт на тупиковые упоры;
 - инструкция по эксплуатации, монтажу/демонтажу, техническому обслуживанию и ремонту поставляемого оборудования;
 - сборочный чертёж оборудования и его составных частей по ГОСТ 2.109-73;
 - чертежи быстроизнашиваемых деталей;
 - комплектовочные и упаковочные ведомости;
 - другая эксплуатационная документация (ЭД) согласно ведомости ЭД на конкретное оборудование, в соответствии «Правилами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов», ГОСТ 2.601-2013.
	

	5
	Свидетельство о приёмке.
	

	6
	Сертификат соответствия.
	

	7
	Подтверждающие документы соответствия техническим регламентам Таможенного Союза и (или) Евразийского экономического Союза обязательно.
	

	Примечания:
3) – с учётом п.10 раздела 4 «Технические требования»

	6. Состав технического предложения

	1
	Технические характеристики крана.
	

	2
	Сборочный чертёж с указанием габаритных, установочных размеров и веса.
	

	3
	Комплектность поставки.
	

	4
	Подтверждение объёма поставки оборудования, услуг и документации с предоставлением поэлементной спецификации.
	

	5
	Подтверждение того, что разрешительная документация и сертификаты будут включены в объём поставки.
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