Приложение 1

[bookmark: _GoBack]Техническое задание на поставку оборудования пожарной сигнализации Siemens AlgoRex

	Перечень приобретаемого оборудования:
	№ лота
	Наименование товара, тип, количество
	Основные технические характеристики закупаемого товара

	1
	Модуль линейный E3М111

2 шт.
	- производитель: Siemens;
- линейный модуль для детекторов типа AnalogPlus;
- максимальное количество подключаемых линий: 4;
- максимальное количество датчиков в линии: 128 шт;
- тип подключаемых линий : «луч», «петля»;
- напряжение питания: 24 В;
- размер платы: 100х200 мм.

	2
	Модуль управления E3G060

5 шт.
	- производитель: Siemens;
- управляющий модуль для подключения контролирующих выходов;
- максимальное количество подключаемых контролирующих выходов: 6;
- защита от скачков напряжения;
- напряжение питания: 24 В;
- размер платы: 100х200 мм.

	3
	Модуль управления пожаротушением E3G080

2 шт.
	- производитель: Siemens;
- модуль для управления пожаротушением;
- количества секций пожаротушения: 1;
- напряжение питания: 24 В;
- размер платы: 100х200 мм.

	4
	Модуль подключения С-шины Е3Н021

2 шт.
	- производитель: Siemens;
- модуль подключения С-шины к системе управления через RS232;
- размер платы: 233х200 мм.

	5
	Пульт B3Q661

1 шт.
	- производитель: Siemens;
- пульт управления системой пожарной автоматики на базе оборудования Siemens;
- рабочее напряжение (DC): 18-45В.




	6
	Шлюз NK8235.4

1 шт.
	- Ethernet порт для локального или распределенного подключения устройств систем безопасности к системе интеграции DMS800
- 2 Ethernet линии (10/100Мбит/сек);
- 2 серийных интерфейса ( RS232 и RS485);
- количество цифровых входов:3;
- количество выходных реле: 1;
- размер: 180х108х80 мм.



Технические характеристики оборудования должны соответствовать паспортным данным завода-изготовителя.
Вместо указанного оборудования могут быть предложены аналоги при условии гарантии полной работоспособности и функционирования аналогов в составе действующих систем пожарной сигнализации Siemens AlgoRex.

