 ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Приглашает к участию в процедуре закупки работ (услуг) по выполнению внутритрубной диагностики (оценке технического состояния) магистральных нефтепроводов.
Работы должны быть выполнены в объеме согласно требований технического задания (Приложение 1).

1. Наименование вида процедуры закупки: конкурс с последующим проведением переговоров о снижении цены предложений и изменении иных условий в сторону их улучшения для Заказчика.
2.Заказчик: ОАО «Гомельтранснефть Дружба», 
246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8 А
тел. (0232) 70-07-48, факс (0232) 70-18- 44
e-mail: business@transoil.gomel.by
УНП 400051494 ОКПО 001393303000
р/с BY67BAPB30124802700200000000
BIC  BАPB BY2X в ОАО «Белагропромбанк», 
220036, г.Минск, пр.Жукова,3.
IBAN BY34PJCB30124002921000000933 в ОАО «Приорбанк» 
ЦБУ 400, BIC PJCBBY2X, 
г.Гомель, ул. Красноармейская,3а.
	3. Контакты, дополнительные разъяснения, консультации:
по процедуре проведения конкурса и другим вопросам:  
Руденко Виталий Иванович, тел. +375 232 79-73-55.
	4. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
5. Предмет закупки:
МН «Унеча-Полоцк» I (DN800) на участке 70км (госграница Российской Федерации и Республики Беларусь) – 228км (ЛПДС «Горки»), протяженностью 158км; МН «Унеча-Полоцк» I (DN800) на участке 228км (ЛПДС «Горки») – 450км (ЛПДС «Полоцк»), протяженностью 222км; резервная нитка МН «Унеча-Полоцк» I (DN800) на подводном переходе через р.Днепр на участке 264км-264км протяженностью 0,3км, в следующем объёме: очистка нефтепровода, обследование профилемером, ультразвуковым дефектоскопом WM, ультразвуковым детектором трещин (CD), магнитным дефектоскопом с поперечным намагничиванием (MFL), и магнитным дефектоскопом с продольным намагничиванием (TFI), оснащенных 3D модулем для определения пространственного положения трубопровода, создание баз данных дефектов и особенностей, предоставление Заключительного отчета.
МН «Унеча-Полоцк» II (DN800) на участке 70км (госграница Российской Федерации и Республики Беларусь) – 228км (ЛПДС «Горки»), протяженностью 158км; МН «Унеча-Полоцк» II (DN800) на участке 228км (ЛПДС «Горки») – 450км (ЛПДС «Полоцк»), протяженностью 222км, в следующем объёме: очистка нефтепровода, обследование профилемером, ультразвуковым дефектоскопом WM, ультразвуковым детектором трещин (CD), магнитным дефектоскопом с поперечным намагничиванием (MFL), и магнитным дефектоскопом с продольным намагничиванием (TFI), оснащенных 3D модулем для определения пространственного положения трубопровода, создание баз данных дефектов и особенностей, предоставление Заключительного отчета.
6. Объем закупки: 
Услуги должны быть оказаны в объеме согласно требований технического задания (Приложение 1).
Весь объем закупки работ (услуг) является неделимым лотом.
7. Требования по условиям, месту и срокам выполнения работ: 	Полевые работы должны быть выполнены: октябрь 2020г – май 2021г. Заключительный отчет должен быть готов в течение 45 дней по окончанию полевых работ.
8. Ориентировочная стоимость закупки.
Ориентировочная минимальная стоимость закупки работ (услуг) по результатам маркетинговых исследований составляет: 98 700 000 руб. РФ без НДС, что по курсу НБ РБ на 17.02.2020 (100 RUB– 3,4651 руб.) составляет 3 420 053,70 руб. РБ (126 668,7 базовых величин).
Ориентировочная минимальная стоимость закупки определена при проведении маркетинговых исследований, на основании полученных ответов потенциальных поставщиков, предложения которых полностью соответствуют требованиям заказчика.
9. Способ получения документации о закупке.
Документация о закупке размещается в свободном доступе на информационном сайте www.icetrade.by информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» и сайте Общества www.transoil.by.
Участник вправе обратиться к заказчику по факсу (+ 375 232) 79-79-93,   e-mail: zakupki@transoil.gomel.by  с запросом о разъяснении положений документации о закупке. Заказчик должен дать разъяснения в течение 3 (трех) рабочих дней в той форме, в которой поступил запрос, но не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсного предложения.
10. Срок для подготовки и подачи конкурсных предложений, место их подачи.
Срок для подготовки и подачи конкурсных предложений установить в размере не менее 20 (двадцати) календарных дней с даты опубликования приглашения на сайте www.icetrade.by информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»  и сайте общества www.transoil.by
Конверты с конкурсными предложениями направляются почтой или доставляются представителем участника лично по адресу:
246022, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Артиллерийская, 8А, 
ОАО «Гомельтранснефть Дружба», Конкурсная комиссия, к.503, с обязательной регистрацией (отметкой в получении).
Участники предоставляют конкурсные предложения с даты и времени размещения приглашения (извещения) на сайте www.icetrade.by информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» и сайте Общества www.transoil.by до даты и времени окончания приема предложений – до 13.30 часов (время белорусское) – 21.09.2020г.
Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями – 21.09.2020г в 14.00 часов (время белорусское).
Место проведения процедуры: 246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8А, ОАО «Гомельтранснефть Дружба», Конкурсная комиссия (к. 508).
Участники представляют свои конкурсные предложения в печатной форме на бумажном носителе, составленные на русском или белорусском языках, в запечатанном конверте с указанием наименования организации, юридического адреса, контактного телефона, и обязательной маркировкой: 
Конкурс – «Внутритрубная диагностика нефтепроводов ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
На конверте должна быть нанесена надпись следующего содержания: «Не вскрывать до заседания конкурсной комиссии».
	Если конверты с конкурсными предложениями не опечатаны, и не помечены в соответствии с требованиями настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае их потери или вскрытия раньше срока.
	Конкурсные предложения (равно любой документ в их составе) могут быть представлены на иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский или белорусский язык. Заказчик вправе потребовать нотариально заверенный их точный перевод. В этом случае, преимущество будет иметь переведенная версия.
	Каждый документ конкурсного предложения (оригинал или копия), должен быть подписан и (или) заверен руководителем участника или уполномоченным им лицом. Отметка о заверении копии оформляется ниже реквизита «Подпись» и включает слово «Верно», наименование должности лица, заверившего копию, его собственноручную подпись, оригинальную печать, расшифровку подписи.
	Если документы подписаны не руководителем участника, то должна прилагаться доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего и/или заверившего документы. Если участником представлена копия доверенности, то она должна быть подписана и/или заверена руководителем участника или уполномоченным им лицом. Отметка о заверении копии оформляется ниже реквизита «Подпись» и включает слово «Верно», наименование должности лица, заверившего копию, его собственноручную подпись, оригинальную печать,  расшифровку подписи.
	Конкурсные предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований документации о закупке, к рассмотрению не принимаются.
	Конверты, поступившие после указанного в приглашении срока, конкурсной комиссией не рассматриваются, и возвращаются участникам в запечатанном виде.
11. Требования к составу участников процедуры закупки.
Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой     формы,     формы      собственности,     места    нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным в документации о закупке в соответствии с порядком закупок за счёт собственных средств, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам.
12. Иные сведения в соответствии с порядком закупок за счет собственных средств.
Заказчик выдвигает обязательное требование по проведению переговоров о снижении стоимости представленных конкурсных предложений и изменении иных условий в сторону их улучшения для Заказчика.
Переговоры по снижению цены предложений проводятся открыто и в присутствии всех претендентов. Участникам объявляется предварительно минимальная цена предложения, участник, предложивший данную цену, а также условия оплаты и поставки. Сравнение цен может проводиться с учетом или без учета налога на добавленную стоимость, о чем предварительно объявляется участникам переговоров. Сравнение цен участников проводится с применением при сравнении оценочной стоимости и способом, указанным в п. 18 Задания.
Далее участникам предлагается поочередно снижать цену предложений. Участник, предварительно предложивший максимальную цену, снижает таковую первым, а предложивший минимальную цену – последним.
Конкурсная комиссия имеет право до начала переговоров объявить минимальный шаг снижения цены предложения. Количество шагов при проведении переговоров ограничивается тремя.
Последний (третий) шаг переговоров проводится в закрытой негласной форме посредством заполнения и подписания участником переговоров бланка окончательного решения претендента по переговорам, являющегося приложением к протоколу переговоров (прилагается).
В случае если очередной участник переговоров не готов снизить цену меньше объявленной на данном этапе, ему предоставляется право снизить цену, предложенную им в коммерческом предложении или на предшествующем этапе, посредством заполнения бланка до перехода к следующему шагу переговоров. Дальнейшее снижение цен проходит уже без его участия.
Уточнение с руководством предприятий – участников цены, а также других условий закупки с использованием сотовой связи осуществляется только в присутствии членов комиссии.
Заказчик оставляет за собой право отложить принятие решения по победителю конкурентной процедуры.
Отказ в подписании бланка окончательного решения участника по переговорам фиксируется в протоколе секретарем комиссии, и его цена учитывается без учета переговоров.
По результатам проведения переговоров по снижению цены и изменению иных условий в сторону их улучшения для Заказчика конкурсная комиссия принимает решение о выборе победителя процедуры закупки.
Цена, сформированная участниками по результатам переговоров по снижению цены, окончательная и не подлежит изменению в сторону увеличения.
В случае принятия решения об участии в процедуре закупки Вам необходимо ознакомиться с условиями и порядком ее проведения, установленными документацией о закупке, которая размещена в открытом доступе на сайте www.icetrade.by  информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»  и сайте Общества www.transoil.by.

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку работ по выполнению внутритрубной диагностики участков магистральных нефтепроводов:
-МН «Унеча-Полоцк» I (DN800) на участке 70км (госграница Российской Федерации и Республики Беларусь) – 228км (ЛПДС «Горки»), протяженностью 158км;
-МН «Унеча-Полоцк» I (DN800) на участке 228км (ЛПДС «Горки») – 450км (ЛПДС «Полоцк»), протяженностью 222км;
-резервная нитка МН «Унеча-Полоцк» I (DN800) на подводном переходе через    р.Днепр на участке 263км-264км протяженностью 0,3км;
-МН «Унеча-Полоцк» II (DN800) на участке 70км (госграница Российской Федерации и Республики Беларусь) – 228км (ЛПДС «Горки»), протяженностью 158км;
-МН «Унеча-Полоцк» II (DN800) на участке 228км (ЛПДС «Горки») – 450км (ЛПДС «Полоцк»), протяженностью 222км.

1.	Предмет закупки:
1.1	Закупка услуг по оценке технического состояния участков нефтепроводов, указанных ниже, по результатам их внутритрубного обследования. Услуги включают:
МН «Унеча-Полоцк» I (DN800) на участке 70км (госграница Российской Федерации и Республики Беларусь) – 228км (ЛПДС «Горки»), протяженностью 158км; МН «Унеча-Полоцк» I (DN800) на участке 228км (ЛПДС «Горки») – 450км (ЛПДС «Полоцк»), протяженностью 222км; резервная нитка МН  «Унеча-Полоцк» I (DN800) на подводном переходе через р.Днепр на участке 264км-264км протяженностью 0,3км, в следующем объёме: очистка нефтепровода, обследование профилемером, ультразвуковым дефектоскопом WM, ультразвуковым детектором трещин (CD), магнитным дефектоскопом с поперечным намагничиванием (MFL), и магнитным дефектоскопом с продольным намагничиванием (TFI), оснащенных 3D модулем для определения пространственного положения трубопровода, создание баз данных дефектов и особенностей, предоставление Заключительного отчета.
МН «Унеча-Полоцк» II (DN800) на участке 70км (госграница Российской Федерации и Республики Беларусь) – 228км (ЛПДС «Горки»), протяженностью 158км; МН «Унеча-Полоцк» II (DN800) на участке 228км (ЛПДС «Горки») – 450км (ЛПДС «Полоцк»), протяженностью 222км, в следующем объёме: очистка нефтепровода, обследование профилемером, ультразвуковым дефектоскопом WM, ультразвуковым детектором трещин (CD), магнитным дефектоскопом с поперечным намагничиванием (MFL), и магнитным дефектоскопом с продольным намагничиванием (TFI), оснащенных 3D модулем для определения пространственного положения трубопровода, создание баз данных дефектов и особенностей, предоставление Заключительного отчета.

2.	Цель работы:
2.1	Провести комплекс работ по предварительной очистке внутренней поверхности труб, обнаружению дефектов в металле труб и сварных швах, определить положения дефектов и особенностей, распознать их тип, определить размеры дефектов, провести контроль геометрии труб. Создать базу данных дефектов и особенностей по обследованным участкам магистральных нефтепроводов, выпустить Заключительные отчеты по результатам проведенной внутритрубной инспекции.
2.2	Провести классификацию дефектов по степени опасности, на основе действующей методики Исполнителя.
2.3	Провести предремонтную классификацию аномалий согласно действующим в Республике Беларусь нормативным документам (СНиП III-42-80, СНиП 2.05.06-85 и СТП 09100.20001.004-2018).
2.4	Разработать рекомендации по выборочному и капитальному ремонту линейной части нефтепроводов с указанием методов ремонта единичных и групповых дефектов и сроков их проведения.
2.5	Определить местоположение всех сварных присоединений, трубной арматуры (патрубков), ремонтных конструкций, металлических предметов, других накладных и приварных элементов.
2.6	Предоставить информацию о пространственном местоположении участков нефтепроводов в системе координат WGS84 в виде общепринятого формата SHAPE файла *.kml по каждому участку нефтепровода в отдельности.
2.7	Предоставить Заказчику исходные «сырые» данные, и компьютерные программы для работы с диагностической информацией и исходными «сырыми» данными внутритрубных инспекционных приборов (далее – ВИП), на внешнем цифровом носителе.
3.	Содержание и форма отчетов по основным этапам работы:
3.1	Вся техническая документация (отчеты и рекомендации), предоставленная Исполнителем, а также программное обеспечение, должны быть выполнены на русском языке.
3.2	По каждому диагностируемому участку трубопровода выдаются отдельные Экспресс-отчеты, Предварительные и Заключительные отчеты.
3.3	Экспресс-отчет по каждому пропуску ВИП предоставляется в течение 5 календарных дней с момента извлечения ВИП из камеры приема, по каждому диагностируемому участку в составе:
· описание объекта диагностирования (название и протяженность трубопровода, эксплуатирующая организация, Заказчик, среда в трубопроводе и др.);
· информация о пропуске очистных устройств и ВИП, их состоянии, повреждениях, времени пропуска средств очистки, калибровки и диагностики по трубопроводу;
· информация об объеме записанных данных ВИП, записанной дистанции, дистанции начала и конца записи каждого ВИП, уточненном минимальном проходном сечении трубопровода;
· количество датчиков, работавших и вышедших из строя во время пропуска ВИП;
· информация о записанных маркерных пунктах и времени прохождения линейных задвижек;
· графики скорости хода ВИП;
· анализ полученных данных, их полноты и целостности;
· выводы о необходимости повторного пропуска ВИП (каких именно, на каких именно участках).
3.4	Предварительный отчет предоставляется в течение 20 календарных дней после успешного пропуска всех ВИП и их извлечения по каждому из диагностируемых участков. Отчет должен быть выполнен с привязкой к общей дистанции и содержать:
· описание объекта диагностирования (название и протяженность трубопровода, эксплуатирующая организация, Заказчик);
· информацию о пропуске очистных устройств и ВИП;
· список зарегистрированных особенностей, классифицированные как врезки;
· список зарегистрированных конструктивных элементов (металлические предметы, другие накладные и приварные элементы);
· список аномалий и дефектов, требующие по результатам расчётов на прочность снижения рабочего давления в нефтепроводе;
· потери металла глубиной более 50% стенки трубы, вмятины, гофры глубиной более 5% от диаметра трубы, трещины глубиной более 4 мм;
· таблицу маркеров (точек ориентиров), а также всю необходимую для поиска и идентификации этих особенностей и аномалий документацию (таблицу размещения точек – ориентиров, сертификаты (паспорта) на особенности и т.д.);
· список дефектов и аномалий для проведения дополнительного дефектоскопического контроля (далее по тексту – ДДК) с детальной информацией по их поиску, обнаружению и верификации.
3.5 Заключительный отчет предоставляется в течение 45 календарных дней после пропуска и извлечения всех ВИП для каждого диагностируемого участка и должен включать в себя:
· описание работы ВИП, технологии диагностирования, методы измерений;
· подробные технические спецификации на диагностическое оборудование, согласно POF 2016г;
· описание объекта диагностирования;
· технические данные трубопровода;
· порядок выполнения работ, обобщенные результаты диагностики, расшифровку нумерации дефектов, принятые обозначения, сокращения и т.п.;
· список маркеров (точек-ориентиров) с указанием точек с установленными маркерными системами во время пропусков ВИП и пропущенными во время сопровождения ВИП;
· результаты обработки диагностической информации и обобщённые результаты диагностики с проведением расчёта максимально допустимого давления для трубных секций с дефектами, с указанием общего числа выявленных «опасных» дефектов на обследованном участке трубопровода;
· [bookmark: _GoBack]обобщённые статистические результаты диагностики с учетом использованного оборудования представить в виде таблицы 1:

Таблица 1. Обобщённые результаты диагностики.
	Тип особенности или дефекта
	количество, шт.

	Аномалии поперечного сварного шва (несплошности плоскостного типа)
	

	Другие аномалии поперечного сварного шва
	

	Аномалии продольного сварного шва (несплошности плоскостного типа)
	

	Другие аномалии продольного сварного шва
	

	Дефекты геометрии формы труб (вмятины и гофры)
	

	в том числе больше 3% от внешнего диаметра трубы
	

	Внешние потери металла
	

	в том числе ближе 40 мм от сварных швов
	

	Внутренние потери металла
	

	в том числе ближе 40 мм от сварных швов
	

	Риски (термин «риска» соответствует термину «канавка» согласно «Спецификации и требованиям к обследованию труб интеллектуальными поршнями» Версия 2016.)
	

	в том числе продольно ориентированные
	

	в том числе поперечно ориентированные
	

	Питтинговая (язвенная) коррозия 
	

	Участки сплошной коррозии
	

	в том числе продольно ориентированные
	

	в том числе поперечно ориентированные
	

	Потери металла глубиной 5-15%
	

	Потери металла глубиной 15-25%
	

	Потери металла более 25%
	

	в том числе ближе 40 мм от сварных швов
	

	Расслоения
	

	в том числе с выходом на поверхность
	

	в том числе ближе 25 мм от сварных швов
	

	Комбинированные дефекты
	

	Потери металла с Кр˂ 1 (либо потери металла первоочередного ремонта)
	

	Количество других дефектов первоочередного ремонта
	

	Количество других дефектов подлежащие ремонту
	

	Врезки и трубная арматура
	

	Сварные присоединения, чопы
	

	Секторные отводы
	

	Трещины (На теле трубы и сварных швах)
	

	Заплаты
	

	Заварки
	

	Муфты
	

	Другое
	

	Всего
	



· исходные технические данные для проведения работ и выполнения расчётов;
· классификацию дефектов по степени опасности, на основе действующей методики Исполнителя, а также результаты расчетов на прочность и долговечность трубных секций трубопровода;
· предремонтную классификацию аномалий согласно действующим в Республике Беларусь нормативным документам (СНиП III-42-80, СНиП 2.05.06-85 и СТП 09100.20001.004-2018);
· журнал раскладки труб;
· методику расчета дефектных участков трубопровода на прочность;
· диаграммы и графики по результатам статистического анализа данных (графики скорости хода ВИП, давления в трубопроводе при пропуске каждого ВИП, типы и количество обнаруженных особенностей трубопровода по дистанции);
· копии актов пропусков диагностических приборов, очистных и калибровочных устройств;
· данные каждого вида обследования должны быть интегрированы в Заключительный отчёт (согласно формы таблицы 2) и представлены на электронном носителе в виде файла *.xls или *.xlsx.
Все собранные данные и информация, в том числе тексты отчетов, таблицы и графики должны быть представлены на CD или ином стандартном носителе электронной информации в трех экземплярах с программным обеспечением и установочными программами для работы с этими данными.
Данные всех ВИП (исходные «сырые» данные) необходимо предоставить в электронном виде (на внешнем жестком диске емкостью не менее 2 ТБ без блока питания, с интерфейсом USB 3.0 – в количестве трех экземпляров) с компьютерными базами данных, с сервисным программным обеспечением и исходными «сырыми» данными внутритрубных приборов.
Заключительный отчет должен быть представлен на бумажном носителе в количестве трех экземпляров на русском языке.




Таблица 2.Структура заключительного отчёта (поля таблицы в формате *.xls или *.xlsx) в электронном виде.
	1
	№ секции

	2
	№ особенности

	3
	Общая дистанция, м

	4
	Относительная дистанция, м – расстояние от начала секции до начала особенности

	5
	Наименование особенности – тип дефекта, трубной арматуры, маркера или др. особенности

	6
	Предельное давление в секции – максимальное допустимое давление для наиболее опасного дефекта в трубной секции по результатам расчета на прочность

	7
	Проектное давление в секции

	8
	Толщина стенки трубы в районе особенности, мм - минимальная толщина стенки трубной секции с погрешностью ВИП

	9
	Остаточная толщина стенки, мм – фактическая толщина стенки трубной секции на дефектном участке с учетом потери металла

	10
	Глубина особенности ,мм

	11
	Длина особенности, мм

	12
	Ширина особенности, мм

	13
	Угол, градусы – угловое положение рамки начала особенности, пересечения продольного шва секции с кольцевым швом начала секции

	14
	Угол хар.т., градусы – угловое положение характерной точки особенности (центр рамки)

	15
	Тип особенности – внутренний, внешний, внутристенный

	16
	Срок ремонта одиночного дефекта – предельный срок эксплуатации одиночного дефекта на существующем режиме эксплуатации

	17
	Срок ремонта комбинированного дефекта – предельный срок эксплуатации комбинированного дефекта на существующем режиме эксплуатации (указывать только для комбинированных дефектов, кластеров и т.д.)

	18
	Метод ремонта одиночного дефекта – рекомендуемый метод устранения одиночного дефекта

	19
	Метод ремонта комбинированного дефекта – рекомендуемый метод устранения комбинированного дефекта.

	20
	Длина ремонтной конструкции – длина ремонтной конструкции рекомендуемой для ремонта

	21
	Метод проведенного ремонта – метод фактического ремонта дефекта (поле для занесения результатов фактического проведенного ремонта)

	22
	Дата ремонта – дата устранения дефекта (поле для занесения результатов фактического проведенного ремонта)

	23
	Параметры ремонта дефекта – заполняется по результатам фактического ремонта (поле для занесения результатов фактического проведенного ремонта)

	24
	Ответственный – данные предоставляются Заказчиком; поле для занесения результатов фактического ремонта. Необходимо занести данные проведенных ремонтов и обследований

	25
	№ акта - (поле для занесения реквизитов актов обследования или ремонта)

	26
	Комментарий – могут быть включены любые дополнительные сведения о ремонтах

	27
	Тип прибора – тип ВИП, обнаруживший данную особенность

	28
	Высотная отметка, м - высотная отметка верхней точки трубопровода, для построения профиля

	29
	Широта – координата GPS хх.ххххххх°

	30
	Долгота – координата GPS хх.ххххххх°

	31
	Высота – координата GPS, м

	32
	Примечание – могут быть включены любые дополнительные сведения


Примечание: дополнительно к таблице могу быть включены другие поля с необходимой информацией по согласованию с Заказчиком.



3.6	Журнал документированных особенностей трубопровода должен содержать:
· дефекты, опасные по расчетам на прочность с градацией дефектов, подлежащих ремонту, по степени опасности. Для каждого такого дефекта должен быть создан сертификат для поиска его местонахождения (в электронном виде);
· дефекты, опасные по расчетам на прочность со сроком ремонта - в течение одного календарного года;
· все обнаруженные дефекты должны быть рассчитаны на прочность по методике Исполнителя с предремонтной классификацией аномалий согласно действующим в Республике Беларусь нормативным документам (СНиП III-42-80, СНиП 2.05.06-85 и СТП 09100.20001.004-2018), также на все дефекты, подлежащие ремонту, должны быть указаны рекомендации к методам и максимальным срокам устранения дефектных участков.
3.7	Журнал трубопровода, кроме прочей информации, должен содержать следующий список обнаруженных дефектов:
· вмятины и гофры, в том числе, примыкающие к сварным швам ближе 100мм и с дополнительными дефектами (задир, локальная потеря металла);
· продольные задиры, трещины по телу трубы, а также несплошности (трещины, непровары, несплавления) в сварных швах;
· дефекты типа потеря металла (внутренняя, внешняя), включения и другие дефекты;
· линейные задвижки, тройники, вантузы, кожухи, сварные присоединения и другие конструктивные элементы трубопровода, врезки в трубопровод;
· журнал трубопровода должен состоять из совмещенной таблицы особенностей и содержать данные о дефектах и особенностях трубопровода и трубных секций, обнаруженных при проведении диагностики с привязкой к координатам GPS. 
3.8	Список маркеров в Предварительном отчете и в Заключительном отчете по каждому диагностируемому участку, должен включать в себя все нижеперечисленные точки-ориентиры: 
· линейные задвижки;
· кожуха;
· дополнительные маркерные пункты, на которых будут установлены приборы, регистрирующие прохождение ВИП по трубопроводу, в ходе его сопровождения.
· дополнительные маркерные пункты, на которых будут установлены приборы, регистрирующие прохождение ВИП по трубопроводу, в ходе его сопровождения.
3.9	Определение координат GPS поверхности земли маркерных пунктов осуществляет Исполнитель посредством переносных маркерных систем с датчиком GPS, используя корректирующую информацию сети базовых станций, основанных на технологии спутниковых определений в режиме реального времени, полученные у поставщиков таких услуг в РБ, аттестованных или прошедших метрологическую сертификацию. Для определения GPS координат необходимо использовать систему WGS 84.
3.10	Местоположение точек-ориентиров должно быть определено в списке с указанием GPS-координат и общей дистанции по трубопроводу. Все маркера каждого ВИП должны быть объединены в один список с привязкой к общей дистанции. Под «общей дистанцией» следует понимать линейную координату одного из ВИП, к которой привязано местоположение всех особенностей (трубных секций, дефектов, задвижек, вантузов, трубной арматуры, точек-ориентиров, и других особенностей) трубопровода, обнаруженных всеми ВИП при текущей инспекции. Все списки и перечни (дефектных участков, маркеров, журнала трубопроводов и пр.) в Заключительном отчете кроме прочей информации должны содержать общую дистанцию. Нулевая координата общей дистанции должна соответствовать координате первого сварного шва секущей задвижки камеры запуска.
Общая дистанция должна быть указана в отчетах с предустановкой (т.е. начинаться с дистанции):
для участка 70км-228км МН «Унеча-Полоцк 1» - 70 000м;
для участка 228км-450км МН «Унеча-Полоцк 1» - 228 000м;
для участка 70км-228км МН «Унеча-Полоцк 2» - 70 000м;
для участка 228км-450км МН «Унеча-Полоцк 2» - 228 000м;
для участка 263км-264км МН «Унеча-Полоцк 1» - 0м.
4.	Спецификации инспекционного оборудования:
4.1	Этот раздел предложения должен содержать подробные технические спецификации на диагностическое оборудование, согласно POF 2016г. Точностные характеристики предлагаемого оборудования должны соответствовать параметрам высокого разрешения. В паспортах или технических характеристиках снарядов в обязательном порядке должна быть представлена информация о сенсорах/разрешающей способности (количество измерительных каналов, расстояния между датчиками по окружности, интервал замеров на оси, порог записи и т.п.).
5. Обязательные документы, подтверждающие квалификационные требования участников процедуры закупки:
5.1 Действующее разрешение (лицензия или свидетельство) на право изготовления для применения (эксплуатации) в Республике Беларусь технических устройств (средств) для внутритрубной диагностики трубопроводов, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности, либо оригинал гарантийного письма о предоставлении данного разрешения к моменту заключения договора.
6.	Сервисные программы для работы с диагностической информацией:
6.1	Электронная версия Заключительного отчёта представляет собой единую сервисную программу, совместимую с Windows 7 и Windows 10, включающую и программу (программы) интерпретации исходных данных с датчиков (исходные «сырые» данные) всех ВИП используемых при проведении обследования. Все разработанные сервисные программы и утилиты должны быть совместимы с 32-разрядным и 64-разрядным версиями Windows.

6.2	Рабочий интерфейс программы должен позволять:
· работать с комплексной базой данных результатов различных видов обследований, приведённых к общей дистанции, и с соответствующими базами исходных «сырых» данных отдельных ВИП; 
· содержать информацию о раскладке линейной части трубопровода, дефектах, особенностях и маркерных пунктах должна быть представлена в виде единой базы (журнала трубопровода) с привязкой к общей дистанции;
· читать исходные «сырые» данные, находящиеся в сетевой системе хранения данных и на внутреннем жёстком диске персонального компьютера;
· автоматически выбирать из общей базы необходимую информацию по заданным параметрам особенностей с помощью механизма фильтров и индексов;
· обеспечивать прямой переход на требуемую особенность по идентификационному номеру и по приведённой дистанции как из списка особенностей на изображение исходных «сырых» данных, так и обратно в таблицу данных; 
· осуществлять привязку дефектов и особенностей к маркерам при создании сертификатов на особенности и листов детализации трубной секции (развертка трубы с нанесенными особенностями и их параметрами), как для выбранной одиночной особенности, так и для выбранного списка);
· задавать пользователем любые особенности трубопровода в качестве ориентира (маркера);
· представлять данные в графическом виде, строить профиль трубопровода с возможностью масштабирования по осям на выбранном пользователем участке трубопровода и экспортом в файл, заданный пользователем;
· пользователю добавлять в общую базу данных записи (особенности), обнаруженные в результате эксплуатации трубопровода;
· генерировать отчеты в форме, задаваемой пользователем (в графическом и табличном виде);
· экспортировать базы данных и генерированные пользователем отчеты в MS Excel.
6.3	Основное окно сервисной программы должно быть организовано в виде таблицы представляющей собой сквозной (сводный) журнал трубопровода, составленный из журналов всех особенностей (секции трубопровода, ориентиры, дефекты и прочие особенности) расположенных последовательно относительно дистанции. Каждая строка таблицы описывает параметры обнаруженной особенности, включая приведённую (общую для всех видов использованных дефектоскопов) дистанцию начала особенности.
6.4	Сценарий работы с исходными данными предполагает непосредственный переход из строки выбранной особенности в основном окне программы, характеризуемой приведённой дистанцией, номером, ориентацией и т.п., в программу визуализации исходных «сырых» данных с позиционированием и отображением участка с выбранной особенностью в отдельном окне на развертке графического отображения зафиксированных сигналов по любому имеющемуся типу обследования.
6.5	Переход осуществляется сразу на дистанцию, соответствующую дистанции нахождения данной особенности в выбранном для просмотра виде обследования (типа ВИП) вне зависимости наличия и характера исходных сигналов, при этом точное месторасположение особенности, с учётом ориентации позиционируется в центр экрана. 
6.6	Дальнейшая работа в окне исходных «сырых» данных должна позволять производить просмотр графического отображения сигналов датчиков с использованием масштабирования, горизонтального и вертикального скроллинга, с возможностью определения ориентации и измерения линейных параметров зарегистрированных сигналов, определяющих как минимум продольные и поперечные размеры особенности. Программа просмотра должна позволять вывод сформированного графического окна на печать и в отдельных файл. 
5.7	Сервисные программы должны сопровождаться инсталляционными файлами программного обеспечения для Заказчика и инструкцией по их установке на русском языке. Если сервисные программы будут поставляться с аппаратным ключом, то ключ должен быть с USB-интерфейсом в количестве не менее 4 шт.
7.	Качество работ. Технические гарантии:
7.1 Исполнитель гарантирует, что работы и обязательства по Договору будут выполнены с соответствующей эффективностью и необходимым качеством. Результаты пропуска ВИП считаются удовлетворительными, если при диагностировании участка нефтепровода максимальная суммарная потеря данных – не больше 100 м для одного трубопровода. При этом, допустимая длина одного участка с потерей данных – не больше 50 м.
7.2  С целью оптимальной очистки протяженных участков МН «Унеча-Полоцк» I, II, имеющих низкую скорость потока, Подрядчик обязан мобилизовать и одновременно использовать при очистке трубопроводов не менее 6 (шести) очистных устройств (скребков). Данное минимальное количество очистных устройств (скребков) должно быть подтверждено гарантийным письмом.
7.3	В целях проверки достоверности данных, представленных Исполнителем в Заключительном отчете, Заказчик проводит дополнительный дефектоскопический контроль (далее по тексту - ДДК) не меньше трех аномалий (дефектов) каждой группы в течение 60-ти календарных дней после даты получения Заключительного отчета.
По письменному запросу Заказчика Исполнитель предоставляет за свой счет квалифицированный и уполномоченный персонал для подтверждения наличия или отсутствия аномалий (дефектов) и подписания актов ДДК.
В случае, если Исполнитель не предоставит квалифицированный и уполномоченный персонал, Заказчик самостоятельно проводит ДДК и подписывает акты ДДК. При этом эти акты считаются одобренными и принятыми Исполнителем.
Результаты ДДК оцениваются согласно стандарту API 1163 «In-Line Inspection Systems Qualification Standard» и спецификации оборудования Исполнителя.
7.4	В случае расхождения результатов ДДК и данных, предоставленных в Заключительном отчете, Исполнитель за свой счет выполняет следующее:
· в течение 15 рабочих дней повторно анализирует исходные данные диагностирования и передает Заказчику исправленный Заключительный отчет. После получения исправленного Заключительного отчета Заказчик проводит повторное ДДК в необходимом объеме;
· в случае, если результатом повторного ДДК будет установлено, что исправленный Заключительный отчет о проведении внутритрубной диагностики не соответствует требованиям настоящего Технического задания, Исполнитель в течение 90 календарных дней осуществляет повторные пуски ВИП для получения качественных данных за свой счет;
· Если после повторного пропуска ВИП не достигнуто качество данных согласно спецификациям Исполнителя, то Исполнитель выплачивает Заказчику все его фактические, документально подтвержденные, понесенные затраты, включая стоимость соответствующих некачественно выполненных работ в рамках предмета закупки, ранее оплаченных Исполнителю.
7.5	В случае, если Заказчик или Исполнитель не согласятся с результатами, представленными другой стороной, и не смогут найти решение для подписания акта по результатам ДДК, Заказчик имеет право привлечь для оказания услуг независимую экспертную организацию заключения, о качестве выполненных работ которой, будет обязательным для исполнения обеими Сторонами.
6.6	Гарантийный период на выполненные Исполнителем работы составляет 3 года с даты подписания Заключительного отчета Заказчиком.
7.7	Если в гарантийный период по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору Исполнителем произошел инцидент или авария, Исполнитель несет ответственность в виде возмещения Заказчику причиненных инцидентом или аварией убытков, на основании обоснованного документально подтвержденного расчета, в размере не более суммы контракта.
3

