  
               Приложение №1

                            к документации для переговоров 
                                       на закупку  электроприводов задвижек
Техническое задание

на закупку электроприводов задвижек в количестве  8 штук  для комплектации объекта

 строительства «Реконструкция трубопроводов НС-2 НПС «Гомель», расположенного по адресу: 

ул. Дружбы, аг. Бобовичи. Гомельский район»

Опросный лист №1
	Наименование предлагаемого оборудования

	№ п/п
	Запрашиваемые данные
	Ед.изм.
	Требуемые параметры
	Предлагаемый параметр
	Ссылка на подтверждающий документ

	1. Основные характеристики электропривода (с редуктором) 

	1.1
	Параметры питающей сети
	-
	3ф~,380В, 50 Гц
	 
	 

	1.2
	Номинальная мощность привода, не более
	кВт
	7,5
	 
	 

	1.3
	Климатическое исполнение, не хуже
	-
	У 1
	 
	 

	1.4
	Максимальный крутящий момент (на выходном валу редуктора), не менее 
	Н*м
	10 000
	 
	 

	1.5
	Частота вращения выходного вала редуктора
	об*
мин-1
	4…6
	 
	 

	1.6
	Присоединительный фланец, согласно ГОСТ 34287-2017 ( ISO 5210:2017)
	-
	Д
	 
	 

	1.7
	Направление вращения
	-
	Левое
	 
	 

	1.8
	Тип штока
	-
	Не выдвижной
	 
	 

	1.9
	Номинальный режим работы, не хуже
	-
	Кратковременный, S2-15 мин.
	 
	 

	2. Основные характеристики блока управления 

	2.1
	Встроенная пусковая аппаратура (интеллектуальный привод)
	-
	Да
	 
	 

	2.2
	Дистанционное и местное управления запорной арматурой
	-
	Да
	
	

	2.3
	Внешнее управляющее напряжение
	В
	=24
	 
	 

	2.4
	Управляющие входы
	-
	- Открыто;

- Стоп;

- Закрыто;
	 
	 

	2.5
	Переключатель Местное/Дистанционное
	-
	Да
	 
	 

	2.6
	Выходные сигналы
	-
	- конечное положение «Открыто»;

- конечное положение «Закрыто»;

- переключатель в положении «Местное»;

- переключатель в положении «Дистанционное»;

- «Авария»;

- «Неисправность»;

- «Открывается» «Закрывается» (движение)
	 
	 

	2.7
	Напряжение цепей сигнализации
	В
	=24
	
	

	2.8
	Индикация выходных сигналов на блоке управления
	-
	- конечное положение «Открыто»;

- конечное положение «Закрыто»;

- «Авария».
	
	

	3. Другие требования

	3.1
	Уровень защиты от проникновения пыли и воды по ГОСТ 14254-96, не хуже
	-
	IP67
	
	 

	3.2
	Взрывозащита, не хуже
	-
	1Ex d II A T3
	
	 

	3.3
	Кабельный ввод в комплекте
	шт.
	2 под Р3-Ц-Х-25
	
	 

	3.4
	Гарантийные обязательства, не хуже
	-
	18 месяцев с момента (даты) ввода товара в эксплуатацию, но не менее 24 месяцев с момента (даты) поставки на склад Покупателя.
	
	 

	3.5
	Фирменная табличка
	-
	наименование, обозначение климатического исполнения, обозначение взрывозащиты, диапазон температур, степень защиты, крутящий момент, масса, год выпуска, зав. номер
	
	

	3.6
	Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
	-
	Да
	
	


2

