


	
	Приложение 1
к документации для переговоров














ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку системы кондиционирования воздуха (в составе комплектных мультизональных систем) в количестве 3 шт.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
На поставку системы кондиционирования воздуха (в составе комплектных мультизональных систем) в количестве 3 шт.
1. Мультизональная система кондиционирования в количестве 1 комплект.
1.1. Комплектность поставки:
1.1.1. мультизональная система (наружный блок – 1 шт, внутренний блок – 9 шт, дренажный насос – 9 шт, беспроводной пульт – 9 шт);
1.1.2. запасные части, инструмент, принадлежности и материалы на гарантийный период эксплуатации;
1.1.3. техническая документация на русском или белорусском языке, в том числе:
технический паспорт;
руководство по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006;
		руководство по монтажу в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006.

1.2. Характеристики одной системы:
	тип системы кондиционирования – мультизональная система;
тип системы – с инвертором;
тип внутреннего блока – настенный;
тип воздействия – охлаждение, обогрев;
режим работы – постоянный (теплый период);
холодопроизводительность наружного блока: Qoxл = 22,4 кBт;
холодопроизводительность внутреннего блока (6 шт): Qoxл = 3,6кBт;
холодопроизводительность внутреннего блока (1 шт): Qoxл = 2,8 кBт;
холодопроизводительность внутреннего блока (2 шт): Qoxл = 2,2 кBт;
потребляемая мощность (охлаждение) наружного блока : Nэ =5,89 кВт;
потребляемая мощность (охлаждение) внутреннего блока (6 шт): Nэ = 0,03кВт;
потребляемая мощность (охлаждение) внутреннего блока (1 шт): Nэ = 0,025 кВт;
потребляемая мощность (охлаждение) внутреннего блока (1 шт): Nэ = 0,025 кВт;
хладагент – R401A (уточняет завод-изготовитель);
количество наружных блоков – 1 шт;
количество внутренних блоков – 9 шт;
уровень шума внутреннего блока (на минимальной скорости вращения вентилятора), дБ(А) – 21;
электрические характеристики В/-/Гц:
		наружный блок – 380 В/3-фазн./50 Гц;
		внутренний блок – 230 В/1-фазн./50 Гц.
длина магистрали (фреонопровода), м (от первого тройника) – 42 (28);
перепад высот (фреонопровода), м, до – 13,5;
гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) – от -5 до +52 оС;
условие на площадке (температура наружного воздуха) – от -39 до +34 оС;
ориентировочный вес одного внутреннего блока – 9 кг;
ориентировочный вес наружного блока – 132 кг;
ориентировочный размер наружного блока, ВхШхГ: 1500х980х370.
срок службы: не менее 10 лет.

2. Мультизональная система кондиционирования в количестве 1 комплект.
2.1. Комплектность поставки:
2.1.1. мультизональная система (наружный блок – 1 шт, внутренний блок – 11 шт, дренажный насос – 11 шт, беспроводной пульт – 11 шт);
2.1.2. запасные части, инструмент, принадлежности и материалы на гарантийный период эксплуатации;
2.1.3. техническая документация на русском или белорусском языке, в том числе:
технический паспорт;
руководство по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006;
		руководство по монтажу в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006.

2.2. Характеристики одной системы:
	тип системы кондиционирования – мультизональная система;
тип системы – с инвертором;
тип внутреннего блока – настенный;
тип воздействия – охлаждение, обогрев;
режим работы – постоянный (теплый период);
холодопроизводительность наружного блока: Qoxл = 22,4 кBт;
холодопроизводительность внутреннего блока (1 шт): Qoxл = 4,5 кBт;
холодопроизводительность внутреннего блока (1 шт): Qoxл = 3,6 кBт;
холодопроизводительность внутреннего блока (1 шт): Qoxл = 2,8 кBт;
холодопроизводительность внутреннего блока (5 шт): Qoxл = 2,2 кBт;
холодопроизводительность внутреннего блока (3 шт): Qoxл = 1,5 кBт;
потребляемая мощность (охлаждение) наружного блока : Nэ =5,89 кВт;
потребляемая мощность (охлаждение) внутреннего блока (1 шт): Nэ = 0,03кВт;
потребляемая мощность (охлаждение) внутреннего блока (1 шт): Nэ = 0,03кВт;
потребляемая мощность (охлаждение) внутреннего блока (1 шт): Nэ = 0,025 кВт;
потребляемая мощность (охлаждение) внутреннего блока (5 шт): Nэ = 0,025 кВт;
потребляемая мощность (охлаждение) внутреннего блока (3 шт): Nэ = 0,025 кВт;
хладагент – R401A (уточняет завод-изготовитель);
количество наружных блоков – 1 шт;
количество внутренних блоков – 11 шт;
уровень шума внутреннего блока (на минимальной скорости вращения вентилятора), дБ(А) – 24;
электрические характеристики В/-/Гц:
		наружный блок – 380 В/3-фазн./50 Гц;
		внутренний блок – 2200 В/1-фазн./50 Гц.
длина магистрали (фреонопровода), м (от первого тройника) – 50,9 (29,9);
перепад высот (фреонопровода), м, до – 13,5;
гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) – от -5 до +34 оС;
условие на площадке (температура наружного воздуха) – от -39 до +34 оС;
ориентировочный вес одного внутреннего блока – 9 кг;
ориентировочный вес наружного блока – 132 кг;
ориентировочный размер наружного блока, ВхШхГ: 1500х980х370.
срок службы: не менее 10 лет.

3. Мульти-сплит система кондиционирования в количестве 1 комплект.
3.1. Комплектность поставки:
3.1.1. мульти-сплит система (наружный блок – 1 шт, внутренний блок – 3 шт, декоративная панель – 3 шт, дренажный насос – 3 шт, беспроводной пульт – 3 шт);
3.1.2. запасные части, инструмент, принадлежности и материалы на гарантийный период эксплуатации;
3.1.3. техническая документация на русском или белорусском языке, в том числе:
технический паспорт;
руководство по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006;
руководство по монтажу в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006.

3.2. Характеристики одной системы:
	тип системы кондиционирования – мульти-сплит система;
тип системы – с инвертором;
тип внутреннего блока – кассетный;
тип воздействия – охлаждение, обогрев;
режим работы – постоянный (теплый период);
холодопроизводительность наружного блока: Qoxл = 22,4 кBт;
холодопроизводительность внутреннего блока (3 шт): Qoxл = 7,3 кBт;
потребляемая мощность (охлаждение) наружного блока : Nэ =5,89 кВт;
потребляемая мощность (охлаждение) внутреннего блока (2 шт): Nэ = 0,04кВт;
хладагент – R401A (уточняет завод-изготовитель);
количество наружных блоков – 1 шт;
количество внутренних блоков – 3 шт;
уровень шума внутреннего блока (на минимальной скорости вращения вентилятора), дБ(А) – 27;
электрические характеристики В/-/Гц:
		наружный блок – 380 В/3-фазн./50 Гц;
		внутренний блок – 220 В/1-фазн./50 Гц.
длина магистрали (фреонопровода), м общая (до наиболее удаленного блока) – 67,5 (56,6);
перепад высот (фреонопровода), м, до – 15;
гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) – от -5 до +46 оС;
условие на площадке (температура наружного воздуха) – от -39 до +34 оС;
ориентировочный вес одного внутреннего блока – 21 кг;
ориентировочный вес одной декоративной панели – 5 кг;
ориентировочный вес наружного блока – 132 кг;
ориентировочный размер наружного блока, ВхШхГ: 1500х980х370.
срок службы: не менее 10 лет.

4. Технические требования:
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
	Поставка оборудования должна быть выполнена в соответствии с:
4.1. настоящими техническими требованиями;
4.2. правилами устройства электроустановок (ПЭУ. Издание 6-е 2007 г.);
4.3. требованиями действующей в Республике Беларусь нормативно-технической документации и международными нормами и правилами;
4.4. конструкторской документацией на конкретный вид оборудования.
4.5. защита от шума и требования к шумовым характеристикам оборудования – в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования к безопасности».
4.6. конструкция оборудования должна обеспечивать безопасность, надежность и удобство эксплуатации в течение установленного срока службы, предусматривать возможность его очистки, осмотра, технического освидетельствования;
4.7. система пуска и управления установки должна обеспечивать защиту оборудования от ненормальных режимов эксплуатации (низкое напряжение в сети и др.);
4.8. оборудование, а также входящие в его состав электрооборудование и электропроводки, должны быть собраны, испытаны и укомплектованы;
4.9. Поставщик оборудования должен гарантировать Заказчику наличие для поставляемого оборудования запасных частей в течение гарантийного срока эксплуатации, а также предоставить не менее 36 месяцев гарантии от даты поставки товара;
4.10. наличие у производителя подтверждающих документов соответствия техническим регламентам Таможенного союза и (или) Евразийского экономического Союза обязательно;
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