                                               Приложение  №2
 
   к документации для переговоров 

на поставку по лоту №1 купольной   крыши, по лоту №2 понтона поплавкового типа 

Технические требования 

на закупку купольной крыши из алюминиевых сплавов

по объекту:

«Магистральные нефтепроводы.

Модернизация резервуарного парка филиала ЛПДС «Мозырь».

Возведение резервуара №17»
2020

Технические данные

1. Тип резервуара (черт. 78-2/18-1-КМ*):
- вертикальный,
- Диаметр вн = 45600 мм,
- Высота = 11940 мм,
- Объем = 20000 м3,
· предельно-допустимый уровень налива – 10 800 мм,
· максимальный уровень налива – 10 700 мм
2. Хранимый или транспортируемый продукт:
· нефть по ГОСТ 31378-2009
3. Максимально-возможная производительность приемо-раздаточных операций: 6375 м3/ч
4. Тип приемо-раздаточного патрубка:
- приемо-раздаточное устройство ПРУ-600 черт. (черт. 78-2/19-КМ*);
5. Расположение и диаметр люков на стене резервуара черт. 78-2/18--КМ*
6. Наличие и расположение вертикальной стойки (направляющей понтона):

- расположение стоек в плане - см. черт. 78-2/1-1КМ*
7. Наличие систем размыва осадка (парафина), максимальная высота от днища до верхней образующей труб фланцев системы размыва: есть (см. черт. 78-2/1-КМ*)
8. Зазор между понтоном и стенкой резервуара 200 мм (допускаются отклонения ±100 мм);
9. Диаметр или размер люков на крыше резервуара см. 0Л2 лист 7
10. Особые требования:
· срок службы не менее 20 лет***;
· поставка понтона частями определенных размеров, входящих в овальный люк I поясе;
· межремонтный период понтона не менее 10 лет;
· монтажный люк на понтоне соосно с монтажным люком на крыше резервуара;
· коэффициент запаса плавучести понтона (рассчитанный при двойном весе понтона и плотностью продукта 0,7 т/м3), не менее - 2,0 с учетом затопления 2-х поплавков и силы трения затвора о стенку;
· опорные конструкции (стойки переменной высоты) понтона должны быть выполнены с учетом наличия в резервуаре внутренних устройств;

· рабочая высота стоек переменной высоты – 1400 мм**;
· цикличность нагружения (заполнения) резервуара - не менее 80 циклов в год;
11. Комплектность поставки****:
· понтон алюминиевый поплавковый;
· уплотнение между понтоном и направляющей (затвор кожуха); 
· уплотнение понтона с корпусом - периметральный затвор мягкий или комбинированный;
· запасные части, необходимые для ремонта понтона в гарантийный период;
· стойки понтона переменной высоты;
· кабель заземления;
· устройство противоповоротное;
· люк-лаз, совмещенный с предохранительным клапаном;
· устройство дренажное;
· крепежные изделия
Опросный лист рассматривать совместно с черт. 78-2/19-КМ*
* - предоставляет Заказчик
** - размер у стенки резервуара 1400 мм до нижней точки понтона при эксплуатации, уточнить при привязке понтона к резервуару и разработке монтажного чертежа по согласованию с Заказчиком, в зависимости от размещения оборудования первого пояса и на днище резервуара.
*** - срок службы понтона должен составлять 20 лет с последующей диагностикой и продлением срока в зависимости от технического состояния до 50 лет, при соблюдении правил эксплуатации и межремонтном сроке не более 10 лет.
****- комплект поставки уточнить при привязке понтона к резервуару и разработке монтажного чертежа. По согласованию с Заказчиком комплект может изменяться и дополняться.
Характеристика продукта в резервуаре

	l
	Наименование (состав) 

	нефть no
ГОСТ 31378-2009 


	2
	Температура хранимого продукта, °С 
	0...+40

	3
	Плотность, при 20 °C, кг/м3 

	830-870

	4
	Вязкость кинематическая, при 20 °C, мм2/с 

	13-20

	5
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 

	3

	6
	Группа горючести по ГОСТ 12.1.044-89 

	ЛВЖ



	7
	Категория и группа взрывоопасной смеси по
ГОСТ 12.1.011-78 (ГОСТ 30852.11-2002 / ГОСТ 30852.5-2002)

	IIA-T3


Сведения о месте установки резервуара с понтоном

	1
	Размещение
(в помещении, под навесом, наружная установка) 

	наружная установка 


	2
	Температура окружающего воздуха min/max, °С 

	минус 34 / плюс 37 


	3
	Относительная влажность воздуха, % 

	77

	4
	Категория размещения по ТКП 474-2013 (02300) 

	Ah

	5
	Класс зоны по ПУЭ / ГОСТ 30852.9-2002 

	B-lг/1,2

	6
	Категория и группа взрывоопасной смеси по
ГОСТ 12.1.011-78 (ГОСТ 30852.11-2002 / ГОСТ 30852.5-2002)

	IIA-T3

	7
	Сейсмичность, баллы по шкале MSK-64 по картам ОСР-97, баллы

	до 6
включительно
 


Технические требования

1.
Понтон должен соответствовать требованиям настоящего опросного листа, требованиям стандартов (ГОСТ, ТУ) и конструкторской документации на конкретный вид оборудования, ТКП 45-5.04-172-2010 (02250) «Стальные вертикальные цилиндрические резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов».
Указания об этом должны содержаться в документации изготовителя.

2.
Проектирование, изготовление и испытания понтона должны быть выполнены в соответствии с ТКП 45-5.04-172-2010 (02250) «Стальные вертикальные цилиндрические резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов»
3.
Требования безопасности к оборудованию, маркировке, обращению на рынке, сертификату соответствия (или декларации) - в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза и (или) Евразийского экономического Союза, ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», системой стандартов безопасности труда ССБТ, а также требованиями безопасности, изложенными в стандартах и технических условиях на оборудование конкретного вида
4.
Конструкция понтона должна обеспечивать безопасность, надежность и удобство эксплуатации в течение установленного срока службы, предусматривать возможность его очистки, промывки, осмотра, технического освидетельствования и ремонта.
5.
Требования к монтажной технологичности, заводской готовности и комплектности оборудования - в соответствии с ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности»
6.
Виды и комплектность поставляемых с оборудованием эксплуатационных документов  в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»; 

ГОСТ 2.610-2006 «ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов»
7. 
Наличие у производителя подтверждающих документов соответствия техническим регламентам таможенного союза и (или) евразийского экономического Союза обязательно.

Особые требования

1
. Материальное исполнение понтона, устанавливаемого на нем оборудования и уплотняющего затвора должно соответствовать условиям пропарки резервуара паром низкого давления t=110°С (уточняет заказчик).

2
. Понтон поплавкового типа из алюминиевых сплавов усиленной конструкции. Каркас понтона должен формироваться за счёт парных балок и обода. Расстояние между несущими продольными балками должно быть не более 1500 мм. Парные балки должны иметь замковое соединение для крепления настила. 
Основные элементы понтона: настил, поплавок и обод должны быть выполнены из плакированного алюминия, для увеличения коррозионной стойкости этих элементов. 

3. Поплавки не должны являться конструктивным элементом каркаса понтона, т.е. опорные стойки не должны крепиться к торцам поплавков. Для повышения надежности у поплавков обязательно наличие ниппеля для проверки герметичности поплавка перед или после монтажа понтона, путём измерения остаточного давления. Крепления стоек и поплавков должны быть мобильны для переноса. Толщина алюминиевого листа не менее 0,6 мм. На монтаж должен быть разработан монтажный чертеж для конкретного резервуара с учетом оборудования (на стенке, днище резервуара и алюминиевом куполе). 

Комплектность поставки
	1
	Понтон алюминиевый.
Должен состоять из частей для монтажа через люки-лазы 900x600 мм в стенке резервуара (см. черт.78-2/19-КМ*)
В комплекте:
· стойки переменной высоты;
- кабель заземления;

- устройство противоповоротное;
· люк-лаз, совмещенный с предохранительным клапаном;
· устройство дренажное;
· затвор уплотняющий (периметральный);
· затвор кожуха;
- крепежные изделия 



	2
	Техническая документация на русском языке, в том числе:
· руководство по эксплуатации;**
· инструкция по монтажу;**
· сборочный чертеж оборудования по ГОСТ 2.109-73;**
· монтажный чертеж по ГОСТ 2.109-73;**
· комплектовочные и упаковочные ведомости;
· другая эксплуатационная документация (ЭД) согласно ведомости ЭД на конкретное оборудование


	3
	Свидетельство о приемке 


	4
	Обязательное наличие документов, подтверждающих соответствие техническим регламентам Таможенного союза и (или) Евразийского экономического Союза



**-с учетом п. 6 раздела «Технические требования»

Состав технического предложения

	1
	Технические характеристики оборудования 


	2
	Чертеж общего вида с указанием габаритных, установочных, 
 присоединительных размеров и веса


	3
	Комплектность поставки оборудования и спецификация материалов 



Технические критерии для выбора наилучшего предложения

	1
	Соответствие технических характеристик предлагаемого оборудования требованиям настоящего опросного листа


	2
	Материалоемкость 


	3
	Коррозионная устойчивость конструкционных, прокладочных и окрасочных материалов


	4
	Срок службы 
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ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ

	Наименование
	Кол.
	Ду
мм
	Ру
МПа
	ГОСТ
(отв.
фланца)
	Уплотн.
пов-сть
	Вылет
штуц.
мм

	Люк световой
	3
	500
	0,25
	-
	-
	250

	Люк монтажный
	1
	1000
	0,25
	-
	-
	250

	Люк смотровой для доступа
	3
	500
	0,25
	-
	-
	250

	к датчикам сигнализатора уровня
	
	
	
	
	
	

	Люк смотровой для доступа
	7
	500
	0,25
	-
	-
	250

	к пенокамерам
	
	
	
	
	
	

	Для патрубка вентиляционного
	2
	350
	0,25
	33259-
2015
	гладкая
	350


ЛСП-500 ТУ 3689-007-72549097-2004

ПВ-350 ТУ3689-004-62461585-2010

Люки и патрубки в крыше выполнить в соответствии с требованиями п. 6.9 ТКП 45-5.04-172-2010 (02250)

Расположение датчиков сигнализатора уровня понтона см. черт. 78-2/19-КМ*

Место установки и расположение пенокамер см. черт. 78-2/19-КМ*

В крыше предусмотреть отверстие для направляющей понтона Ду 600 (см. черт. 78-2/19-КМ*)

План размещения оборудования на крыше необходимо уточнить после определения поставщика купольной крыши





