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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку услуги по зачистке 
от донных отложений резервуара
РВСПК-75000м3 №29 ЛПДС «Мозырь»

1. Предмет закупки:
Зачистка от донных отложений резервуаров РВСПК-75000м3 №29 ЛПДС «Мозырь» для проведения работ по техническому диагностированию.
2. Характеристика объекта РВСПК-75000м3 №29

	Резервуар вертикальный стальной

	1. 
	Ёмкость, м3;
	75000

	2. 
	Диаметр основного резервуара, м;
	72

	3. 
	Диаметр защитного резервуара, м;
	84

	4. 
	Высота основного резервуара, м
	20,0

	5. 
	Высота защитного резервуара, м
	15

	6. 
	Хранимый продукт
	Сырая нефть

	7. 
	Люки световые (расположены на крыше резервуара), шт.
	5

	8. 
	Люки-лазы, зачистные люки (расположены в 1-ом поясе стенки резервуара), шт.
	5

	9. 
	Ориентировочный объем донных отложений, м3
	300


3. Объём работ:

Демонтаж люков; 

Дегазация резервуара до концентрации паров нефтепродуктов, позволяющих проводить зачистные работы внутри резервуара;
Очистка внутренних поверхностей резервуара и оборудования (стойки плавающей крыши, хлопушки, ПРУ, миксеры) до соответствия требованиям ГОСТ 1510-22 (диагностика, ремонт, огневые работы);
Перекачка отходов размыва в предоставленный резервуар; 
Утилизация отходов очистки.
4. Требования к выполнению работ
Наличие инструмента (взрывобезопасного исполнения) для выполнения работ по разбалчивания люков.
Наличие специального оборудования для принудительной вентиляции взрывобезопасного исполнения, необходимо предоставить информацию о количестве и характеристиках.
Наличие насосов высокого давления для очистки поверхности от отложений и возможностью подогрева воды (предоставить информацию о количестве и характеристиках).
Наличие насосных агрегатов (технических средств) и достаточного количества трубопроводов (рукавов), для организации откачки и перекачивания донных отложений и водонефтяной эмульсии в предоставленный резервуар.
Наличие средств индивидуальной защиты исполнителей работ, необходимо предоставить информацию о количестве и характеристиках.
Наличие аттестованных специалистов по охране труда (ответственное лицо по проведению газоопасных работ) с приложением копии удостоверений.
Представить технологический процесс по зачистке резервуаров.
Подключение электроэнергии по отдельному договору на использование электроэнергии (если требуется).

При необходимости использования воды в технологическом процессе, указать необходимое количество и требуемое качество воды.
5. Особые требования: 
Наличие специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности по виду деятельности:

Обслуживание (гидромеханическая очистка) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов: резервуарных парках (резервуары вертикальные стальные).
6. Дополнительные условия (при необходимости):

6.1.Имеется возможность использовать техническую воду из регулирующих прудов: ориентировочный объем воды: 4000м3. 
Расстояние: 

от РВСПК№29 до пруда – 777м;

Примечание: расстояние взято по прямой линии (кратчайший путь) от одного объекта к другому объекту.
6.2.Имеется возможность сброса образовавшейся в процессе зачистки жидкой фракции в отдельный резервуар (РВЖ-10000м3 №1). 
Расстояние до резервуара сброса:
от РВЖ№1 до РВСПК№29 – 428м.

Примечание: расстояние взято по прямой линии (кратчайший путь) от одного объекта к другому объекту. 
7. Сроки оказания услуги:
III-IV квартал 2023 года.

8. Место производства работ:
Республика Беларусь, Гомельская область, Мозырский район, Михалковский с/с, 21-1,  ЛПДС «Мозырь» 
	
	

	
	

	
	


