          Приложение 1
             к документации для переговоров
на закупку камер запуска и приема   средств  очистки и диагностики


Техническое задание
на закупку камер запуска и приема (далее – камеры) средств очистки и диагностики (далее – СОД) нефтепровода, для комплектации объекта строительства «Строительство магистрального нефтепровода «Гомель Горки», в количестве двух единиц.
Камеры должны быть реверсивными (с функцией запуска и приема СОД).

Опросный лист на камеры запуска-приема СОД
	Наименование параметра
	Значение

	1. Наименование:
· устройство запуска;
· устройство приема.
	
Камера запуска
и приема 

	2. Количество, шт.
	2

	3. Наружный диаметр трубопровода, на который устанавливается камера, мм.
	530

	4. Рабочее давление, МПа.
	6,3

	5. Номинальное давление, МПа.
	6,3

	6. Комплектность (да, нет):
· камера;
· устройство запасовки (для каждой камеры запуска-приема);
· устройство извлечения (для каждой камеры запуска-приёма).
	
Да
Да

Да

	7. Расположение патрубков входа (выхода) нефти (правое, левое), если смотреть со стороны затвора. 
	Правое

	8. Характеристика района эксплуатации устройства:
· температура окружающей среды, °С.
	
-35 ÷ +38

	9. Наружный диаметр, толщина стенки и марка металла подводящей/отводящей труб.
	325х8-К48

	10. Наружный диаметр, толщина стенки и марка металла магистрального трубопровода, мм.
	530х8-К55

	11. Минимальная длина расширенной части с учетом конуса, мм.
	7500

	12. Наименование и состав среды, транспортируемой по трубопроводу.
	Товарная нефть

	13. Тип затвора.
	Быстроразъемный байонетный

	14. Лоток для СОД (передвижной) для каждой камеры запуска-приёма, длина, мм.
	5500

	15. Поддон для нефти для каждой камеры запуска-приёма.
	Да

	16. Прочие требования по усмотрению составителя опросного листа.
	Каждая камера должна иметь функцию запуска и приема СОД


			 
	Конструкция камер должна обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации в течение всего срока службы. Иметь наружное заводское антикоррозионное покрытие для надземных трубопроводов, нанесенное исходя из условий технологической документации изготовителей материалов.
	Байонетный концевой затвор камер должен быть оборудован предохранительным устройством, исключающим возможность его открывания при наличии избыточного давления в камере и не допускать пропуска рабочей среды.
	На камерах должны быть предусмотрены следующие патрубки:
-патрубок для установки запасовочного устройства (в случае комплектации  запасовочным устройством с тяговым тросовым механизмом);
-два патрубка подвода/отвода нефти оборудованные решетками;
-два патрубка присоединения дренажных трубопроводов;
-патрубок для установки манометра.
Предоставление копии разрешения (свидетельства) Госпромнадзора МЧС РБ для применения (эксплуатации) в Республике Беларусь камер запуска и приема средств очистки и диагностики, действующего на момент осуществления поставки, либо гарантийного письма (в оригинале) с подтверждением его представления в момент поставки товара, является обязательным.
	При поставке товара необходимо предоставить следующую техническую документацию на каждую единицу товара:
-сборочный чертеж со спецификацией; 
-паспорт;
-инструкцию по монтажу со схемой монтажной маркировки;
-руководство по эксплуатации включая меры безопасности, порядок эксплуатации, объем, методы и периодичность контроля, ремонта, диагностирования и освидетельствования;
-техническую документацию на комплектующие изделия в объеме поставки;
-протоколы испытаний неразрушающими методами контроля;
-акт проведения гидравлического испытания на прочность и герметичность.



