	Приложение 1

	
Техническое задание
(технические требования)

На закупку фильтров - грязеуловителей согласно техническим характеристикам, изложенным в опросном листе, для объекта строительства «Реконструкция насосной станции №1 филиала ЛПДС «Мозырь».

Опросный лист №1.
на изготовление и поставку фильтра для нефти сетчатого вертикального
ФГВ-600 (или аналог)
	1. Технические характеристики
	Характеристики предлагаемого оборудования

	Тип оборудования/количество
	Фильтр для нефти сетчатый, вертикальный /      2 (два) шт.
	

	Присоединяемый трубопровод 
	630х8
	

	Максимальный расход перекачиваемой среды, м3/ч 
	2500
	

	Давление, МПа 

	Рабочее 
	1,60
	

	
	Расчетное 
	1,60
	

	
	Пробное при 
гидроиспытании 
	2,00

	

	Температура, °С 

	Рабочей среды 
	от плюс 4 °С до плюс 35 °С
	

	
	Расчетная стенки 
	плюс 80 °С
	

	
	Минимально допустимая 
отрицательная 
	для исполнения У – минус 40 °С
	

	Группа сосуда для контроля сварных соединений 
	1
	

	Прибавка для компенсации коррозии, мм 
	3
	

	Среда (характеристика)
	параметры 
	см. п 3
	

	
	класс опасности 
	3 по ГОСТ 12.1.007
	

	
	взрывоопасность 
	да
	

	
	пожароопасность 
	да
	

	Номинальная тонкость фильтрации, мм, не более 
	12
	

	Максимальный перепад давления при чистом фильтрующем элементе, МПа 
	0,03
	

	Максимальный перепад давления при загрязненном фильтрующем элементе, МПа 
	0,05
	

	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
	У2
	

	Присоединение к трубопроводу дренажного патрубка
	108х4,5, под приварку
	

	Наличие АКП, наносимого в  заводских условиях
	да
	

	Вид исполнения
	блочное
	

	2. Характеристики присоединяемого трубопровода:
	

	Тип присоединения 
	Под приварку
	

	Размер трубы, Dн х S, мм
	630х8 (класс прочности К52)
	

	3. Параметры рабочей среды:
	

	Тип рабочей среды
	жидкость 
(Товарная нефть по ГОСТ 31378-2009 класса 1-3, типа 1-3 всех групп и видов)
	

	Плотность среды, кг/м3
	830 - 895 при 200С
	

	Рабочее давление, МПа
	1,6
	

	Массовая доля воды, %
	до  1,0
	

	Механические примеси, %
	до 0,05
	

	Сера, %
	Не более 1,8
	

	Концентрация хлористых соединений, мг/дм3
	Не более 300
	

	Парафин, %
	Не более 6
	

	Температура, 0C
	рабочая +4 … +35;
	

	4. Условия окружающей среды
	
	

	Температура С
	минимальная «-40», максимальная«+38»
	

	Классификация опасной зоны по взрывопожароопасноcти
	В-1г
	

	Категория взрывоопасной смеси
	IIA-T3
	

	Влажность, % 
	55 - 90
	

	Содержание вредных веществ в окружающей среде
	вредных веществ в окружающей среде нет
	

	5. Сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии товара требованиям Технических регламентов Таможенного союза
	

	– сертификат (декларация)   ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
– сертификат (декларация) ТР ТС 032/2011 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением»
	

	6. Комплектность поставки
	

	- фильтр в собранном виде в соответствии с требованиями конструкторской документации;
	Да
	

	- фильтрующий элемент (установлен в фильтре);
	Да
	

	- комплект прокладок к быстроразъемному концевому затвору;
	Нет
	

	- площадки обслуживания для фильтров DN 500 и более (для блочного исполнения, по указанию при заказе);
	Нет
	

	- кран консольный с талью (для блочного исполнения, по указанию при заказе);
	Нет
	

	- лоток для фильтров DN 400 и более (для блочного исполнения);
	Нет
	

	- тяговый механизм (с лебедкой) для фильтров DN 300 и более (для блочного исполнения);
	Нет
	

	- поддон для сбора нефтешлама (для блочного исполнения);
	Нет
	

	- два манометра диаметром 160 мм, класса точности не хуже 1 по ГОСТ 2405-88;
	Нет
	

	- комплект запасных частей;
	Нет
	

	- комплект искронедающего инструмента для чистки фильтра в пенале (для блочного исполнения);
	Нет
	

	- фундаментные болты для крепления фильтра в проектном положении .
	Нет
	





