

Приложение №1
к документации для переговоров на поставку по лоту №1 горизонтальных магистральных насосных агрегатов типа 

НМ 3600-230 (или аналог)
Техническое задание

(технические требования)

         На закупку магистральных насосных агрегатов НМ 3600-230 для комплектации объекта №55/20 «Строительство магистрального нефтепровода «Гомель-Горки» 11-я очередь строительства (проект ГП «Белоруснефть-Нефтехимпроект), согласно техническим характеристикам, изложенным в опросных листах (таблицы №1,2,3); 
Опросный лист №1.
Технические данные для формирования конкурсного предложения 

на поставку горизонтальных магистральных насосов НМ 3600-230
	№ 

п/п
	Запрашиваемые данные
	Ед.
 изм.
	Технические характеристики

	1
	Наименование и адрес предприятия-заказчика
	-
	ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

	2
	Тип насоса
	-
	   Горизонтальный

	3
	Количество агрегатов
	шт.
	   2 (два)

	4
	Комплектность поставки
	
	ДА
	НЕТ

	
	
	- насос в собранном виде

Основной ротор 

Q = 3600 м3/ч;    Н= 230 м
	+
	

	
	
	- двигатель и его комплектующие изделия;
	     + 1)
	

	
	
	- муфта упругая пластинчатая;
	+
	

	
	
	- ограждение муфты;
	+
	

	
	
	- маслоустановка;
	   + 2)
	

	
	
	- рама фундаментная насоса 
	
	+

	
	
	- рама (балки) двигателя;
	
	+

	
	
	- рама фундаментная общая агрегата; 
	+
	

	
	
	- датчики КИП и А;
	+
	

	
	
	- винты установочные;
	+
	

	
	
	- комплект крепежных изделий;
	+
	

	
	
	- циклонные сепараторы;
	+
	

	
	
	-  запасные части;
	+
	

	
	
	- инструмент и принадлежности (согласно стандартной комплектации насоса);
	+
	

	
	
	- сопроводительная и эксплуатационная документация
	+
	

	
	
	Сменный ротор (запасной)

Q = 3600 м3/ч;    Н= 230 м 
	+
	

	№ 

п/п
	Запрашиваемые данные
	Ед.
 изм.
	Технические характеристики

	Технические требования

	5
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
	-
	не хуже У2

	6
	Высота над уровнем моря
	м
	до 200

	7
	Абсолютная минимальная температура воздуха
	0С
	- 40

	7.1
	-минимальная (средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 0,92)
	0С
	- 24

	8
	Абсолютная максимальная температура воздуха
	0С
	+ 38

	8.1
	-максимальная (средняя температура воздуха наиболее теплого месяца)
	0С
	+ 24

	9
	Класс  взрывоопасной зоны в месте установки
	-
	В-1г

	10
	Категория и класс взрывоопасной смеси
	-
	IIA T3 или IIB T4

	11
	Сейсмичность, баллов по шкале MSK-64
	балл
	До 6 включительно

	12
	Тип перекачиваемой жидкости
	-
	Товарная нефть по

 ГОСТ 31378-2009
класса 1-3, типа 1-3

 всех групп и видов

	12.1
	Температура перекачиваемой жидкости:

Минимальная

Максимальная
	0С
	+4

+40

	12.2
	Давление насыщенных паров, не более
	кПа
	66,7

	12.3
	Плотность перекачиваемой среды (при температуре перекачиваемой среды 200С)
	кг/м3 (0С)
	От 830 до 895 

	12.4
	Вязкость кинематическая:

Минимальная

Максимальная
	мм2/с
	5,0

80,0

	12.5
	Массовая доля серы, не более
	%
	1,8

	12.6
	Массовая доля парафина, не более
	%
	6,0

	12.7
	Массовая доля воды, не более
	%
	1,0 

	12.8
	Массовая доля механических примесей, не более
	%
	0,05

	12.9
	Максимальный линейный размер механических твердых частиц
	мм
	0,5

	12.10
	Концентрация хлористых солей, не более
	мг/л
	300

	
	Типоразмер насоса
	-
	НМ 3600-230-2.1

	13
	Конструктивные требования
	-
	Насос центробежный, горизонтальный, межопорный, одноступенчатый, с рабочим колесом двухстороннего входа

	13.1
	Требуемая производительность , (рабочая зона  устойчивой работы насоса)
	м3/ч
	1600

	13.2
	Напор необходимый (минимальный) при производительности Q=1600м³/ч
	м
	60

	13.3
	Давление на входе в насос:

Минимальное

Максимальное
	МПа
	0,2

4,5

	13.4
	Предельное давление
	МПа
	 7,3

	13.5
	Допускаемый кавитационный запас на оси всасывающего патрубка, не более
	м
	38

	13.6
	КПД насоса (на воде), не менее
	%
	80

	13.7
	Мощность приводного электродвигателя

Мощность насоса в номинальном режиме
	кВт
	400

	13.8
	Частота вращения вала насоса номинальная
	об/

мин
	1500

	13.9
	Рабочий диапазон изменения частоты вращения вала насоса от номинальной, не менее
	-
	От 0,7 до 1,05

	14
	Условия запуска
	-
	На открытую задвижку

На закрытую задвижку

	15
	Допустимое число пусков в течение 24 часов
	-
	Без ограничений

	16
	Схема работы насоса
	-
	Последовательная

	17
	Режим работы насоса
	-
	Длительный

	18
	Вид смазки подшипниковых опор
	-
	Принудительная

	19
	Тип концевого уплотнения насоса
	-
	Одинарные торцовые уплотнения с резервным уплотнением

	20
	Внешняя утечка через одно торцовое уплотнение вала насоса, не более
	см³/ч
	250

	21
	Направление вращения ротора насоса, если смотреть со стороны электродвигателя
	-
	По часовой

	22
	Соединение с трубопроводами
	-
	Сварное

	23
	Наличие приваренных катушек/переходов
	-
	С приваренными в заводских условиях катушками

	24
	Требования к подготовке катушек/переходов под приварку
	
	Катушки должны быть обработаны под приварку к трубе (наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм и класс прочности не менее К56 – всасывающая сторона и наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм и класс прочности не менее К56 – нагнетательная сторона)

	25
	Минимальная длина катушек/переходов
	мм
	500

	26
	Средняя наработка на отказ 

насоса, не менее
	ч
	15000

	27
	Средний полный срок службы корпусных деталей, не менее
	лет
	30

	28
	Средний ресурс до капитального ремонта, не менее
	ч
	50000

	29
	Допускаемый срок хранения в консервации завода-изготовителя, не менее
	лет
	2

	30
	Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	мес. 
	Не менее 24 с момента ввода в эксплуатацию; либо не менее 36 месяцев с момента отгрузки с завода изготовителя. 

	31
	Требования к сертификации
	-
	Агрегат и комплектующее его оборудование: насос, двигатель, средства измерений  должны соответствовать требованиям соответствующих ТР ТС, иметь соответствующие сертификаты и разрешение на применение, выданные уполномоченными организациями.

	32
	Требования к комплекту ЗИП насоса

(на каждый насос)
	-
	Перечень на гарантийный период:

- кольцо щелевое – 2шт.;

- вкладыши подшипников скольжения – 1 к-т;

- торцовое уплотнение в сборе – 1 шт.;

- быстро изнашиваемые детали торцовых уплотнений

(кольца пары трения, пружины) – 1 к-т;

- уплотнительные прокладки –  1 к-т;

- резиновые уплотнительные кольца для насоса (в том числе торцовых уплотнений) – 1к-т;

- термопреобразователь сопротивления – 1шт.

	33
	Комплект ЗИП к маслоустановке
	
	- фильтрующий элемент сетчатый типа ФЭСР-2шт.;

- кольцо резиновое – 2шт.;

- подшипник – 2шт.

	34
	Требования к соответствию технической документации
	
	Техническая документация, виды и комплектность поставляемых с оборудованием эксплуатационных документов – в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «ЕСКД. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов». Виды и комплектность рабочей конструкторской документации должны соответствовать ГОСТ 2.102-2013 «ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов»

	35
	Отдельные требования к документации предприятия-изготовителя
	
	Документация предприятия-изготовителя должна включать строительное задание на разработку фундаментов.

Строительное задание на разработку фундаментов должно содержать:

- точки приложения, величины и направления действующих на фундамент статических нагрузок;

- точки приложения, величины и направления действующих на фундамент динамических нагрузок (при их наличии);

- особые требования к фундаментам (при наличии);

- установочные чертежи нагнетателя с указанием габаритных опорных частей, диаметров, расположения и вылета анкерных болтов, высоты подливки

	36
	Требования к составу технической документации 
	
	Техническая документация на русском языке, в том числе:

- паспорт на насос;

- расчет на прочность;

- чертеж общего вида насоса с габаритными и присоединительными размерами, перечнем деталей и крепежных элементов, включающим в себя данные о материалах деталей, обозначении подшипниковых узлов и технических требованиях, содержащих информацию о моментах обтяжки разъемных соединений, объемах и типах смазывающих материалов;

- сборочный чертеж насоса;

- чертежи торцовых уплотнений, уплотнительных элементов разъемных соединений и ротора в сборе;

- руководство по эксплуатации на насос;

- инструкция по монтажу;

- строительное задание на разработку фундаментов;

- акт приемо-сдаточных испытаний;

- акт гидравлических испытаний на прочность и герметичность;

- сертификат качества на применяемое антикоррозионное покрытие;

- ведомость ЗИП;

- упаковочный лист и комплектовочная ведомость с полным перечнем упаковочных единиц;

- эксплуатационные документы на быстроизнашиваемые детали, детали и узлы с ограниченным сроком службы, необходимые для эксплуатации, монтажа, технического осмотра и ремонта насосов

	37
	Упаковка, транспортирование и хранение 
	-
	Упаковка по ГОСТ 23170-78:

- насоса – КУ-1;

Условия транспортирования (механические воздействия) – по ГОСТ 23170-78: С. 

Условия транспортирования (климатические факторы) – по ГОСТ 15150-69: 8 (ОЖЗ);

Условия хранения по ГОСТ 15150-69:

- Насос – 5 (ОЖ4);

- ЗИП – 2 (С);

	38
	Требования к испытаниям
	-
	Каждый насос должен подвергаться приемо-сдаточным испытаниям на заводе-изготовителе по программе испытаний, согласованной с ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

На месте эксплуатации насос в сборе должен допускать испытания пробным давлением в течение 24ч. И на герметичность давлением равным Рпред в течение 12 часов

	39
	Требования к местам размещения датчиков КИП
	
	ДА
	НЕТ

	
	
	Насос должен быть оборудован местами под установку датчиков КИП:
	+
	

	
	
	- контроль температуры подшипников насоса;
	+
	

	
	
	- контроль вибрации на подшипниковых опорах в трех направлениях;
	+
	

	
	
	- контроль температуры корпуса насоса;
	+
	

	
	
	- контроль температуры нефти;
	+
	

	
	
	- контроль осевого смещения ротора;
	+
	

	40
	Требования к поставляемому комплекту КИП
	В комплект поставки должны входить следующие датчики КИП:
	
	

	
	
	- контроль температуры подшипников насоса;
	+
	

	
	
	- контроля вибрации на подшипниковых опорах в трех направлениях;
	
	+

	
	
	- контроля температуры корпуса насоса;
	+
	

	
	
	- контроля температуры нефти;
	+
	

	
	
	- контроля осевого смещения ротора;
	+
	

	
	
	- контроля утечек из торцовых уплотнений (на трубопроводах утечек от торцовых уплотнений)
	+
	


1) – опросный лист №2 на электродвигатель насосного агрегата 
2) – опросный лист №3 на индивидуальную систему маслоснабжения насосных агрегатов 
Опросный лист №2
Технические данные для формирования конкурсного предложения 

на электропривод горизонтальных магистральных насосов 
НМ 3600-230
	1. Характеристика электродвигателя

	1
	Асинхронный электродвигатель  
	Да

	2
	Количество
	2

	3
	Режим работы (периодический, непрерывный)
	S1

	4
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	Не ниже У2

	2. Сведения о месте установки насосного агрегата


	1
	Размещение (в помещении, под навесом, наружная установка)
	Под навесом

	2
	Температура окружающего воздуха min/max, оС
	минус 45 – плюс 40

	3
	Относительная влажность воздуха, %
	До 100

	4
	Класс зоны по ПУЭ / ГОСТ 31610.10-2012
	В-1 Г

	5
	Категория и группа взрывоопасной смеси 
ГОСТ 30852.11-2002 / ГОСТ 30852.5-2002
	IIA-Т3

	6
	Сейсмичность не более, баллы по шкале Рихтера
	До 6

	3. Требования к электродвигателю насосного агрегата


	1
	Рабочее напряжение, В (ГОСТ 13109-97)
	6000 ±10%

	2
	Частота тока, Гц (ГОСТ 13109-97)
	50 ±0,4 Гц

	3
	Количество фаз
	3

	4
	Степень защиты по ПУЭ
	не менее IP54

	5
	Пуск (вхолостую / под нагрузкой)
	под нагрузкой посредством  частотного преобразователя 

	6
	Количество пусков 

(в холодном состоянии / в горячем состоянии)
	1)

	7
	Действующий сертификат на соответствие ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
	да

	8
	Уровень шума, дБА
	Не более 80

	9
	Класс изоляции обмоток (не ниже) 
	F

	10
	Номинальная мощность одного двигателя, кВт
	400

	11
	Маркировка взрывозащиты
	Не менее 2ExdIIA-Т3

	12
	Подключаемый кабель
	Бронированный/экранированный (размеры сальниковых вводов будут сообщены после получения от Поставщика данных по характеристикам электродвигателя)

	13
	Частотное регулирование
	Да (работа с частотным преобразователем)

	14
	Номинальный ток двигателя, А
	1)

	15
	Номинальная  синхронная скорость двигателя, об/мин
	1500

	16
	Пределы регулирования числа оборотов электродвигателя, %
	0 … 100  1)

	17
	КПД
	1)

	18
	Противоконденсатный обогрев (да/нет, В, Вт)
	Да

	19
	Датчик температуры подшипников 
(тип, количество)
	ТСП Pt 100,  2 шт

	20
	Датчик температуры статора (тип, количество) (при условии частотного регулирования – обязательно)
	ТСП Pt 100 , количество 1)

	21
	Способ установки
	горизонтально на раму совместно с насосом

	22
	Цикл вентиляции эл.двигателя
	Замкнутый по внутреннему контуру 

(воздух – воздух)

	23
	Полный срок службы, не менее
	17 лет

	24
	Расположение вводного устройства
	1)

	25
	Направление вращения ротора
	1)

	26
	Подшипниковые узы
	1)

	27
	Наличие площадок для установки вибродатчиков
	Да.

(на каждом подшипниковом узле в трёх взаимноперпендикулярных плоскостях)

	28
	Упаковка и консервация узлов электродвигателя должна исключить прогиб ротора при транспортировке, а также коррозию поверхностей вала ротора и площадок для датчиков вибрации.
	Да

	29
	Паспорт, Руководство по эксплуатации (на русском языке)
	Да


Примечания:
1) – уточняет завод-изготовитель
Опросный лист №3
Технические данные для формирования конкурсного предложения 

на системы маслоснабжения горизонтальных магистральных насосов НМ 3600-230
	№ 

п/п
	Запрашиваемые данные
	Ед.
 изм.
	Технические характеристики

	
	Наименование и адрес предприятия-заказчика
	-
	ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

	
	Количество систем
	шт.
	   2 (две)

	1 Характеристика системы маслоснабжения

	1
	Назначение 
	Смазка и охлаждения подшипников насосных агрегатов, электродвигателей

	2
	Тип заказываемой маслоустановки
	блочная

	3
	Количество, шт.
	2 (1 шт. на каждый насос)

	4
	Тип магистрального насосного агрегата
	НМ

(опросный лист)

	5
	Масло, применяемое для смазки подшипников магистрального насосного агрегата
	масло турбинное Тп-22С по ТУ 38.101 821-83 или Тп-22 по ГОСТ 9972-74

	6
	Температура масла на входе в подшипники агрегатов, °С
	30-45

	7
	Система маслоснабжения в составе:
	

	7.1
	Масляный бак

- объем, не менее, м3

- давление рабочее, МПа (изб.)

- материал корпуса

- наружное и внутреннее антикоррозионное покрытие

- наличие теплоизоляции

- наличие электрообогрева
	1 шт.

1*
**
сталь углер.

да

да

да (2 шт.)

	7.2
	Агрегат электронасосный

- тип насосного агрегата

- подача маслонасоса, м3 /час

- давление на выходе маслонасоса, МПа

- кавитационный запас насоса, м

- полезная мощность насоса (при КПД = 1), кВт

- тип уплотнения 

- материал деталей, соприкасающихся с рабочей средой
	2 шт.

(1 – рабочий, 1 – резервный)

шестеренный объемный *
**
0,2

**

**
**
сталь углер.*

	7.3
	Фильтр масляный 

- тонкость фильтрации, не более, мкм

- расход масла через один фильтрующий патрон, м3/ч

- площадь фильтрующей поверхности, м2

- материал  корпуса  фильтра
	2 шт.

(1 – рабочий, 1 – резервный)

80

**
**
сталь углер. *

	7.4
	Воздушный маслоохладитель

- тип охлаждения

- охлаждающий компонент маслоохладителей

- поверхность теплообмена одного маслоохладителя, м2
	2 шт.

(1 – рабочий, 1 – резервный)

принудительное

(с помощью вентиляторов)

окружающий воздух

**

	7.5
	Трубопроводная арматура

- герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015

- тип привода 

- тип присоединения к трубопроводу 

- материал корпуса арматуры
	класс «В»

ручной

фланцевое

сталь углер. *

	7.6
	Приборы КИПиА
	***

	7.7
	Трубопроводы в пределах поставки
	да

	8
	Режим работы
	постоянный

	9
	Срок службы, не менее лет
	20

	Примечания

*– Уточняет Изготовитель

**– Сообщает Изготовитель

***– Уточняет Заказчик

	2. Характеристики среды

	1
	Наименование среды
	Масло турбинное Тп-22С по ТУ 38.101 821-83 или 

Тп-22 по ГОСТ 9972-74

	2
	Температура, °С
	30-45

	3
	Плотность при 20 °С, кг/м3 
	875

	4
	Вязкость динамическая при 20 °С, Па∙с
	45,54 ∙ 10-3

	5
	Упругость паров, кПа
	38-49

	6
	Температура кристаллизации (полимеризации), оС
	минус 15

	7
	Агрессивный компонент
	сера

	8
	Концентрация агрессивного компонента % масс., не более
	0,5

	9
	Содержание твердых частиц, % масс.
	отсутствует

	10
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
	3 

	11
	Группа горючести по ГОСТ 12.1.044-2018
	ГЖ

	12
	Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 12.1.011-78 (ГОСТ 30852.11-2002 / ГОСТ 30852.5-2002)
	Не категорируется

	3 Сведения о месте установки оборудования

	1
	Размещение (в помещении, под навесом, наружная установка)
	наружная установка под навесом

	2
	Температура окружающего воздуха min/max, °С
	минус 40 – плюс 38


	3
	Относительная влажность воздуха, %
	до 100

	4
	Нормативная ветровая нагрузка, кПа
	0,23

	5
	Нормативная снеговая нагрузка, кПа
	1,2

	6
	Категория помещения по ТКП 474-2013
	Ан

	7
	Класс зоны по ПУЭ / ГОСТ 31610.10-2012
	В-1а / 2

	8
	Категория и группа взрывоопасной смеси ГОСТ 30852.11-2002 / ГОСТ 30852.5-2002
	IIA-Т3

	9
	Сейсмичность не более, шкалы МSK-64 по картам ОСР-97
	6 баллов

	4 Принципиальная схема

	Уточняет Изготовитель

	5 Технические требования

	1 
	Оборудование должно соответствовать требованиям настоящего опросного листа. Проектирование, изготовление, испытания, приемка и поставка оборудования должны быть выполнены в соответствии требованиям стандартов (национальных и межгосударственных) и конструкторской документации на конкретный вид оборудования. Указания об этом должны содержаться в документации изготовителя

	2 
	Требования безопасности к оборудованию, маркировке, обращению на рынке, сертификату соответствия (или декларации) – в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза и (или) Евразийского экономического Союза, ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», системой стандартов безопасности труда ССБТ, а также требованиями безопасности, изложенными в стандартах и технических условиях на оборудование конкретного вида

	3 
	Конструкция оборудования должна обеспечивать безопасность, надежность и удобство эксплуатации в течение установленного срока службы, предусматривать возможность его полного опорожнения, очистки, промывки, продувки, осмотра, технического освидетельствования

	4 
	Требования к маслобаку.

Дно бака должно иметь уклон в одну сторону для улучшений условий опорожнения и очистки.

Должен поставляться в комплекте со стационарным уровнемером трубчатого типа для визуального контроля уровня масла с запорной арматурой, а также с клапаном дыхательным со встроенным огнепреградителем.

На корпусе емкости предусмотреть выпуск для сварного присоединения к контуру заземления

	5 
	Требования к маслонасосному агрегату.

Устанавливается на общей раме.

Исполнение электродвигателя по взрывозащите lExdeIIAT3

	6 
	Требования к фильтрам масляным.

В конструкции фильтров предусмотреть грубую (с ячейкой 0,5 мм) и тонкую (с ячейкой 0,08 мм) очистку

	7 
	Требования к воздушным маслоохладителям.

Электродвигатели вентиляторов должны быть во взрывозащищенном исполнении ЕхdIIАТ3

	8 
	Система автоматического управления маслоснабжением должна обеспечивать:

- управление маслосистемой во всех режимах в т.ч. АВР, предусмотренных технологической схемой;

- контроль технологических параметров. Основная приведенная погрешность измерения по температуре и давлению не должна быть более 1,5%.

- защитное отключение маслонасосов;

- предупредительную и аварийную сигнализацию с сохранением информации о неисправности;

- световую сигнализацию состояния механизмов (включено-отключено)

	9 
	Система маслоснабжения должна поставляется с теплоизоляцией в пределах поставки

	10 
	Требования к шумовым характеристикам и защите от шума – в соответствии с ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности»

	11 
	Конструкция, материалы и исполнение оборудования должны соответствовать условиям эксплуатации

	12 
	Конструкционные, прокладочные и окрасочные материалы должны быть устойчивы к воздействию рабочей среды и воздействию промышленной атмосферы

	13 
	Внутреннее и наружное защитное покрытие должно соответствовать требованиям 
ТКП 45-5.09-33-2006 «Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений. Правила устройства». Материалы должны обеспечивать защиту в течение 10 лет

	14 
	Требования к монтажной технологичности, заводской готовности и комплектности оборудования – в соответствии с ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности»


	15 
	Присоединительные размеры поставляемого оборудования и трубопроводов на границе поставки должны предусматривать возможность подсоединения «метрических» труб по действующим в Республике Беларусь стандартам

	16 
	Оборудование должно быть поставлено заводом-изготовителем в законсервированном виде. Все вспомогательное оборудование, трубопроводы должны быть законсервированы, предохранены от загрязнения во время транспортировки и хранения

	17 
	Техническая документация, виды и комплектность поставляемых с оборудованием эксплуатационных документов – в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «ЕСКД. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов». Виды и комплектность рабочей конструкторской документации должны соответствовать ГОСТ 2.102-2013 «ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов»

	18 
	Изготовитель в эксплуатационной документации должен привести допускаемые диапазоны рабочей зоны насосов, в которых допускается кратковременная работа, указать допустимую длительность работы в каждой зоне, контролируемые параметры и их предельные значения

	19 
	В документации предприятия-изготовителя должны быть указаны нагрузки для расчета фундаментов; представлены установочные чертежи оборудования с указанием габаритов опорных частей, диаметров, расположения и вылета анкерных болтов, высоты подливки

	20 
	Рабочая конструкторская документация в части соответствия габаритных, присоединительных и установочных размеров, привязок и размещения штуцеров, и соответствия другим требованиям настоящего опросного листа подлежит согласованию с Заказчиком и ОАО «ГИАП». 

Завод-изготовитель не должен приступать к изготовлению оборудования до получения согласования

	6 Комплектность поставки


	1 
	Индивидуальная система маслоснабжения насосного агрегата в составе:

- электронасосные агрегаты (рабочий и резервный); 

- воздушные маслоохладители АМ1, АМ2; 

- фильтры масляные Ф1, Ф2; 

- бак Б1; 

- электронагреватели БЭН1, БЭН2; 

- технологические трубопроводы, запорная арматура, обратные клапаны; 

- датчики давления (2 шт.), датчик перепада давления (1 шт.), датчики температуры (2 шт.), сигнализаторы уровня (2 шт.) согласно прилагаемой принципиальной схеме. Количество и набор датчиков может отличаться

	2 
	Комплект быстроизнашиваемых деталей, инструментов и принадлежностей, деталей и узлов с ограниченным сроком службы, необходимых для эксплуатации, монтажа, технического обслуживания и ремонта в соответствии с ведомостью ЗИП

	3 
	Техническая документация на русском языке, в том числе:

- технический паспорт;

- инструкция и руководство по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, выполненные согласно ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006. В предоставляемых документах обязательна подробная глава с указанием возможных объемов работ при проведении технического обслуживания и ремонта ;

- технологические схемы обвязки оборудования с точками KИПиА;

- схема системы контроля и управления ;

- сборочный чертеж оборудования и его составных частей (при транспортировании установки частями) по ГОСТ 2.109-73;

- монтажный чертеж по ГОСТ 2.109-73;

- электрические схемы подключения; 

- документация на оборудование системы автоматизации;

- технические требования к взаимному расположению оборудования системы и проектированию вне блочных трубопроводов, металлоконструкций;

- инструкция по заземлению маслосистемы;

- задание на проектирование фундаментов под оборудование;

- документация на электродвигатель (паспорт и руководство по эксплуатации);

- другая эксплуатационная документация (ЭД) согласно ведомости ЭД на конкретное оборудование

	4 
	Документы, подтверждающие соответствие техническим регламентам Таможенного союза и (или) Евразийского экономического Союза

	5 
	Свидетельство о приемке

	6 
	Сертификаты соответствия

	7 Состав технического предложения


	1 
	Технические характеристики оборудования

	2 
	Сборочный чертеж с указанием габаритных, установочных, присоединительных размеров и веса

	3 
	Вес наиболее тяжелых его узлов, требующих демонтажа при проведении ремонтов

	4 
	Функциональная схема автоматизации (технологическая схема с точками КИП)

	5 
	Комплектность поставки оборудования и спецификация материалов

	6 
	Документация на систему автоматизации 

	7 
	Спецификация оборудования КИП комплектной поставки с указанием моделей, шкал приборов, с указанием производителей, уставок срабатывания сигнализации и защиты

	8 Общая характеристика насосного агрегата



	1
	Позиция по технологической схеме
	

	2
	Назначение
	


	3
	Количество, шт.
	

	4
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	5
	Режим работы
	

	9. Сведения о месте установки насосного агрегата



	1
	Размещение (в помещении, под навесом, наружная установка)
	наружная установка

	2
	Температура окружающего воздуха min/max, оС
	минус 38 / плюс 40

	3
	Относительная влажность воздуха, %
	До 100

	4
	Категория помещения по ТКП 474-2013
	Ан

	5
	Класс зоны по ПУЭ / ГОСТ 31610.10-2012
	В-1а / 2

	6
	Категория и группа взрывоопасной смеси ГОСТ 30852.11-2002 / ГОСТ 30852.5-2002
	IIA-Т3

	7
	Сейсмичность не более, баллы по шкале Рихтера
	До 6

	10. Требования к электродвигателю насосного агрегата

	1
	Рабочее напряжение, В (ГОСТ 13109-97)
	380 ±10%

	2
	Частота тока, Гц (ГОСТ 13109-97)
	50 ±0,4 Гц

	3
	Количество фаз
	3

	4
	Степень защиты по ПУЭ
	min IP54

	5
	Пуск (вхолостую / под нагрузкой)
	под нагрузкой

	6
	Количество пусков 

(в холодном состоянии / в горячем состоянии)
	уточняет завод-изготовитель

	7
	Заземляющий зажим (внутри/снаружи)
	Внутри и снаружи

	8
	Уровень шума, дБА
	Не более 80

	9
	Класс изоляции обмоток
	min F

	10
	Номинальная мощность одного двигателя, кВт
	уточняет завод-изготовитель

	11
	Маркировка взрывозащиты
	Не менее 2ExdIIA-Т3

	12
	Подключаемый кабель
	Бронированный (размеры сальниковых вводов будут сообщены после получения от Поставщика данных по характеристикам электродвигателя)

	13
	Частотное регулирование
	Нет

	14
	Номинальный ток двигателя, А
	уточняет завод-изготовитель

	15
	Пусковой ток двигателя (при прямом пуске)
	уточняет завод-изготовитель

	16
	Номинальный КПД двигателя
	уточняет завод-изготовитель

	17
	Номинальный cosφ двигателя
	уточняет завод-изготовитель

	18
	Номинальная скорость двигателя, об/мин
	уточняет завод-изготовитель

	19
	Пределы регулирования числа оборотов электродвигателя, %
	-

	20
	Противоконденсатный обогрев (да/нет, В, Вт)
	Да

	21
	Датчик температуры подшипников (тип, количество)
	Для электродвигателей с номинальной мощностью 75 кВт и выше(уточняет завод-изготовитель)

	22
	Датчик температуры статора (тип, количество) (при условии частотного регулирования – обязательно)
	РТС (уточняет завод-изготовитель)

	11. Электродвигатели. Общие требования

	1
	Варианты выбора электрических двигателей, предназначенных для агрегирования совместно с заказываемыми механизмами, должны быть в обязательном порядке согласованы со Службой Главного Энергетика (СГЭ) Заказчика

В процессе согласования специалисты СГЭ вправе выдвинуть дополнительные требования к электроприводу с выдачей опросных листов на выбранные электродвигатели и принимать решение на выборочное участие в приемо-сдаточных испытаниях электродвигателей на заводах-изготовителях электрооборудования.

Электрические и механические параметры электродвигателей (номинальные мощность, частота вращения, относительная продолжительность рабочего периода, пусковой, минимальный, максимальный моменты, пределы регулирования частоты вращения и т.п.) должны соответствовать параметрам приводимых ими механизмов во всех режимах их работы в данной установке. Номинальная мощность электродвигателя должна быть гарантированной при колебании напряжения в питающей электросети в пределах +/-5% и частоты в пределах +/-2% от установленного номинального значения.

Электродвигатели, должны иметь возможность работы как напрямую от сети, так и через преобразователь частоты.

Для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, независимо от их мощности, рекомендуется применять электродвигатели синхронные или асинхронные с короткозамкнутым ротором рассчитанных на прямой пуск от сети при номинальном рабочем напряжении.

Для привода механизмов имеющих тяжелые условия пуска или работы, либо требующих изменения частоты вращения, следует применять электродвигатели с наиболее простыми и экономичными методами пуска или регулирования частоты вращения, возможными в данной установке по дополнительному согласованию с Заказчиком.

Изоляция обмотки должна соответствовать температурному классу F согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 8865-93 (МЭК 85-84) СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ. ОЦЕНКА НАГРЕВОСТОЙКОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ.   Выводные концы обмоток электродвигателей должны подключаться к клеммникам вводного устройства, также должно предусматриваться подсоединение заземляющего проводника. Для электродвигателей с критическими условиями работы в обмотки должны встраиваться температурные датчики. Устройство контроля и размыкания при превышении заданных параметров температуру обмоток должно поставляться совместно с электродвигателем и должно быть приспособленным для монтажа в электротехническом устройстве управления.

Вводное устройство должно оборудоваться необходимыми сальниками для ввода бронированного силового кабеля, а если требуется также и бронированного контрольного кабеля. Расположение вводного устройства – сверху двигателя с возможностью поворота на 90° в одну и другую сторону относительно продольной оси электродвигателя – для двигателей малой и средней мощности и справа, если смотреть со стороны рабочего конца вала - для электродвигателей большой мощности с возможностью поворота на 90° в одну и другую сторону.

Двигатели должны быть рассчитаны на периодический режим работы. При нормальной работе электродвигателя должно допускаться кратковременное падение напряжения на зажимах электродвигателя до 80 % от номинального напряжения. Восстановление питания должно быть возможным при 100% номинального напряжения и противовключении. 

Уровень вибрации по ГОСТ 20815-93 -  категория «R» не более 1,8 мм/с.

Номинальный срок службы подшипников (предпочтительно использовать подшипники качения) электродвигателя должен быть, по меньшей мере, 40000 рабочих часов при средней температуре окружающей среды 25°С. В случае наличия радиальной или осевой нагрузки срок службы подшипников сокращается до 20000 рабочих часов. Производитель подшипников – SKF или аналогичные по качеству.
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Подшипниковые узлы, в которых устанавливаются подшипники, требующие пополнения или замены смазки, должны быть оборудованы ниппелями для подачи смазки, а также должна предусматриваться система удаления отработанной смазки без разборки подшипниковых узлов. Консистентная смазка – LGWA2 или аналогичная по качеству.

Установочные отверстия на лапах двигателя выполнить согласно эскизу перпендикулярно оси вращения 2d, параллельно оси вращения 1,5d:  

В комплект поставки должен входить стандартный комплект запасных частей.
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