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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку композитных муфт

Комплект композитных муфт для ремонта участков нефтепродуктопровода Ø273мм длиной:
от 0мм до 200мм в количестве 29шт;
от 200мм до 500мм в количестве 127шт;
от 500мм до 800мм в количестве 118шт.
Комплект композитных материалов для ремонта участков нефтепроводов длиной от 0 до 200мм в количестве 86шт., из них:
для Ø 1020мм – 6 шт.;
для Ø 820мм – 28 шт.;
для Ø 720мм – 25 шт.;
для Ø 630мм – 22 шт.;
для Ø 530мм – 5 шт.
Общее количество композитных ремонтных муфт – 360 шт. (комплектов).

Композитные ремонтные муфты для ремонта нефтепровода и нефтепродуктопровода должны соответствовать следующим требованиям:
гарантийный срок службы композитной муфты не менее 20 лет;
устойчивость муфты к внешним условиям в процессе установки и эксплуатации;
возможность установки муфты в обводнённых местах (частичное погружение трубопровода по воду);
гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с даты поставки.

Характеристики ремонтируемого нефтепродуктопровода:
номинальная толщина стенки 5мм, класс прочности трубы не хуже К-52 (по ГОСТ 31447-2012);
максимальное рабочее давление не более 7,4 МПа;
в процессе эксплуатации нефтепродуктопровод непрерывно находится под действием комплексной защиты от коррозии защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты (катодной, протекторной защиты);
тип дефекта – аномалия продольного шва (несплошность плоскостного типа).

Характеристики ремонтируемого нефтепровода:
номинальная толщина стенки:
для Ø 1020мм – 10мм;
для Ø 820мм, 720мм, 530мм – 8мм;
для Ø 630мм – 7мм;
класс прочности трубы не хуже К-52 (по ГОСТ 31447-2012);
максимальное рабочее давление – не более 6,3 МПа;
в процессе эксплуатации нефтепровод непрерывно находится под действием комплексной защиты от коррозии защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты (катодной, протекторной защиты);
тип дефекта – несквозные дефекты металла труб и сварных соединений с потерей металла толщины стенки до 80% включительно.

Требования к характеристикам ремонтных композитных муфт на основе бандажной ленты:
армирующий материал композитной ленты должен иметь стойкость к воздействию внешнего наложенного тока катодной защиты, при этом потенциал трубы нефтепровода и нефтепродуктопровода смещен в отрицательную сторону;
бандажная лента должна быть готовой к применению или с возможностью нанесения пропитки на месте установки муфты;
ширина бандажной ленты для ремонта нефтепровода не менее 300мм;
возможность установки муфты в зоне поперечных сварных швов;
возможность установки муфты в зоне продольных сварных швов;
ремонтная конструкция должна обеспечивать 100% сплошность материала;
предоставление подробной технологии установки и нанесения компонентов ремонтной конструкции или инструкций;
реакция отвердевания композитной ленты должна начинаться только после контакта с водой или отвердителем, а полное отвердевание компонентов ремонтной конструкции должно происходить за время не более 120мин;
крепление сборочных элементов должно обеспечиваться прилипанием (адгезией) слоёв композитной ленты без дополнительных устройств и конструкций.
В техническом предложении поставщику требуется обязательно указать температурные диапазоны, необходимые согласно технологическим картам или инструкциям для затвердевания ремонтной конструкции, а так же время полного затвердевания компонентов до эксплуатационных параметров при указанных температурах.
Состав комплекта для ремонта каждого дефектного участка должен быть упакован в отдельную коробку (упаковку) с нанесённой маркировкой ремонтируемой длины дефектного участка, и содержать:
инструмент, расходуемый для установки одной ремонтной конструкции;
средства индивидуальной защиты, расходуемые при установке одной ремонтной конструкции;
обмоточный композитный ленточный материал в рулонах в вакуумной (герметичной) упаковке;
магнитный маркер (неодимовый магнит) для обнаружения ремонтной конструкции при проведении работ по внутритрубному диагностированию (для дефектных участков до 200мм в каждом комплекте 1 (один) магнитный маркер, для дефектных участков более 200мм в каждом комплекте по 2 магнитных маркера), общее количество магнитных маркеров 605шт, технические характеристики согласно таблице 1;
адгезивный материал (праймер).
Таблица 1
Технические характеристики магнитных маркеров (неодимовый магнит)
	№п/п
	Показатель
	Значение

	1 
	Диаметр х Толщина, мм
(предельное отклонение диаметра до 5 мм, толщины до 2мм)
	
30х5

	2 
	Форма
	круг

	3 
	Материал
	NdFeb 
(Неодим-Железо-Бор)

	4 
	Код материала магнита (не ниже)
	N38

	5 
	Рабочая температура,°С
	От -60 до +80

	6 
	Срок размагничивания, (не более)
	1% в 10 лет


Условия поставки:
для комплектов нефтепродуктопровода – склад покупателя по адресу: Республика Беларусь, Полоцкий район, Витебская обл. Ветринский сельсовет, в 2-х км к северо-востоку от д. Бездедовичи 2, ЛПДС «Полоцк» филиала по транспортировке нефти «Новополоцк» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» - для резидентов РБ;
DAP Новополоцк – склад покупателя по адресу: Республика Беларусь, Полоцкий район, Витебская обл. Ветринский сельсовет, в 2-х км к северо-востоку от д. Бездедовичи 2, ЛПДС «Полоцк» филиала по транспортировке нефти «Новополоцк» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (в толковании Инкотермс-2010) - для нерезидентов Республики Беларусь;
для комплектов нефтепроводов - склад покупателя по адресу: Республика Беларусь, Гомельская обл., Гомельский р-н, агрогородок Бобовичи, Центральный склад ОАО «Гомельтранснефть Дружба» для резидентов Республики Беларусь;
DAP Бобовичи - склад покупателя по адресу: Республика Беларусь, Гомельская обл., Гомельский р-н, агрогородок Бобовичи, Центральный склад ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (в толковании Инкотермс-2010) - для нерезидентов Республики Беларусь.
Срок поставки:
для ремонтных комплектов нефтепродуктопровода:
поставка первой партии товара для ремонта дефектных участков длиной до 200мм в количестве 29 комплектов, для ремонта дефектных участков длиной от 200мм до 500мм в количестве 63 комплекта и для ремонта дефектных участков длиной от 500мм до 800мм в количестве 59 комплектов, в течение 60 календарных дней с момента заключения договора;
поставка второй партии товара для ремонта дефектных участков нефтепродуктопровода длиной от 200мм до 500мм в количестве 64 комплекта и для ремонта дефектных участков длиной от 500мм до 800мм, в количестве 59 комплектов - сентябрь 2021 года.
для ремонтных комплектов нефтепровода – вся партия 86 комплектов в течение 60 календарных дней с даты подписания договора;

