Приложение №1

                к документации для переговоров на закупку     асинхронных электродвигателей
Техническое задание

на закупку асинхронные электродвигатели  во взрывозащищенном исполнении ВАО8К-560-630-8У2 (или аналог) в количестве 2 штук  для комплектации объекта «Нефтепровод «Дружба». Участок Мозырь-Броды» ЛПДС «Мозырь». Реконструкция  насосной №4».

Опросный лист №1
	№

п.п.
	Наименование параметра
	Характеристика параметра
	Характеристики предлагаемого оборудования со ссылкой на документацию производителя, подтверждающую представленные значения

	1.
	Количество требующихся электродвигателей
	2 шт.
	

	2.
	Тип электродвигателя
	ВАО8К-560-630-8 У2 (или аналог)
	

	3.
	Климатическое исполнение  ГОСТ15150
	У 2
	

	4.
	Наименование приводимого механизма, его тип
	насос ПГ НН 3600.90.000
	

	5.
	Мощность электродвигателя
	630 кВт
	

	6.
	Номинальное линейное напряжение на зажимах статора
	6000 В
	

	7.
	Частота питающей сети
	50 Гц
	

	8.
	Синхронная скорость вращения электродвигателя 
	750 об/мин
	

	9.
	Цикл вентиляции эл.двигателя
	Замкнутый по внутреннему контуру (воздух –воздух)
	

	10.
	Способ пуска эл.двигателя
	непоср. от сети, с нагрузкой
	

	11.
	Напряжение питающей сети на зажимах двигателя в процессе пуска, определённое с учётом посадки напряжения от действия пусковых токов двигателя не ниже.
	0.8 (0,9) Uн
	

	12.
	Требования к количеству пусков: из холодного состояния

из горячего состояния
	2

1
	

	13.
	Способ установки
	горизонтально на фундамент
	

	14.
	Степень взрывозащиты, не ниже
	2ExdIIАТ3
	

	15.
	Направление вращения ротора 
	левое (против часовой стрелки) (если смотреть со стороны рабочего механизма (насоса))
	

	16.
	Расположение вводного устройства 
	с правой стороны статора (если смотреть со стороны рабочего механизма (насоса))
	

	17.
	Подшипниковые узы
	Качения
	

	18.
	Тип датчиков контроля температуры подшипников
	ТСП  Pt100
	

	19.
	Контроль температуры обмоток
	Да
	

	
	 - диаметр площадки                             

 - чистота обработки поверхности       
  - отверстие с резьбой в центре площадки                 
	50 мм;

1,25;

М6   глубиной 10мм.
	

	20.
	Установочные размеры крепления двигателя  под  фундаменты, не более мм
	1120×1250
	

	21.
	Длина (габаритный размер) электродвигателя (L30), не более мм
	2260
	

	22.
	Ширина (габаритный размер без учета вводного устройства на статоре) электродвигателя (B30), не более мм
	1530
	

	23.
	Действующий сертификат на соответствие ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
	Наличие

(гарантийное письмо наличия на момент поставки)
	

	24.
	Гарантийный срок эксплуатации, 
	не менее 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента поставки.
	

	25.
	Полный срок службы, не менее
	17 лет
	

	26.
	Упаковка и консервация узлов электродвигателя должна исключить прогиб ротора при транспортировке, а также коррозию поверхностей вала ротора и площадок для датчиков вибрации.
	Да
	

	27.
	Паспорт, Руководство по эксплуатации (на русском языке)
	При поставке оборудования
	


