Приложение 1


Техническое задание (опросный лист)

на закупку преобразователей давления
Лот 1: преобразователи давления в количестве:
	Диапазон измерения преобразователей давления
	Всего, шт.

	(0÷10,0) МПа
	36

	(0÷3,5) МПа
	2

	(0÷2,0) МПа
	2

	(0÷300,0) кПа
	24


Технические характеристики преобразователей давления по лоту 1: 

	№ п/п
	Технические характеристики
	Требуемые
	Предлагаемые

	1. 
	Материал корпуса 
	Нержавеющая сталь/Алюминий 
	

	2. 
	Напряжение электропитания в пределах
	(10-43) В постоянного напряжения
	

	3. 
	Выходной сигнал
	(4-20) мА
	

	4. 
	Интерфейс
	HART-интерфейс с возможностью настройки коммуникатором Emerson 475 (с предоставлением DD-файла)
	

	5. 
	Вид взрывозащиты Ex d - взрывонепроницаемая оболочка не хуже чем для:

(иной предлагаемый вид взрывозащиты  не должен  требовать установки дополнительных блоков искрозащиты, гальванических разделителей и других подобных устройств в измерительных цепях):
	Зона 2

Тип смеси IIA

Температурный класс Т3
	

	6. 
	Технологическое присоединение
	штуцер М20х1,5 или в комплекте с соответствующим  переходником 
	

	7. 
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений (грозозащита)
	Встроенное 
	

	8. 
	Термокомпенсация
	С термокомпенсацией
	

	9. 
	Предел основной допустимой приведенной погрешности, не более
	0,2% от диапазона измерения
	

	10. 
	Рабочая среда
	масло, нефть(этиленгликоль), нефтепродукты (дизельное топливо, автомобильные бензины)
	

	11. 
	Класс защиты, не ниже
	IP65
	

	12. 
	Условия окружающей среды
	- температура: 

от минус 34 до 35°С.
	

	13. 
	Перепрограммируемый диапазон измерения с коэффициентом масштабирования
	100:1 
	


Комплект поставки каждого прибора в составе:  

- преобразователь давления  с HART интерфейсом;

- взрывозащищенный кабельный ввод под кабели типа КВВГЭ 4х1, МКЭКШВ 2х2х1,0;

- переходник на штуцер М20х1.5 (если требуется);

- комплект креплений, если предусмотрен конструкцией

При поставке должны быть предоставлены: 

- действующий, в том числе и на момент поставки сертификат об утверждении типа средства измерения Госстандарта РБ;

- действующий, в том числе и на момент поставки сертификат или декларация соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

- инструкция по монтажу и эксплуатации, в том числе и русском языке.

Лот 2: преобразователь давления Honeywell STG77L-E1000-1-C-CH-11S-B-11A0-F1-0000 – 5шт.
Комплект поставки каждого прибора в составе:  

- преобразователь давления Honeywell STG77L-E1000-1-C-CH-11S-B-11A0-F1-0000 с HART интерфейсом;

- взрывозащищенный кабельный ввод под кабели типа КВВГЭ 4х1, МКЭКШВ 2х2х1,0;

- переходник на штуцер М20х1.5 (если требуется);

При поставке должны быть предоставлены: 

- действующий, в том числе и на момент поставки сертификат об утверждении типа средства измерения Госстандарта РБ;

- действующий, в том числе и на момент поставки сертификат или декларация соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

- инструкция по монтажу и эксплуатации, в том числе и русском языке.

