
Приложение 1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на закупку центратора лазерного для центровки валов 
 

Наименование Назначение 

Центратор лазерный для 

центровки валов  

Предназначен для выполняемая обеспечения заданной 

точности сопряжения осей составных частей машин и 

агрегатов 

Прочие характеристики: 

1. Центровка машин, расположенных горизонтально и вертикально 

2. Центровка соединенных и несоединенных валов. 

3. Взрывозащищенное исполнение (Ex). 

4. Разрешение измерения, не хуже – 1 мкм. 

5. Диапазон измерения – не менее 5 м. 

6. Контроль мягкой лапы – измерение, корректировка и сохранение результатов 

7. Функция для изменения варианта отображения положения машин, например, 

двигатель справа, насос слева, или наоборот. 

8. Статический режим измерения. 

9. Сохранение отчетов по измерениям в формате PDF на флеш-карту 

10. Язык меню – русский 

11. Литий-ионная, перезаряжаемая батарея с повышенным ресурсом службы. 

12. Продолжительность работы – не менее 8 часов непрерывной работы. 

13. Температура эксплуатации: от -10 до +30 °C 

14. Защита от пыли, воды и грязи в соответствии с требованиями стандартов  не менее 

IP 65. 

15. Цветной мультисенсорный экран с высоким разрешением, подсветкой и 3D 

изображением.  

16. Противоударный корпус. 

17. Автоматическая защита от потери данных – авто сохранение и возможность 

возврата к последнему файлу. 

18. Встроенный электронный инклинометр (угломер) – разрешение 0,1°. 

Комплектация: 

1. Инструкция 

2. Дисплейный блок 

3. Измерительный блок 

4. Кронштейны для крепления на вал 

5. Магнитное основание 

6. Упаковочный кейс 

7. Флеш накопитель 

8. Рулетка 5м 

9. Зарядное устройство. 
 


