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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку системы измерений количества и показателей качества нефти 
на 106 км МН «Унеча-Мозырь»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Проектной документацией 157-2/19-ТЗП «Техническое задание на проектирование системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) по объекту «Реконструкция МН «Унеча-Мозырь» с установкой системы измерения количества и показателей качества нефти на 106 км» предусматривается закупка системы измерений количества и показателей качества нефти.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЪЕМ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
Система измерений количества и показателей качества нефти в количестве 1 комплект.

НАЗНАЧЕНИЕ 
Система измерений количества и показателей качества нефти предназначена для автоматизированного коммерческого учета нефти, отображения и регистрации результатов измерений с нормируемой точностью. СИКН реализует косвенный метод динамических измерений массы нефти.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 
Состав и комплектность системы должна соответствовать проектной документации 157-2/19-ТЗП «Техническое задание на проектирование системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) по объекту «Реконструкция МН «Унеча-Мозырь» с установкой системы измерения количества и показателей качества нефти на 106 км».

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМЫ
Оборудование системы должно соответствовать требованиям проектной документации 157-2/19-ТЗП «Техническое задание на проектирование системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) по объекту «Реконструкция МН «Унеча-Мозырь» с установкой системы измерения количества и показателей качества нефти на 106 км».

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Поставщик должен выполнить требования, предъявляемые проектной документацией 157-2/19-ТЗП «Техническое задание на проектирование системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) по объекту «Реконструкция МН «Унеча-Мозырь» с установкой системы измерения количества и показателей качества нефти на 106 км».
В качестве стационарной ТПУ должна быть применена двунаправленная ТПУ 2-го разряда с пределами допускаемой относительной погрешности ± 0,10 %.
Поставщик не позднее 3 месяцев с даты заключения договора должен разработать и передать Заказчику и Генпроектировщику для окончания разработки проектно-сметной документации на строительство объекта, в состав которого входит СИКН, основные чертежи оборудования СИКН с указанием следующих параметров:
- габаритные размеры, масса оборудования;
- рекомендации устройства фундаментов (при необходимости);
- привязки подключения технологических и других трубопроводов;
- схемы подключений электрооборудования, точки подвода силовых и слаботочных кабелей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подробное описание на русском языке технических и эксплуатационных характеристик предлагаемого к поставке товара, позволяющее установить, что его технические характеристики соответствуют требованиям Заказчика.

Приложение: Проектная документация 157-2/19-ТЗП «Техническое задание на проектирование системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) по объекту «Реконструкция МН «Унеча-Мозырь» с установкой системы измерения количества и показателей качества нефти на 106 км».
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