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Опросный лист 
на поставку системы кондиционирования воздуха (в составе комплектных мультизональных систем) в количестве 3 шт.
	
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм., компл.
	[bookmark: _GoBack]Требуемое проектное значение параметра
	Характеристики предлагаемого оборудования

	1. 2
	Мультизональная система кондиционирования
	1
	Комплектность поставки:
мультизональная система (наружный блок – 1 шт, внутренний блок – 9 шт, дренажный насос – 9 шт, беспроводной пульт – 9 шт);
запасные части, инструмент, принадлежности и материалы на гарантийный период эксплуатации;
техническая документация на русском или белорусском языке, в том числе:
технический паспорт;
руководство по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006;
руководство по монтажу в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006.

Характеристики одной системы:
тип системы кондиционирования – мультизональная система;
тип системы – с инвертором;
тип внутреннего блока – настенный;
тип воздействия – охлаждение, обогрев;
режим работы – постоянный (теплый период);
холодопроизводительность наружного блока: Qoxл = 22,4 кBт;
холодопроизводительность внутреннего блока (6 шт): Qoxл = 3,6кBт;
холодопроизводительность внутреннего блока (1 шт): Qoxл = 2,8 кBт;
холодопроизводительность внутреннего блока (2 шт): Qoxл = 2,2 кBт;
потребляемая мощность (охлаждение) наружного блока : Nэ =5,89 кВт;
потребляемая мощность (охлаждение) внутреннего блока (6 шт): Nэ = 0,03кВт;
потребляемая мощность (охлаждение) внутреннего блока (1 шт): Nэ = 0,025 кВт;
потребляемая мощность (охлаждение) внутреннего блока (1 шт): Nэ = 0,025 кВт;
хладагент – R401A (уточняет завод-изготовитель);
количество наружных блоков – 1 шт;
количество внутренних блоков – 9 шт;
уровень шума внутреннего блока (на минимальной скорости вращения вентилятора), дБ(А) – 21;
электрические характеристики В/-/Гц:
наружный блок – 380 В/3-фазн./50 Гц;
внутренний блок – 230 В/1-фазн./50 Гц.
длина магистрали (фреонопровода), м (от первого тройника) – 42 (28);
перепад высот (фреонопровода), м, до – 13,5;
гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) – от -5 до +52 оС;
условие на площадке (температура наружного воздуха) – от -39 до +34 оС;
ориентировочный вес одного внутреннего блока – 9 кг;
ориентировочный вес наружного блока – 132 кг;
ориентировочный размер наружного блока, ВхШхГ: 1500х980х370.
срок службы: не менее 10 лет.

	

	2. 
	Мультизональная система кондиционирования
	1
	Комплектность поставки:
мультизональная система (наружный блок – 1 шт, внутренний блок – 11 шт, дренажный насос – 11 шт, беспроводной пульт – 11 шт);
запасные части, инструмент, принадлежности и материалы на гарантийный период эксплуатации;
техническая документация на русском или белорусском языке, в том числе:
технический паспорт;
руководство по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006;
руководство по монтажу в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006.

Характеристики одной системы:
тип системы кондиционирования – мультизональная система;
тип системы – с инвертором;
тип внутреннего блока – настенный;
тип воздействия – охлаждение, обогрев;
режим работы – постоянный (теплый период);
холодопроизводительность наружного блока: Qoxл = 22,4 кBт;
холодопроизводительность внутреннего блока (1 шт): Qoxл = 4,5 кBт;
холодопроизводительность внутреннего блока (1 шт): Qoxл = 3,6 кBт;
холодопроизводительность внутреннего блока (1 шт): Qoxл = 2,8 кBт;
холодопроизводительность внутреннего блока (5 шт): Qoxл = 2,2 кBт;
холодопроизводительность внутреннего блока (3 шт): Qoxл = 1,5 кBт;
потребляемая мощность (охлаждение) наружного блока : Nэ =5,89 кВт;
потребляемая мощность (охлаждение) внутреннего блока (1 шт): Nэ = 0,03кВт;
потребляемая мощность (охлаждение) внутреннего блока (1 шт): Nэ = 0,03кВт;
потребляемая мощность (охлаждение) внутреннего блока (1 шт): Nэ = 0,025 кВт;
потребляемая мощность (охлаждение) внутреннего блока (5 шт): Nэ = 0,025 кВт;
потребляемая мощность (охлаждение) внутреннего блока (3 шт): Nэ = 0,025 кВт;
хладагент – R401A (уточняет завод-изготовитель);
количество наружных блоков – 1 шт;
количество внутренних блоков – 11 шт;
уровень шума внутреннего блока (на минимальной скорости вращения вентилятора), дБ(А) – 24;
электрические характеристики В/-/Гц:
наружный блок – 380 В/3-фазн./50 Гц;
внутренний блок – 2200 В/1-фазн./50 Гц.
длина магистрали (фреонопровода), м (от первого тройника) – 50,9 (29,9);
перепад высот (фреонопровода), м, до – 13,5;
гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) – от -5 до +34 оС;
условие на площадке (температура наружного воздуха) – от -39 до +34 оС;
ориентировочный вес одного внутреннего блока – 9 кг;
ориентировочный вес наружного блока – 132 кг;
ориентировочный размер наружного блока, ВхШхГ: 1500х980х370.
срок службы: не менее 10 лет.

	

	3. 
	Мульти-сплит система кондиционирования
	1
	Комплектность поставки:
мульти-сплит система (наружный блок – 1 шт, внутренний блок – 3 шт, декоративная панель – 3 шт, дренажный насос – 3 шт, беспроводной пульт – 3 шт);
запасные части, инструмент, принадлежности и материалы на гарантийный период эксплуатации;
техническая документация на русском или белорусском языке, в том числе:
технический паспорт;
руководство по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006;
руководство по монтажу в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006.

Характеристики одной системы:
тип системы кондиционирования – мульти-сплит система;
тип системы – с инвертором;
тип внутреннего блока – кассетный;
тип воздействия – охлаждение, обогрев;
режим работы – постоянный (теплый период);
холодопроизводительность наружного блока: Qoxл = 22,4 кBт;
холодопроизводительность внутреннего блока (3 шт): Qoxл = 7,3 кBт;
потребляемая мощность (охлаждение) наружного блока : Nэ =5,89 кВт;
потребляемая мощность (охлаждение) внутреннего блока (2 шт): Nэ = 0,04кВт;
хладагент – R401A (уточняет завод-изготовитель);
количество наружных блоков – 1 шт;
количество внутренних блоков – 3 шт;
уровень шума внутреннего блока (на минимальной скорости вращения вентилятора), дБ(А) – 27;
электрические характеристики В/-/Гц:
наружный блок – 380 В/3-фазн./50 Гц;
внутренний блок – 220 В/1-фазн./50 Гц.
длина магистрали (фреонопровода), м общая (до наиболее удаленного блока) – 67,5 (56,6);
перепад высот (фреонопровода), м, до – 15;
гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) – от -5 до +46 оС;
условие на площадке (температура наружного воздуха) – от -39 до +34 оС;
ориентировочный вес одного внутреннего блока – 21 кг;
ориентировочный вес одной декоративной панели – 5 кг;
ориентировочный вес наружного блока – 132 кг;
ориентировочный размер наружного блока, ВхШхГ: 1500х980х370.
срок службы: не менее 10 лет.

	

	4. 
	Документация на оборудование (при поставке)
	
	сборочный чертеж с указанием габаритных, установочных, присоединительных размеров и веса оборудования;
схема электрическая принципиальная и схема подсоединения;
вес наиболее тяжёлых узлов оборудования, требующих демонтажа при проведении ремонтов;
комплектность поставки оборудования и спецификация материалов;
информацию о том, что всё оборудование и комплектующие являются новыми (не восстановленными), с гарантиями завода – изготовителя, со сроком изготовления (произведены) не ранее 2023 года;
информацию о сроке гарантийных обязательств (в календарных месяцах) от даты поставки;
заверенные копии сертификатов и/или деклараций соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза: для низковольтного оборудования  - сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза, действующие на момент поставки: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», действующих на момент осуществления поставки товара, либо гарантийное письмо (в оригинале) с подтверждением его (их) предоставления на момент поставки;

	

	5. 
	Требования к сроку службы
	
	не менее 10 лет 
	

	6. 
	Срок гарантийных обязательств 
	
	Наличие для поставляемого оборудования запасных частей в течение гарантийного срока эксплуатации, а также гарантия не менее 36 месяцев от даты поставки товара.
	






