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Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку испытательных комплексов РЕТОМ (или аналогов) и установки для поверки счетчиков электрической энергии НЕВА-Тест 3303П (или аналога)

Назначение оборудования: для проведения технического обслуживания и наладки устройств релейной защиты и автоматики, высокоточного тестирования сложных современных защит, согласно ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» Приложения «Б» (нормы и объем испытаний электрооборудования), для проведения работ со средствами технического учета электроэнергии согласно ТКП 392-2016 «Поверка, калибровка средств измерений и иные способы обеспечения единства измерений. Правила проведения работ вне сферы законодательной метрологии», на объектах ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Тип и количество оборудования: 
ЛОТ 1: испытательный комплекс РЕТОМ-71 или аналог – 2 шт., 
ЛОТ 2: испытательный комплекс РЕТОМ-21 или аналог – 2 шт., 
ЛОТ 3: установка автоматическая трехфазная для поверки счетчиков электрической энергии НЕВА-Тест 3303П или аналог –1шт. 

Данные приборы должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь, иметь действующий на момент поставки документ (декларация/сертификат) о соответствии требованиям Техническим регламентам Таможенного союза.
Таблица 1

Лот 1: испытательный комплекс РЕТОМ-71 или аналог
	№ п/п
	Техническое требование
	Ед. изм.
	Требуемое значение параметра

	1.


	Количество
	шт.
	2

	2.
	Источники тока

	2.1
	Количество источников
	шт.
	2 гальванически развязанные группы по 3 источника, соединенных в звезду

	2.2
	Предел воспроизведения силы переменного тока одного источника (действующее значение)
	А
	20 

	2.3
	Предел воспроизведения силы постоянного тока одного источника 
	А
	 15

	2.4
	Минимальный шаг изменения силы тока 
	мА
	1,0

	2.5
	Максимальная выходная мощность одного источника 
	В·А
	250 

	2.6
	Суммарная максимальная мощность всех источников в трёхфазном режиме 
	В·А
	1500 

	3.
	Источники напряжения

	3.1
	Количество источников
	шт
	6

	3.2
	Предел воспроизведения напряжения переменного тока одного источника (действующее значение) 
	В
	140

	3.3
	Предел воспроизведения напряжения переменного тока источников последовательно (действующее значение) 
	В
	280

	3.4
	Предел воспроизведения напряжения постоянного тока (два источника последовательно) 
	В
	390

	3.5
	Минимальный шаг изменения напряжения
	мВ
	1

	3.6
	Максимальная выходная мощность источника - не менее 
	 В·А
	35 

	4.
	Источники тока и напряжения

	4.1
	Диапазон частот воспроизводимых сигналов тока 
	Гц
	1-1000

	4.2
	Диапазон частот воспроизводимых сигналов напряжения 
	Гц
	1- 2100

	4.3
	Минимальный шаг изменения частоты 
	Гц
	0,001

	4.4
	Диапазон установки угла фазового сдвига синусоидального сигнала на промышленной частоте 50 Гц 
	градус
	0-360

	5.
	Источник оперативного питания

	5.1
	Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока 
	В
	5-264

	5.2
	Максимальная выходная мощность 
	Вт
	100

	
	Милисекундомер

	6.
	Диапазон измерения интервалов времени
	с
	0,0010 - 99999

	6.1
	Разрешающая способность - 0,1мс;
	мс
	0,1

	6.2
	Минимальное значение измерения интервала времени - 1,0 мс.
	мс
	1

	7.
	Аналоговые входы

	7.1
	Количество
	шт.
	2

	7.2
	Номинальная частота сигнала
	Гц
	50

	7.3
	Диапазоны измерения напряжения постоянного и переменного тока 
	В
	0,06 – 6
6 – 600 

	8.
	Дискретные входы

	8.1
	Количество 
	шт
	16

	8.2
	Максимальное напряжение постоянного тока на входе 
	В
	300

	9.
	Дискретные выходы

	9.1
	Количество 
	шт
	16

	10.
	Дополнительные требования:

	10.1
	Условия поставки
	-
	На склад Покупателя а/г Бобовичи Гомельский р-н, Беларусь (DAP Бобовичи в толковании Интеркомс-2010)

	10.1
	Комплект поставки
	-
	- Испытательный прибор; 

- Сумка (специальный кейс) для транспортирования;

- Ноутбук со специализированным программным обеспечением для работы с установкой;

- Комплект аксессуаров:

- силовые кабели для подключения трехфазных систем токов и напряжений;

- кабели информационные и комутации для подключения к проверяемому устройству РЗА;

- кабели питания и заземления;

- щупы для подключения к аналоговым измерительным входам;

- кабели общего назначения;

- кабель Ethernet помехозащищенный;

- провод: 50 м - красный, 50 м – черный;

- концеватели, сумматоры, "крокодилы", разъёмы.

	10.2
	Техническая документация на оборудование (предоставляется при поставке)
	-
	- Руководство по эксплуатации;

- Паспорт;

- Методика поверки.

	10.3
	Срок изготовления, не ранее
	-
	2021 г.

	10.4
	Срок поставки, не более
	-
	75 календарных дней от даты заключения договора

	10.5
	Гарантийный срок, не менее
	-
	12 месяцев с момента поставки товара на склад Покупателя


Таблица 2

Лот 2: испытательный комплекс РЕТОМ-21 или аналог
	№ п/п
	Техническое требование
	Ед. изм.
	Требуемое значение параметра

	1. 
	Количество
	шт.
	2

	2. 
	Максимальный выдаваемый ток 
	А
	700

	3. 
	Максимально выдаваемое напряжение 
	В
	500

	4. 
	Максимальная длительная и максимальная кратковременная выдаваемая мощность 
	В·А
	2 000 
 6 000 

	5. 
	Выдача регулируемого постоянного (выпрямленного или сглаженного) напряжения  и тока
	В
А
	350
8

	6. 
	Встроенный мультиметр для измерения тока, частоты, фазы; 
	-
	наличие

	7. 
	Измерение всех видов временных характеристик различных реле коммутационных аппаратов в диапазоне 
	с
	0,0001 – 10 000

	8. 
	Регулирование частоты с минимальным шагом 1 мГц в диапазоне 
	Гц
	20 – 1 000 

	9. 
	Управление скоростью изменения частоты для проверки АЧР и ЧАПВ
	-
	наличие

	10. 
	Возможность выдачи тока и напряжения в длительном, однократном и импульсных режимах для проверки устройств РЗА с учетом их селективной работы
	-
	наличие

	11. 
	Определение полярности обмоток ТТ и ТН
	-
	наличие

	12. 
	Измерение коэффициента трансформации
	-
	наличие

	13. 
	Программы автоматической проверки большинства типов реле (РТ, РН, РМ, РЧ) и снятия ВАХ измерительных ТТ.
	-
	наличие

	14. 
	Дополнительные требования:

	14.1. 
	Условия поставки
	-
	На склад Покупателя а/г Бобовичи Гомельский р-н, Беларусь (DAP Бобовичи в толковании Интеркомс-2010)

	14.2. 
	Комплект поставки
	
	- Испытательный прибор; 

- Сумка (специальный кейс) для транспортирования;

- Ноутбук со специализированным программным обеспечением для работы с установкой;

- Комплект аксессуаров:

- кабели силовые;

- кабели питания и заземления;

- кабели силовые и общего назначения;

- кабель информационный;

- концеватели, переходники, «крокодилы».

	14.3. 
	Техническая документация на оборудование (предоставляется при поставке)
	-
	- Руководство по эксплуатации;

- Паспорт;

- Методика поверки.

	14.4. 
	Срок изготовления, не ранее
	-
	2021 г.

	14.5. 
	Срок поставки, не более
	-
	75 календарных дней от даты заключения договора

	14.6. 
	Гарантийный срок, не менее
	-
	12 месяцев с момента поставки товара на склад Покупателя


Таблица 3

Лот 3: переносная поверочная установка для автоматизированной поверки счетчиков НЕВА-Тест 3303П или аналог
	№ п/п
	Техническое требование
	Ед. изм.
	Требуемое значение параметра

	1.
	Количество
	шт.
	1

	2.
	Диапазон регулирования тока
	А
	0,01…120 

	3.
	Дискретность регулирования тока
	А
	0,001 

	4.
	Диапазон регулирования фазного напряжения
	В
	1… 300 

	5.
	Дискретность регулирования напряжения
	В
	0,1 

	6.
	Точность установки заданных значений тока и напряжения 
	%
	0,5

	7.
	Стабильность установленных значений тока и напряжения за 30 мин., не менее
	%
	± 0,03

	8.
	Диапазон регулирования угла сдвига
	град
	0…360 

	9.
	Дискретность регулирования угла сдвига
	град
	± 0,01 

	10.
	Диапазон регулирования частоты
	Гц
	45…65 

	11.
	Дискретность регулирования частоты
	Гц
	± 0,01-

	12.
	Выходная мощность на фазу: 
- в цепи тока, не менее
- в цепи напряжения, не менее 
	В·А
В·А
	100
50

	13.
	Основная относительная погрешность измерения активной энергии и активной мощности, в диапазоне фазных напряжений от 40 до 250 В, при cosφ 0,5L – 1 – 0,5C:в диапазоне токов от 0,05 до 100 А, не более, 
в диапазоне токов от 0,01 до 0,05 А, не более
	%
%
	± 0,1 
± 0,2

	
	Дополнительные требования:

	
	Условия поставки
	-
	На склад Покупателя а/г Бобовичи Гомельский р-н, Беларусь (DAP Бобовичи в толковании Интеркомс-2010)

	
	Комплект поставки
	
	- Поверочная установка; 

- Сумка (специальный кейс) для транспортирования;

- Ноутбук со специализированным программным обеспечением для работы с установкой;

- Комплект аксессуаров:

- кабели силовые;

- кабели питания и заземления;

- кабели силовые и общего назначения;

- кабель информационный;

- концеватели, переходники, «крокодилы».

	14.7. 
	Техническая документация на оборудование (предоставляется при поставке)
	-
	- Руководство по эксплуатации;

- Паспорт;

- Методика поверки.

	14.8. 
	Срок изготовления, не ранее
	-
	2021 г.

	14.9. 
	Срок поставки, не более
	-
	75 календарных дней от даты заключения договора

	14.10. 
	Гарантийный срок, не менее
	-
	12 месяцев с момента поставки товара на склад Покупателя


