
Приложение 1 

к документации для переговоров на закупку фильтров-грязеуловителей вертикальных для нефти типа ФГВ-800 (или аналог)
Техническое задание 

(технические требования)

На закупку фильтров - грязеуловителей согласно техническим характеристикам, изложенным в опросном листе, для объекта строительства «Строительство подпорной насосной 1 очереди (ПНС-1) с последующим сносом существующей подпорной насосной (инв.№01442) ЛПДС «Полоцк» 1 очередь строительства».
Опросный лист

на изготовление и поставку фильтра для нефти сетчатого
 вертикального ФГВ-800 (или аналог)
	1. Технические характеристики

	1
	Назначение
	Для очистки нефти от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафиносмолистых отложений и окалины

	2
	Тип оборудования
	Фильтр для нефти сетчатый, вертикальный

	3
	Количество, шт.
	3 (2 рабочих, 1 резервный)

	4
	Номинальный диаметр присоединяемых трубопроводов DN 
	800

	5
	Характеристика среды:
	

	5.1
	Наименование
	Нефть 1-3 класса, 1-3 типа всех групп и видов в соответствии с ГОСТ 31378-2009

	5.2
	Температура рабочей среды, °С
	от плюс 4 °С до плюс 35 °С

	5.3
	Плотность рабочей среды, кг/м3
	830 - 895 при 200С

	5.4
	Рабочее давление, МПа
	1,6

	5.5
	Массовая доля воды, %
	до  1,0

	5.6
	Механические примеси, %
	до 0,05

	5.7
	Сера, %
	Не более 1,8

	5.8
	Концентрация хлористых соединений, мг/дм3
	Не более 300

	5.9
	Парафин, %
	Не более 6

	5.10
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
	III

	5.11
	Группа горючести по ГОСТ 12.1.044-89
	ЛВЖ

	6
	Расход перекачиваемой среды, м3/ч
	1250

	7
	Давление расчетное, МПа (изб.)
	1,6

	8
	Температура, °С 
	Расчетная стенки 
	плюс 80 °С

	
	
	Минимально допустимая 

отрицательная 
	для исполнения У – 

минус 40 °С

	9
	Группа сосуда для контроля сварных соединений 
	1

	10
	Прибавка для компенсации коррозии, мм 
	3

	11
	Массовая доля механических примесей на выходе из фильтра, %, не более
	0,05

	12
	Номинальная тонкость фильтрации, мм, не более
	4

	13
	Максимальный перепад давления при чистом фильтрующем элементе, МПа
	0,03

	14
	Максимальный перепад давления при загрязненном фильтрующем элементе, МПа
	0,05

	15
	Установочное положение фильтра
	Вертикальное

В приямке

	16
	Наличие обогревающего устройства и место его установки
	Нет

	17
	Наличие быстроразъемного концевого затвора
	Да

	18
	Материал корпуса фильтра
	Сталь углеродистая 1)

	19
	Материал фильтрующего элемента
	Сталь нержавеющая 1)

	20
	Режим очистки фильтр-элементов
	ручной

	21
	Тип присоединения 
	Под приварку

	22
	Наличие АКП, наносимого в  заводских условиях
	Да

	23
	Размер стыкуемой трубы, Dн х S, мм
	820х8

	24
	Класс прочности стыкуемой трубы
	К55

	25
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	У2

	26
	Расчетный ресурс эксплуатации между ремонтами, ч
	100 000

	27
	Срок службы, не менее, лет
	20


Примечания:                                                            

1) – уточняет завод-изготовитель;                        

2) – уточняет Заказчик                                              

	
	2 Сведения о месте установки оборудования
	

	1
	 Размещение (в помещении, под навесом, наружная установка)
	наружная установка под навесом

	2
	 Температура окружающего воздуха min/max, оС
	минус 40 – плюс 38

	3
	 Относительная влажность воздуха, %
	до 100

	4
	Нормативная ветровая нагрузка, кПа
	0,23

	5
	Нормативная снеговая нагрузка, кПа
	1,2

	6
	 Категория помещения по ТКП 474-2013
	Ан

	7
	Класс зоны по ПУЭ / ГОСТ 31610.10-2012
	В-1г / 2

	8
	Категория и группа взрывоопасной смеси ГОСТ 30852.11-2002 / ГОСТ 30852.5-2002
	IIA-Т3

	9
	 Сейсмичность не более, шкалы МSK-64 по картам ОСР-97
	до 6 баллов


3 Эскиз оборудования

Эскиз аппарата не определяет его конструкцию.
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1 – корпус; 2 – фильтрующий элемент; 3 – крышка фильтра; 4 – быстроразъемный концевой затвор; 

А – вход продукта, Б- выход продукта; В – воздушник
	
	4. Сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии товара требованиям Технических регламентов Таможенного союза

	
	– сертификат (декларация) ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

– сертификат (декларация) ТР ТС 032/2011 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением»

	
	5. Комплектность поставки

	1
	Фильтр в собранном виде в соответствии с требованиями конструкторской документации
	Да

	2
	Резервный  фильтрующий элемент
	Да

	3
	Комплект прокладок к быстроразъемному концевому затвору
	Да

	4
	Кран или вентиль для установки на патрубке удаления воздуха из фильтра
	Да

	5
	Два манометра диаметром 160 мм, класса точности не хуже 1 по ГОСТ 2405
	Да

	6
	Комплект быстроизнашивающихся деталей, инструментов и принадлежностей, деталей и узлов с ограниченным сроком службы, необходимых для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта фильтра, в соответствии с ведомостью ЗИП
	Да

	7
	Фундаментные болты для крепления фильтра в проектном положении
	Да


